
WKK: Specjalista w branży 
materiałów mocujących

WKK jest renomowaną, międzynarodową firmą zajmującą się hurtową 
sprzedażą materiałów mocujących. W swojej ofercie posiadamy 
wysokiej jakości rozwiązania do mocowania, przyłączania, prowadzenia 
i ochrony okablowania dla różnych gałęzi przemysłu. Z naszych siedzib 
w Polsce, Holandii, Niemczech i Włoszech obsługujemy klientów w całej 
Europie.

Szeroki i różnorodny asortyment
WKK oferuje szeroki i różnorodny asortyment materiałów mocujących, 
na który składają się m.in. różnorodne rodzaje opasek montażowych, 
rurek termokurczliwych, uchwytów samochodowych / do solarów oraz 
dławnic kablowych. Ponadto oferujemy wyprodukowania materiałów 
mocujących na indywidualne zamówienie tak, aby powstały produkt w 
100% spełniał Państwa oczekiwania. 

Rozwiązania w zakresie mocowania, łączenia, 
prowadzenia oraz ochrony przewodów i kabli
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WKK jest największym importerem i dystrybutorem w branży 
materiałów mocujących. Jeśli szukają Państwo opasek montażowych, 
rurek termokurczliwych, uchwytów mocujących dla przemysłu 
motoryzacyjnego oraz solarnego, dławnic kablowych, łączników, 
końcówek kablowych, przelotek lub też oplotów kablowych, WKK jest w 
stanie dostarczyć tego typu asortyment. Nasza firma przez swoje biura 
handlowe w Holandii, Niemczech, Włoszech oraz w Polsce obsługuje 
klientów z praktycznie wszystkich krajów Europy.

WKK: Największy w Europie dystrybutor opasek montażowych
Od rozpoczęcia działalności w 1984 roku WKK prowadzi skuteczną 
strategię zakupu opasek montażowych. Cotygodniowe zamówienia 
dużych ilości najwyższej jakości towarów u wybranych dostawców, 
pozwoliły na zbudowanie trwałych relacji, co z kolei sprawiło, że WKK 
wyrosło na największego europejskiego importera i dystrybutora 
opasek montażowych. Oznacza to, że możemy dostarczyć praktycznie 
każdy rodzaj produktu np. standardowe opaski montażowe z poliamidu 
6.6 (PA 66), opaski montażowe odporne na podwyższoną temperaturę, 
opaski montażowe z polipropylenu, opaski z tefzelu, opaski montażowe 
wykrywalne, opaski wykonane ze stali, opaski Thomas & Betts® i wiele 
innych rodzajów opasek na bardzo korzystnych warunkach.

WKK: Europejski importer i dystrybutor rurek 
termokurczliwych Hongshang
WKK od 2010 roku jest autoryzowanym importerem i dystrybutorem

rurek termokurczliwych i akcesoriów, wysokiej jakości, azjatyckiej marki 
Hongshang. Podpisana umowa o współpracy umożliwiła WKK 
zaopatrywanie swoich europejskich klientów we wszystkie dostępne 
produkty termokurczliwe. W naszej ofercie znajdą Państwo: rurki 
cienkościenne, rurki “dual wall” z klejem, rurki termokurczliwe 
specjalne, rurki termokurczliwe pogrubione oraz grubościenne. 
Oferujemy również wyroby przeznaczone do sieci średniego napięcia 
(SN). Podsumowując – oferujemy szeroką gamę rurek dla wszystkich 
gałęzi przemysłu.

WKK: Producent uchwytów mocujących
Przez swoją filię WKK Automotive, mamy dostęp do własnego zakładu 
produkcyjnego, który skupia się na pracach badawczo-rozwojowych oraz 
produkcji poliamidowych uchwytów dla przemysłu motoryzacyjnego, 
a także między innymi dla producentów kolektorów słonecznych i paneli 
fotowoltaicznych. Produkowane przez nas uchwyty są wykorzystywane 
do mocowania i prowadzenia przewodów w pojazdach oraz profilach.

WKK oferuje Państwu szeroką gamę uchwytów mocujących takich jak 
uchwyty krawędziowe (również do rur karbowanych), uchwyty z 
mocowaniem jodełkowym oraz grotowym, a także uchwyty solarne, 
które pasują do profili o różnych grubościach i średnicach otworu. 
Ponadto oferujemy Państwu możliwość zakupu uchwytów wykonanych 
na indywidualne zamówienie, które spełnią Państwa wszelkie 
oczekiwania.
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Aby przybliżyć Państwu naszą firmę oraz przedstawić kolejne kroki jakie 
stawialiśmy na drodze ku osiągnięciu dominującej pozycji w Europie, 
prezentujemy najważniejsze momenty z historii WKK:

1984: założenie WKK Nederland przez Edwarda Willemsa i 
              Jozefa Kouwenberga
1992: otwarcie pierwszego zagranicznego oddziału WKK GmbH 
              z siedzibą w Nettetal-Kaldenkirchen
2002: powołanie do życia oddziału WKK Polska Sp. z o. o. 
              z siedzibą w Łodzi
2008: otwarcie oddziału na rynku włoskim WKK Italy s.r.l. 
              z siedzibą w Vicenza
2009: powołanie spółki zależnej WKK Automotive, skupiającej się na 
              rozwoju oraz produkcji uchwytów montażowych dla przemysłu 
              motoryzacyjnego oraz solarnego
2010: uzyskanie statusu autoryzowanego europejskiego importera 
              i dystrybutora rurek i akcesoriów termokurczliwych marki 
              Hongshang
2011: powołanie przedsiębiorstwa zależnego WKK Shanghai z 
              siedzibą w Szanghaju, którego działalność skupia się na 
              produkcji uchwytów montażowych dla przemysłu 
              motoryzacyjnego oraz solarnego

Wszystkie nasze spółki przez wiele lat pracowały na reputację całej 
firmy. Dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów przy możliwie 
najniższej cenie zdobyliśmy zaufanie klientów praktycznie ze wszystkich 
krajów Europy.
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Oddziały

Przez nasze biura w Holandii, Niemczech, Włoszech 
oraz w Polsce obsługujemy klientów z całej Europy
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Oddział w Niemczech

WKK GmbH
An der Kleinbahn 2
41334 Nettetal-Kaldenkirchen
Niemcy

Telefon	 : +49(0)2157 13 89 0
Fax	 : +49(0)2157 13 89 99
E-mail	 : verkauf@wkk-deutschland.de
Web	 : www.wkk-deutschland.de

Oddział w Polsce

WKK Polska Sp. z o. o.
ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 182
91-222 Łódz
Polska

Telefon	 : +48 42 640 74 91
Fax	 : +48 42 640 74 93
E-mail	 : biuro@wkk.com.pl
Web	 : www.wkk.com.pl

Oddział we Włoszech

WKK Italy s.r.l.
Via dell’Edilizia 106
36100 Vicenza (VI)
Włochy

Telefon	 : +39 0444 27 62 18
Fax	 : +39 0444 34 92 17
E-mail	 : info@wkk-italy.com
Web	 : www.wkk-italy.com

Oddział w Holandii (siedziba główna)

WKK Nederland B.V.
Polluxstraat 53
5047 RA Tilburg
Holandia

Telefon	 : +31(0)13 571 21 71
Fax	 : +31(0)13 571 25 25
E-mail	 : sales@wkk.nl
Web	 : www.wkk.eu

Dlaczego WKK

Szukają Państwo zaufanego partnera do dostarczania materiałów 
mocujących i mają Państwo problem z wyborem właściwego dostawcy? 
Poniżej znajdą Państwo listę argmentów, które przekonają Państwa, 
że najlepszym wyborem będzie podjęcie współpracy z firmą WKK.

Szeroki asortyment
WKK oferuje szeroki i różnorodny asortyment materiałów mocujących 
takich jak opaski montażowe, rurki termokurczliwe, uchwyty 
samochodowe i do solarów oraz dławnice kablowe.

Atrakcyjne ceny
W każdym tygodniu do naszego głównego magazynu znajdującego się 
w Holandii docierają duże ilości materiałów mocujących. Od wielu lat 
współpracujemy z tymi samymi dostawcami, dzięki czemu jesteśmy 
w stanie utrzymywać z nimi trwałe relacje biznesowe. Takie działania 
pozwalają nam osiągnąć niskie ceny i właśnie takie ceny możemy 
zaoferować naszym klientom.

Jakość
W WKK cenimy sobie zaufanie i jakość. Dlatego dostarczamy produkty 
wyłącznie najlepszej, powtarzalnej jakości, poświęcając dużo czasu i 
uwagi na kontrolę jakości oraz ulepszanie naszych produktów, usług, 
a także samej obsługi. Nasza firma posiada certyfikat ISO 9001.

Doświadczenie
WKK posiada ponad 30-letnie doświadczenie, którym chętnie dzieli 
się ze swoimi klientami. Dla wielu odbiorców nasza wiedza w zakresie 
instalacji, konserwacji oraz naprawy stanowi istotną wartość dodaną. 
Nasi pracownicy chętnie służą pomocą przy wyborze najlepszego dla 
Państwa rozwiązania.

Szybka dostawa
Przy składaniu zamówienia w WKK, mogą Państwo liczyć na szybką 
wysyłkę. Zawsze mamy w magazynie wszystkie możliwe rodzaje opasek 
montażowych, rurek termokurczliwych i uchwytów montażowych. 
Pozwala to nam elastycznie reagować na Państwa wytyczne w zakresie 
wysyłki zamówienia.

Doskonały serwis
WKK gwarantuje doskonały serwis i indywidualne podejście do każdego 
kontrahenta. Nasi pracownicy z chęcią pomogą Państwu złożyć 
zamówienie oferując przy tym najbardziej optymalne dla Państwa 
rozwiązanie. WKK umożliwia zamówienie produktów wytwarzanych 
według indywidualnych wytycznych, wyposażenia ich w 
personalizowaną etykietę lub numer zamówienia.
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Mosiężne zaślepki Jacob, PG...............................................................................................................................................................................
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OPASKI MONTAŻOWE I AKCESORIA
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Opaski montażowe i akcesoria 1.0

WKK: Największy w Europie dystrybutor
opasek montażowych

Od rozpoczęcia działalności w 1984 roku WKK prowadzi skuteczną 
strategię zakupu opasek montażowych. Cotygodniowe zamówienia 
dużych ilości najwyższej jakości towarów u wybranych dostawców, 
pozwoliło na zbudowanie trwałych relacji, co z kolei sprawiło, że WKK 
wyrosło na największego europejskiego importera i dystrybutora 
opasek montażowych. Oznacza to, że możemy dostarczyć 
praktycznie każdy rodzaj produktu np. standardowe opaski 
montażowe z poliamidu 6.6 (PA 66), opaski montażowe odporne 
na podwyższoną temperaturę, opaski montażowe z polipropylenu, 
opaski z tefzelu, opaski montażowe wykrywalne, opaski wykonane 
ze stali, opaski Thomas & Betts® i wiele innych rodzajów opasek na 
bardzo korzystnych warunkach.
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Opaski montażowe standard poliamid 6.6 (PA 66)

Materiał			   : Poliamid 6.6
Kolor			   : Transparentny / czarny (odporny na UV)
			   : Inne kolory dostępne na zamówienie
Temperatura pracy		  :  -40 °C do +85 °C
Palność			   : UL 94 V2 (dostępne V0)
Certyfikaty			  : UL, Lloyd’s, GL 59425-08HH

Oznaczenie Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Max. Średnica 
wiązki (mm)

Wytrzymałość na 
zerwanie (kg)

Opakowanie  
(szt)

Ilość sztuk w kartonie

Opakowanie 100 szt  Opakowanie 1.000 szt 

80x2,4mm 80 2,4 15 8,0 100 / 1.000 70.000 90.000

100x2,5mm 100 2,5 22 8,1 100 / 1.000 55.000 70.000

120x2,5mm 120 2,5 30 8,1 100 / 1.000 45.000 65.000

140x2,5mm 140 2,5 33 8,1 100 / 1.000 45.000 55.000

160x2,5mm 160 2,5 40 8,1 100 / 1.000 40.000 45.000

200x2,5mm 200 2,5 53 8,1 100 / 1.000 30.000 32.000

140x3,6mm 140 3,6 33 18,2 100 / 1.000 30.000 30.000

150x3,6mm 150 3,6 35 18,2 100 / 1.000 30.000 30.000

200x3,6mm 200 3,6 53 18,2 100 / 1.000 20.000 22.000

300x3,6mm 300 3,6 76 18,2 100 / 1.000 17.000 17.000

370x3,6mm 370 3,6 102 18,2 100 / 1.000 12.000 12.000

120x4,8mm 120 4,8 24 22,2 100 / 1.000 20.000 25.000

160x4,8mm 160 4,8 38 22,2 100 / 1.000 16.000 18.000

190x4,8mm 190 4,8 46 22,2 100 / 1.000 16.000 16.000

200x4,8mm 200 4,8 50 22,2 100 / 1.000 16.000 16.000

250x4,8mm 250 4,8 60 22,2 100 / 1.000 12.000 12.000

280x4,8mm 280 4,8 70 22,2 100 / 1.000 11.000 11.000

300x4,8mm 300 4,8 76 22,2 100 / 1.000 11.000 11.000

370x4,8mm 370 4,8 102 22,2 100 9.000 -

390x4,8mm 390 4,8 105 22,2 100 8.500 -

430x4,8mm 430 4,8 110 22,2 100 7.500 -

530x4,8mm 530 4,8 140 22,2 100 5.600 -

150x7,6mm 150 7,6 33 54,4 100 8.000 -

200x7,6mm 200 7,6 50 54,4 100 7.000 -

250x7,6mm 250 7,6 65 54,4 100 6.000 -

300x7,6mm 300 7,6 76 54,4 100 5.000 -

370x7,6mm 370 7,6 102 54,4 100 4.000 -

450x7,6mm 450 7,6 132 54,4 100 2.500 -

530x7,6mm 530 7,6 140 54,4 100 2.000 -

615x7,6mm 615 7,6 176 54,4 100 2.000 -

750x7,6mm 750 7,6 218 54,4 100 2.000 -

Oznaczenie Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Max. Średnica 
wiązki (mm)

Wytrzymałość na 
zerwanie (kg)

Opakowanie  
(szt)

Ilość sztuk w kartonie

Opakowanie 100 szt  Opakowanie 1.000 szt

430x9,0mm 430 9,0 110 79,4 100 2.500 -

530x9,0mm 530 9,0 140 79,4 100 2.000 -

610x9,0mm 610 9,0 187 79,4 100 2.000 -

710x9,0mm 710 9,0 190 79,4 100 2.000 -

780x9,0mm 780 9,0 228 79,4 100 2.000 -

830x9,0mm 830 9,0 239 79,4 100 1.500 -

920x9,0mm 920 9,0 263 79,4 100 1.200 -

1020x9,0mm 1020 9,0 295 79,4 100 1.000 -

1220x9,0mm 1220 9,0 365 79,4 100 1.000 -

1530x9,0mm 1530 9,0 460 79,4 100 500 -

230x13,0mm 230 13,0 50 114,0 100 3.000 -

480x13,0mm 480 13,0 120 114,0 100 1.500 -

580x13,0mm 580 13,0 152 114,0 100 1.200 -

730x13,0mm 730 13,0 204 114,0 100 1.000 -

880x13,0mm 880 13,0 248 114,0 100 600 -

1030x13,0mm 1030 13,0 295 114,0 100 600 -

Oznaczenie Długość (mm) Szerokość (mm) Max. Średnica 
wiązki (mm)

Wytrzymałość na 
zerwanie (kg)

Opakowanie (szt)

100x2,5mm 100 2,5 22 8,1 100 / 1.000

120x2,5mm 120 2,5 30 8,1 100 / 1.000

140x2,5mm 140 2,5 33 8,1 100 / 1.000

160x2,5mm 160 2,5 40 8,1 100 / 1.000

200x2,5mm 200 2,5 53 8,1 100 / 1.000

140x3,6mm 140 3,6 33 18,2 100 / 1.000

200x3,6mm 200 3,6 53 18,2 100 / 1.000

300x3,6mm 300 3,6 76 18,2 100 / 1.000

370x3,6mm 370 3,6 102 18,2 100 / 1.000

200x4,8mm 200 4,8 50 22,2 100 / 1.000

300x4,8mm 300 4,8 76 22,2 100 / 1.000

370x4,8mm 370 4,8 102 22,2 100

430x4,8mm 430 4,8 110 22,2 100

200x7,6mm 200 7,6 50 54,4 100

300x7,6mm 300 7,6 76 54,4 100

370x7,6mm 370 7,6 102 54,4 100

Opaski montażowe o podwyższonej odporności na temperaturę

Materiał			   : Poliamid 6.6 o podwyższonej odporności na temperaturę
Kolor			   : Transparentny (zielony) / czarny (odporny na UV)
Rozmiar			   : Inne rozmiary dostępne na zamówienie
Temperatura pracy		  :  -40 °C do +120 °C
Palność			   : UL 94 V2
Certyfikaty			  : UL, Lloyd’s

WKK opaski montażowe1.1
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Pozostałe rodzaje zamieszczono na następnej stronie

WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie



Opaski montażowe polipropylenowe

Materiał			   : Polipropylen
Kolor			   : Zielony
Temperatura pracy		  :  -35 °C do +85 °C
Właściwości		  : Kwasoodporna, unosi się na powierzchni 
Palność			   : UL 94 HB

Oznaczenie Długość (mm) Szerokość (mm) Max. Średnica 
wiązki (mm)

Wytrzymałość na 
zerwanie (kg)

Opakowanie (szt)

100x2,5mm 100 2,5 22 4,0 100

140x3,6mm 140 3,6 33 9,0 100

200x4,8mm 200 4,8 50 14,0 100

300x4,8mm 300 4,8 76 14,0 100

370x4,8mm 370 4,8 102 14,0 100

370x7,6mm 370 7,6 102 22,2 100

WKK opaski montażowe1.1
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Oznaczenie Długość (mm) Szerokość (mm) Max. Średnica 
wiązki (mm)

Wytrzymałość na 
zerwanie (kg)

Opakowanie (szt)

100x2,5mm 100 2,5 22 8,1 100

150x3,6mm 150 3,6 35 18,2 100

200x3,6mm 200 3,6 53 18,2 100

200x4,8mm 200 4,6 50 22,2 100

300x4,8mm 300 4,8 76 22,2 100

370x4,8mm 370 4,8 102 22,2 100

300x7,6mm 300 7,3 76 54,4 100

370x7,6mm 370 7,4 102 54,4 100

430x9,0mm 430 8,8 110 79,4 100

Opaski montażowe Tefzel®

Materiał			   : Tefzel® E/TFE (Etylen-tetrafluoroetylen)
Kolor			   : Niebieski
Temperatura pracy		  :  -46 °C do +150 °C
Palność			   : UL 94 V0
Certyfikaty			  : RoHS
Odporność			  : UV, substancje chemiczne,
			   : promieniowanie 200 Mrad EEE383/323

Obowiązuje minimum logistyczne w przypadku zamawiania opasek montażowych wykonanych z Tefzel®

Opaski montażowe wykrywalne

Oferowane przez naszą firmę opaski montażowe wykrywalne znajdują zastosowanie w przemyśle 
spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym, a także podczas produkcji karmy dla zwierząt. 
W tych branżach szczególnie ważne jest, aby produkty nie zostały zanieczyszczone. Zapobiega się 
temu za pomocą zainstalowanych w urządzeniach wykrywaczach metali, promieni rentgena oraz 
detektorów wizualnych – dzięki tym przyrządom możliwe jest unikanie ewentualnego 
zanieczyszczenia produktów odciętymi końcówkami opasek montażowych.  

Optymalne bezpieczeństwo / Najwyższa wykrywalność
Unikalny proces produkcyjny, podczas którego drobne cząstki tlenku metalu są mieszane z 
powszechnie wykorzystywanym do produkcji opasek kablowych poliamidem (PA 6.6) sprawia, 
że możliwe jest wykrycie nawet najmniejszych fragmentów opaski zaciskowych. Co warto odnotować 
to fakt, że opaski montażowe wykrywalne oferowane przez WKK Polska mają zdecydowanie większe 
zagęszczenie tlenków niż opaski oferowane przez konkurencyjne firmy. To sprawia, że nasze opaski 
charakteryzują się największych przyciąganiem magnetycznym ze wszystkich opasek dostępnych 
na rynku. Z kolei ich wyrazisty niebieski kolor ułatwia wizualną detekcję. Oba sposoby wykrywania 
zapewniają optymalne bezpieczeństwo i wysoki poziom wykrywalności.

Zgodność z europejskimi wymogami HACCP
Stosowanie opasek montażowych wykrywalnych jest jednym z wymogów standardów HACCP. 
HACCP stanowi systemową procedurę identyfikacji oraz zapobiegania zagrożeń dla bezpieczeństwa 
produktów spożywczych takich jak: uszkodzenia fizyczne, skażenia chemiczne i biologiczne podczas 
ich produkcji i dystrybucji. Całość postępowań związanych z HACCP jest skupiona na działaniach 
prewencyjnych, nie zaś na kontroli gotowych produktów.

Oznaczenie Długość (mm) Szerokość (mm) Max. Średnica
wiązki (mm)

Wytrzymałość na
zerwanie (kg)

Opakowanie (szt)

100x2,5mm 100 2,5 22 8,1 100

150x3,6mm 150 3,6 35 18,2 100

200x3,6mm 200 3,6 53 18,2 100

200x4,8mm 200 4,8 50 22,2 100

300x4,8mm 300 4,8 76 22,2 100

370x4,8mm 370 4,8 102 22,2 100

300x7,6mm 370 7,6 102 54,4 100

Specyfikacja

Materiał			   : Poliamid 6.6 z domieszką tlenków żelaza 
Kolor			   : Niebieski
Temperatura pracy		  :  -40 °C do +85 °C
Inne właściwości		  : Bezhalogenowa, nie zawiera silikonu

Właściwości techniczne
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Opaski montażowe ze stali nierdzewnej

Materiał			   : Stal nierdzewna AISI 304 lub AISI 316L
Kolor			   : Stalowy
Temperatura pracy		  :  -80 °C do +538 °C
Certyfikaty			  : UL

Oznaczenie Długość (mm) Szerokość (mm) Max. Średnica 
wiązki (mm)

Wytrzymałość na 
zerwanie (kg)

Opakowanie (szt)

125x4,6mm 125 4,6 38,0 90 100

200x4,6mm 200 4,6 61,9 90 100

290x4,6mm 290 4,6 90,6 90 100

360x4,6mm 360 4,6 112,8 90 100

520x4,6mm 520 4,6 163,8 90 100

680x4,6mm 680 4,6 214,8 90 100

840x4,6mm 840 4,6 265,7 90 100

200x7,9mm 200 7,9 61,9 160 100

290x7,9mm 290 7,9 90,6 160 100

360x7,9mm 360 7,9 112,8 160 100

450x7,9mm 450 7,9 141,0 160 100

520x7,9mm 520 7,9 163,8 160 100

680x7,9mm 680 7,9 214,8 160 100

840x7,9mm 840 7,9 265,7 160 100

1020x7,9mm 1020 7,9 320,0 160 100

WKK opaski montażowe 1.1
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Opaski montażowe ze stali nierdzewnej - Powlekane

Materiał			   : Stal nierdzewna AISI 304 lub AISI 316
Kolor			   : Stalowy (powleczone poliestrami w celu izolacji i
			   : lepszym stosowaniem na zewnątrz)
Temperatura pracy		  :  -40 °C do +150 °C
Certyfikaty			  : UL

Oznaczenie Długość (mm) Szerokość (mm) Max. Średnica 
wiązki (mm)

Wytrzymałość na 
zerwanie (kg)

Opakowanie (szt)

125x4,6mm 125 4,6 38,0 90 100

200x4,6mm 200 4,6 61,9 90 100

290x4,6mm 290 4,6 90,6 90 100

360x4,6mm 360 4,6 112,8 90 100

520x4,6mm 520 4,6 163,8 90 100

680x4,6mm 680 4,6 214,8 90 100

840x4,6mm 840 4,6 265,7 90 100

200x7,9mm 200 7,9 61,9 160 100

290x7,9mm 290 7,9 90,6 160 100

360x7,9mm 360 7,9 112,8 160 100

450x7,9mm 450 7,9 141,0 160 100

520x7,9mm 520 7,9 163,8 160 100

680x7,9mm 680 7,9 214,8 160 100

840x7,9mm 840 7,9 265,7 160 100

1020x7,9mm 1020 7,9 320,0 160 100
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Oznaczenie Długość (mm) Szerokość (mm) Max. Średnica 
wiązki (mm)

Wytrzymałość na 
zerwanie (kg)

Opakowanie (szt)

140x3,6mm 140 3,6 33 18,2 100

200x4,8mm 200 4,8 50 22,2 100

300x4,8mm 300 4,8 86 22,2 100

370x4,8mm 370 4,8 102 22,2 100

120x7,6mm 120 7,6 30 22,2 100

150x7,6mm 150 7,6 35 22,2 100

200x7,6mm 200 7,6 50 22,2 100

250x7,6mm 250 7,6 66 22,2 100

300x7,6mm 300 7,6 80 22,2 100

370x7,6mm 370 7,6 102 22,2 100

Opaski montażowe z możliwością otwarcia

Materiał			   : Poliamid 6.6
Kolor			   : Transparentny / czarny (odporne na UV)
			   : Inne kolory dostępne na zamówienie
Temperatura pracy		  :  -40 °C do +85 °C
Palność			   : UL 94 V2
Certyfikaty			  : UL, Lloyd’s

WKK opaski montażowe1.1
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Oznaczenie Długość (mm) Szerokość (mm) Max. Średnica 
wiązki (mm)

Wytrzymałość na 
zerwanie (kg)

Oczko (mm) Opakowanie (szt)

110x2,5mm 110 2,5 22 8,1 Ø 3,2 100

150x3,6mm 150 3,6 32 18,2 Ø 4,2 100

200x4,8mm 200 4,8 50 22,2 Ø 5,5 100

200x7,6mm 200 7,6 50 54,4 Ø 5,7 100

313x7,6mm 313 7,6 76 54,4 Ø 5,7 100

382x7,6mm 382 7,6 98 54,4 Ø 6,3 100

Opaski montażowe z otworem pod śrubę

Materiał			   : Poliamid 6.6
Kolor			   : Transparentny / czarny (odporne na UV)
Temperatura pracy		  :  -40 °C do +85 °C
Palność			   : UL 94 V2
Certyfikaty			  : UL, Lloyd’s

Oznaczenie Długość 
(mm)

Szerokość 
(mm)

Max. Średnica 
wiązki (mm)

Wytrzymałość na 
zerwanie (kg)

Opakowanie 
(szt)

Średnica otworu 
(mm)

Grubość 
uchwytu (mm)

Typ

110x2,5mm 110 2,5 22 8,1 100 Ø 4,8 ~ 2,4 1

130x3,2mm 130 3,2 28 13,6 100 Ø 4,0 ~ 2,0 1

130x4,8mm 130 4,8 25 22,2 100 Ø 6,4 ~ 3,2 1

170x4,8mm 170 4,8 38 22,2 100 Ø 6,4 ~ 3,2 1

190x4,8mm 190 4,8 45 22,2 100 Ø 6,4 ~ 3,2 1

150x3,6mm 150 3,6 32 13,6 100 Ø 5,2 ~ 2,8 2

200x4,8mm 200 4,8 46 22,2 100 Ø 6,3 ~ 3,6 2

Opaski montażowe do mocowania w otworze

Materiał			   : Poliamid 6.6
Kolor			   : Transparentny / czarny (odporne na UV)
Temperatura pracy		  :  -40 °C do +85 °C
Palność			   : UL 94 V2
Certyfikaty			  : UL, Lloyd’s

WKK opaski montażowe 1.1
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Opaski montażowe z tabliczką opisową

Materiał			   : Poliamid 6.6
Kolor			   : Transparentny / czarny (odporne na UV)
Temperatura pracy		  :  -40 °C do +85 °C
Palność			   : UL 94 V2
Certyfikaty			  : UL, Lloyd’s

Oznaczenie Długość (mm) Szerokość (mm) Max. Średnica 
wiązki (mm)

Wytrzymałość na 
zerwanie (kg)

Typ Opakowanie (szt)

110x2,5mm 110 2,5 18 8,1 GTK-110M 100

210x2,5mm 210 2,5 50 8,1 GTK-210M 100

100x2,5mm 100 2,5 18 8,1 GTK-100M 100

200x2,5mm 200 2,5 50 8,1 GTK-200M 100

190x4,8mm 190 4,8 46 22,2 GTK 100

220x4,8mm 220 4,8 54 22,2 GTK 100

270x4,8mm 270 4,8 65 22,2 GTK 100

300x4,8mm 300 4,8 76 22,2 GTK 100

370x4,8mm 370 4,8 102 22,2 GTK 100

WKK opaski montażowe1.1
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WKK elementy mocujące oraz narzędzia 1.2

Oznaczenie L (mm) H (mm) L1 (mm) D (mm) Opakowanie (szt)

MB 1212 12,7 3,2 3,2 - 100

MB 1919 19,0 4,4 4,0 Ø 3,5 100

MB 2828 27,7 5,7 5,3 Ø 5,7 100

Elementy mocujące MB

Materiał			   : Poliamid 6.6
Kolor			   : Biały / czarny (odporny na UV)
Temperatura pracy		  :  -40 °C do +85 °C
Palność			   : UL 94 V2

Oznaczenie L (mm) L1 (mm) W (mm) W1 (mm) W2 (mm) E (mm) Opakowanie (szt)

GTN 9 40,5 5,9 20 15 10 Ø 9,5 100

Kołki z uchwytem pod opaskę o szerokości do 9 mm

Materiał			   : Poliamid 6.6
Kolor			   : Biały / czarny (odporny na UV)
Temperatura pracy		  :  -40 °C do +85 °C
Palność			   : UL 94 V2
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WKK elementy mocujące oraz narzędzia1.2
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Pistolet T 1 do opasek montażowych

Typ			   : T 1
Materiał			   : Metal
Kolor			   : Czerwony
Zastosowanie		  : Do opasek montażowych o szerokości do 4,8 mm
Nacisk			   : Narzędzie z regulowaną siłą zacisku oraz 
			   : automatycznym odcięciem zbędnej części opaski 

Pistolet T 30 do opasek montażowych ze stali nierdzewnej

Typ			   : T 30
Materiał			   : Metal
Kolor			   : Szary
Zastosowanie		  : Do opasek ze stali nierdzewnej o szerokości do 7,96 mm
Nacisk			   : Narzędzie z regulowaną siłą zacisku oraz 
			   : automatycznym odcięciem zbędnej części opaski

Pistolet T 114 do opasek montażowych

Typ			   : T 114
Materiał			   : Metal
Kolor			   : Czerwony
Zastosowanie		  : Do opasek montażowych o szerokości od 3,6 mm do 9,0 mm
Nacisk			   : Narzędzie bez regulowanej siły zacisku, odcięcie zbędnej części 	
			   : opaski za pomocą dodatkowego uchwytu

Oznaczenie L (mm) W (mm) H (mm) D (mm) Szerokość opaski (mm) Opakowanie (szt)

STM 2S6 14,9x9,5mm 14,9 9,5 7,2 Ø 3,7 4,8 100

STM 2S8 14,9x9,5mm 14,9 9,5 7,2 Ø 4,5 4,8 100

STM 3S8 21,9x15,9mm 21,9 15,9 9,7 Ø 4,5 7,6 100

STM 3S10 21,9x15,9mm 21,9 15,9 9,7 Ø 5,0 7,6 100

STM 3S25 21,9x15,9mm 21,9 15,9 9,7 Ø 6,4 7,6 100

Elementy mocujące pod śrubę

Materiał			   : Poliamid 6.6
Kolor			   : Biały / czarny (odporny na UV)
Temperatura pracy		  :  -40 °C do +85 °C
Palność			   : UL 94 V2

- Standardowy,
  Poliamid 6.6
- Odporny na
  temperaturę
  Poliamid 6.6 (+105 °C)
- Odporny na wysokie
  temperatury
  Poliamid 4.6 (+150 °C)
- Poliamid 12
- Polipropylen
- Fluoropolimer ETFE
- Fluoropolimer ECTFE

ABB/T&B opaski montażowe 1.3
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Struktura kodu zamówieniowego produktu
Wysokiej jakości opaski zaciskowe Ty-Rap®

Kod produktowy opasek Ty-Rap®

- Standardowy,
  1000/500 szt.

- Opakowanie
  zbiorcze – 
  przemysłowe 1000 szt.

- Małe opakowania
  100/50 szt.

„brak”

B

5

- Czarny, odporny na       	
  promieniowanie UV

- Czarny, odporny na       	
  promieniowanie UV                	
  i odporny na 
  temperaturę (+105 °C)

- Odporny na ogień
  wg UL 94 V-0

- Wykrywalny
  Poliamid 6.6

- Wykrywalny
  sprężysty Polipropylen

X

X-A

                 

FR

NDT

PDT 

„brak”

H

HT
 

C
P
Z
V

„brak” = bezbarwny
0 = czarny
1 = brązowy
2 = czerwony
3 = pomarańczowy
4 = żółty
5 = zielony
6 = niebieski
7 = fioletowy
8 = szary
9 = biały

Kod wymiaru

XXXXM
Opaska zaciskowa

TY

TY 25 M

Materiał

C

KolorWielkość opakowania

5

Właściwości
materiału

X

Opakowanie
z eurozawieszką

R

Uwaga: Nylon (Poliamid) jest materiałem z natury nieodpornym na warunki środowiskowe. Opaski Ty-Rap® zawierają
optymalny poziom wilgoci po procesie produkcji i powinny być przechowywane w suchych i chłodnych pomieszczeniach
bez wystawienia na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Opaski zaciskowe są pakowane w opakowania z tworzywa
w celu zachowania odpowiedniej wilgotności i nie powinny być wyjmowane aż do momentu ich użycia.
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* Niektóre aprobaty mogą nie dotyczyć wszystkich produktów.

Opaski zaciskowe z poliamidu 6.6 – czarne, odporne na promieniowanie UV
Wysokiej jakości opaski zaciskowe Ty-Rap®

Charakterystyka:
• Wykonanie odporne na promieniowanie UV, szczególnie zalecane do zastosowań zewnętrznych
• Wykonanie w kolorze czarnym (2% zawartość węgla wg specyfikacji wojskowych)
• Dostępne również w wykonaniu odpornym na temperaturę i odpornym na promieniowanie UV, do zastosowań zewnętrznych, 
   w których wymagana jest również odporność na wysokie temperatury (do +105 °C). Patrz strona 32 (seria TY...MX-A)
• Dostępne w kilku długościach i w 6 standardowych szerokościach z wytrzymałością
   na zerwanie do 780 N, przeznaczone do większości najbardziej wymagających zastosowań
• Opakowanie: zbiorcze w torebkach polietylenowych do recyklingu
• Dostępne również w małych torebkach z eurozawieszką (patrz strona 28) oraz
   opakowaniach zbiorczych – przemysłowych (patrz strona 29) 

Dane techniczne:
Materiał – Taśma		  : Poliamid 6.6
Materiał – Zapadka		  : Stal nierdzewna klasy 316
Zakres temperatur pracy	 : Od  -60 °C do +105 °C
Minimalna temperatura instalacji	:  -30 °C
Kolor			   : Czarny
Klasa palności		  : UL 94 V-2
Pozostałe właściwości		  : Odporne na promieniowanie UV, bez halogenków i silikonu

** Niektóre aprobaty mogą nie dotyczyć wszystkich produktów.

* Minimalna temperatura instalacji:  -40 °C 

Opis struktury kodu zamówieniowego produktu: patrz strona 23

Kod
produktu

Norma MIL Długość
L

Szerokość
W

Grubość Ø wiązki
od ... do

Minimalna
wytrzymałość
na zerwanie

Ilość

[mm] [mm] [mm] [mm] [N] [sztuk]

TY23MX MS-3367-4 92 2.3 1.0 1.5 - 22 80 1000

TYB2315MX        – 178 2.3 1.0 1.5 - 32 80 1000

TY232MX        – 203 2.3 1.0 1.5 - 51 80 1000

TY234MX        – 356 2.3 1.0 1.5 - 102 80 1000

TY24MX MS-3367-5 140 3.6 1.1 2 - 35 180 1000

TY242MX        – 208 3.6 1.1 2 - 51 180 1000

TY26MX        – 284 3.6 1.1 2 - 76 130 1000

TY244MX        – 368 3.6 1.1 2 - 102 130 1000

TY25MX MS-3367-1 186 4.8 1.1 3 - 48 220 1000

TY253MX MS-3367-7 290 4.8 1.3 3 - 78 222 1000

TY28MX MS-3367-2 361 4.8 1.3 3 - 102 222 1000

TY271MX        – 150 7.0 1.6 6 - 31 540 500

TY272MX*        – 223 6.9 1.6 6 - 51 540 500

TY27MX* MS-3367-3 340 7.0 1.6 6 - 102 540 500

TY275MX *        – 457 7.0 1.6 6 - 127 540 500

TY277MX*        – 617 7.0 1.6 6 - 177 540 500

TY29MX* MS-3367-6 771 6.9 1.5 6 - 229 540 500

TY53510MX        – 889 8.2 1.7 to 254 780 50

TY54513MX        – 1143 8.2 1.7 to 330 780 50

T Y P E
A P P R O V E D

** ** ** ** 
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Opaski zaciskowe z poliamidu 6.6 – bezbarwne
Wysokiej jakości opaski zaciskowe Ty-Rap®

Charakterystyka:
• Standardowe wykonanie (z poliamidu 6.6), przeznaczone do większości zastosowań
   wewnątrz budynków
• Dostępne w kilku długościach i w 6 standardowych szerokościach z wytrzymałością
   na zerwanie do 780 N, przeznaczone do większości najbardziej wymagających zastosowań
• Opakowanie: zbiorcze w torebkach polietylenowych do recyklingu
• Dostępne również w małych torebkach z eurozawieszką (patrz strona 27) oraz
   opakowaniach zbiorczych – przemysłowych (patrz strona 29)

Dane techniczne:
Materiał – Taśma		  : Poliamid 6.6
Materiał – Zapadka		  : Stal nierdzewna klasy 316
Zakres temperatur pracy	 : Od  -60 °C do +85 °C
Minimalna temperatura instalacji	:  -20 °C
Kolor			   : Bezbarwny
Klasa palności		  : UL 94 V-2
Pozostałe właściwości		  : Bez halogenków i silikonu

Kod
produktu

Norma MIL Długość
L

Szerokość
W

Grubość Ø wiązki
od ... do

Minimalna
wytrzymałość
na zerwanie

Ilość

[mm] [mm] [mm] [mm] [N] [sztuk]

TY23M MS-3367-4 92 2.3 1.0 1.5 - 22 80 1000

TYB2315M – 178 2.3 1.0 1.5 - 32 80 1000

TY232M – 203 2.3 1.0 1.5 - 51 80 1000

TY234M – 356 2.3 1.0 1.5 - 102 80 1000

TY24M MS-3367-5 140 3.6 1.1 2 - 35 178 1000

TY242M – 208 3.6 1.1 2 - 51 180 1000

TY26M – 284 3.6 1.1 2 - 76 130 1000

TY244M – 368 3.6 1.1 2 - 102 134 1000

TY25M MS-3367-1 186 4.8 1.1 3 - 48 222 1000

TY253M MS-3367-7 290 4.8 1.3 3 - 78 222 1000

TY28M MS-3367-2 361 4.8 1.3 3 - 102 222 1000

TY271M – 150 7.0 1.6 6 - 31 540 500

TY272M – 223 6.9 1.6 6 - 51 534 500

TY27M MS-3367-3 340 7.0 1.6 6 - 102 540 500

TY275M – 457 7.0 1.6 6 - 127 540 500

TY277M – 617 7.0 1.6 6 - 177 540 500

TY29M MS-3367-6 771 6.9 1.5 6 - 229 540 500

TY53510M – 889 8.2 1.7 to 254 780 50

TY54513M – 1143 8.2 1.7 to 330 780 50

Opis struktury kodu zamówieniowego produktu: patrz strona 23

T Y P E
A P P R O V E D

* * * * 
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Opaski zaciskowe z poliamidu 6.6 – bezbarwne – w opakowaniu z eurozawieszką
Wysokiej jakości opaski zaciskowe Ty-Rap®

Charakterystyka: 
• Standardowe wykonanie (z poliamidu 6.6), przeznaczone do większości zastosowań wewnątrz budynków
• Pakowane w małych polietylenowych torebkach z eurozawieszką, idealne do prezentacji 
   i promocji w punktach sprzedaży (na stojakach)
• Dostępne w kilku długościach i w 5 standardowych szerokościach z wytrzymałością
   na zerwanie do 540 N, przeznaczone do większości najbardziej wymagających zastosowań
• Szczególnie przydatne przy krótkich seriach produkcyjnych: 100 sztuk (dla opasek zaciskowych o szerokości od 2.3 mm do 4.8 mm) 
   lub 50 sztuk (dla opasek zaciskowych o szerokości 6.9 mm i powyżej)

Dane techniczne:
Materiał – Taśma		  : Poliamid 6.6
Materiał – Zapadka		  : Stal nierdzewna klasy 316
Zakres temperatur pracy	 : Od  -60 °C do +85 °C
Minimalna temperatura instalacji	:  -20 °C
Kolor			   : Bezbarwny
Klasa palności		  : UL 94 V-2
Pozostałe właściwości		  : Bez halogenków i silikonu

Kod
produktu

Norma MIL Długość
L

Szerokość
W

Grubość Ø wiązki
od ... do

Minimalna
wytrzymałość
na zerwanie

Ilość

[mm] [mm] [mm] [mm] [N] [sztuk]

TY523MR MS-3367-4 92 2.3 1.0 1.5 - 22 80 100

TY5232MR – 203 2.3 1.0 1.5 - 51 80 100

TY5234M – 356 2.3 1.0 1.5 - 102 80 100

TY524MR MS-3367-5 140 3.6 1.1 2 - 35 178 100

TY5242MR – 208 3.6 1.1 2 - 51 180 100

TY526MR – 284 3.6 1.1 2 - 76 130 100

TY5244MR – 368 3.6 1.1 2 - 102 134 100

TY525MR MS-3367-1 186 4.8 1.1 3 - 48 222 100

TY5253MR MS-3367-7 290 4.8 1.3 3 - 78 222 100

TY528MR MS-3367-2 361 4.8 1.3 3 - 102 222 100

TY5271MR – 150 7.0 1.6 6 - 31 540 50

TY5272MR – 223 6.9 1.6 6 - 51 534 50

TY527MR MS-3367-3 340 7.0 1.6 6 - 102 540 50

TY5275M – 457 7.0 1.6 6 - 127 540 50

TY5277M – 617 7.0 1.6 6 - 177 540 50

TY529M MS-3367-6 771 6.9 1.5 6 - 229 540 50

* Niektóre aprobaty mogą nie dotyczyć wszystkich produktów.

Produkty o kodzie TY5234M, TY5275M, TY5277M i TY529M nie są dostarczane w opakowaniu z eurozawieszką

Opis struktury kodu zamówieniowego produktu: patrz strona 23

T Y P E
A P P R O V E D

* * * * 
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Opaski zaciskowe z poliamidu 6.6 – kolorowe
Wysokiej jakości opaski zaciskowe Ty-Rap®

Charakterystyka: 
Opaski Ty-Rap® z poliamidu 6.6 mogą być dostarczane na życzenie w jednym
z 10 dostępnych standardowych kolorów.
• Dostępne w kilku długościach i w 6 standardowych szerokościach z wytrzymałością na
   zerwanie do 780 N, przeznaczone do większości najbardziej wymagających zastosowań
• Standardowe opakowanie zawiera 1000/500 sztuk, na życzenie możliwość dostarczenia
   w mniejszym opakowaniu (100 sztuk)
• Informacje o dostępności produktów oraz minimalnej ilości sztuk w zamówieniu można
   uzyskać u lokalnego przedstawiciela handlowego

Dane techniczne:
Materiał – Taśma		  : Poliamid 6.6
Materiał – Zapadka		  : Stal nierdzewna klasy 316
Zakres temperatur pracy	 : Od  -60 °C do +85 °C
Minimalna temperatura instalacji	:  -20 °C
Klasa palności		  : UL 94 V-2
Pozostałe właściwości		  : Bez halogenków i silikonu

Kod
produktu

Norma MIL Długość
L

Szerokość
W

Grubość Ø wiązki
od ... do

Minimalna
wytrzymałość
na zerwanie

Ilość **

[mm] [mm] [mm] [mm] [N] [sztuk]

TY23M-* MS-3367-4 92 2.3 1.0 1.5 - 22 80 1000

TY232M-* – 203 2.3 1.0 1.5 - 51 80 1000

TY234M-* – 356 2.3 1.0 1.5 - 102 80 1000

TY24M -* MS-3367-5 140 3.6 1.1 2 - 35 180 1000

TY242M-* – 208 3.6 1.1 2 - 51 180 1000

TY26M-* – 284 3.6 1.1 2 - 76 130 1000

TY244M-* – 368 3.6 1.1 2 - 102 134 1000

TY25M-* MS-3367-1 186 4.8 1.1 3 - 48 222 1000

TY253M-* MS-3367-7 290 4.8 1.3 3 - 78 222 1000

TY28M-* MS-3367-2 361 4.8 1.3 3 - 102 222 1000

TY271M-* – 150 7.0 1.6 6 - 31 540 500

TY272M-* – 223 6.9 1.6 6 - 51 540 500

TY27M-* MS-3367-3 340 7.0 1.6 6 - 102 540 500

TY275M-* – 457 7.0 1.6 6 - 127 540 500

TY277M-* – 617 7.0 1.6 6 - 177 540 500

TY29M-* MS-3367-6 771 6.9 1.5 6 - 229 540 500

TY53510M-* – 889 8.2 1.7 to 254 780 50

TY54513M-* – 1143 8.2 1.7 to 330 780 50

Przy zamawianiu opasek zaciskowych w określonym kolorze należy w kodzie produktu wstawić w miejsce * kod żądanego koloru: 
0 = czarny, 1 = brązowy, 2 = czerwony, 3 = pomarańczowy, 4 = żółty, 5 = zielony, 6 = niebieski, 7 = fioletowy, 8 = szary i 9 = biały

Na przykład: Kod TY23M-1 oznacza opaskę zaciskową TY23M w kolorze brązowym. 
Informacje o dostępności produktów można uzyskać u lokalnego przedstawiciela handlowego.

** W celu zamówienia mniejszych ilości należy w kodzie produktu dodać po oznaczeniu „TY” cyfrę „5” –
przykładowo: Produkt TY523M-2 jest jednakowy jak TY23M-2, lecz dostarczany w torebkach po 100 szt.

Opis struktury kodu zamówieniowego produktu: patrz strona 23

*** Niektóre aprobaty mogą nie dotyczyć wszystkich produktów.

T Y P E
A P P R O V E D

*** *** *** 
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Opaski zaciskowe z poliamidu 6.6 – w przemysłowym opakowaniu zbiorczym
Wysokiej jakości opaski zaciskowe Ty-Rap®

Charakterystyka: 
• Opcjonalne opakowanie, szczególnie przydatne przy ręcznym mocowaniu dużej ilości
   opasek: Przemysłowe opakowanie zbiorcze zawierające 1000 sztuk – łatwe wyjmowanie
   opasek, co pozwala zaoszczędzić czas
• To wygodne opakowanie umożliwia szybką pracę bez zbędnych przestojów

Dane techniczne:
Materiał – Taśma		  : Poliamid 6.6
Materiał – Zapadka		  : Stal nierdzewna klasy 316
Zakres temperatur pracy	 : Od  -60 °C do +85 °C (bezbarwne)
			   : Od  -60 °C do +105 °C (czarne)
Minimalna temperatura instalacji	:  -20 °C (bezbarwne)
			   :  -30 °C (czarne) 			 
Kolor			   : Bezbarwny lub czarny odporny na promieniowanie UV
Klasa palności		  : UL 94 V-2
Pozostałe właściwości		  : Bez halogenków i silikonu, odporne na promieniowanie UV (czarne)

Kod
produktu

Norma MIL Kolor Długość
L

Szerokość
W

Grubość Ø wiązki
od ... do

Minimalna
wytrzymałość
na zerwanie

Ilość

[mm] [mm] [mm] [mm] [N] [sztuk]

TYB23M MS-3367-4 Bezbarwny 92 2.3 1.0 1.5 - 22 80 1000

TYB23MX MS-3367-4 Czarny, odporny na
promieniowanie UV

92 2.3 1.0 1.5 - 22 80 1000

TYB232M – Bezbarwny 203 2.3 1.0 1.5 - 51 80 1000

TYB232MX – Czarny, odporny na
promieniowanie UV

203 2.3 1.0 1.5 - 51 80 1000

TYB24M MS-3367-5 Bezbarwny 140 3.6 1.1 2 - 35 178 1000

TYB24MX MS-3367-5 Czarny, odporny na
promieniowanie UV

140 3.6 1.1 2 - 35 180 1000

TYB25M MS-3367-1 Bezbarwny 186 4.8 1.3 3 - 48 222 1000

TYB25MX MS-3367-1 Czarny, odporny na
promieniowanie UV

186 4.8 1.3 3 - 48 220 1000

* Niektóre aprobaty mogą nie dotyczyć wszystkich produktów.

Opis struktury kodu zamówieniowego produktu: patrz strona 23

T Y P E
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* * * * 
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Opaski zaciskowe z poliamidu 6.6 - czarne, odporne na promieniowanie UV - 
w opakowaniu z eurozawieszką
Wysokiej jakości opaski zaciskowe Ty-Rap®

Charakterystyka: 
• Wykonanie odporne na promieniowanie UV, szczególnie zalecane do zastosowań zewnętrznych
• Wykonanie w kolorze czarnym (2% zawartość węgla wg specyfikacji wojskowych)
• Pakowane w małych polietylenowych torebkach z eurozawieszką, idealne do prezentacji i promocji w punktach sprzedaży (na stojakach)
• Dostępne w kilku długościach i w 5 standardowych szerokościach z wytrzymałością na zerwanie do 540 N, przeznaczone do większości 
   najbardziej wymagających zastosowań
• Szczególnie przydatne przy krótkich seriach produkcyjnych: 100 sztuk (dla opasek zaciskowych o szerokości od 2.3 mm do 4.8 mm) lub 50 sztuk              	
   (dla opasek zaciskowych o szerokości 6.9 mm i powyżej)

Dane techniczne:
Materiał – Taśma		  : Poliamid 6.6
Materiał – Zapadka		  : Stal nierdzewna klasy 316
Zakres temperatur pracy	 : Od  -60 °C do +105 °C
Minimalna temperatura instalacji	:  -30 °C
Kolor			   : Czarny
Klasa palności		  : UL 94 V-2
Pozostałe właściwości		  : Bez halogenków i silikonu

** Niektóre aprobaty mogą nie dotyczyć wszystkich produktów.

* Minimalna temperatura instalacji:  -40 °C
Produkty o kodzie TY5234MX, TY5275MX, TY5277MX i TY529MX nie są dostarczane w opakowaniu z eurozawieszką

Opis struktury kodu zamówieniowego produktu: patrz strona 23

Kod
produktu

Norma MIL Długość
L

Szerokość
W

Grubość Ø wiązki
od ... do

Minimalna
wytrzymałość
na zerwanie

Ilość

[mm] [mm] [mm] [mm] [N] [sztuk]

TY523MXR MS-3367-4 92 2.3 1.0 1.5 - 22 80 100

TY5232MXR        – 203 2.3 1.0 1.5 - 51 80 100

TY5234MX*        – 356 2.3 1.0 1.5 - 102 80 100

TY524MXR MS-3367-5 140 3.6 1.1 2 - 35 180 100

TY5242MXR        – 208 3.6 1.1 2 - 51 180 100

TY526MXR        – 284 3.6 1.1 2 - 76 130 100

TY5244MXR        – 368 3.6 1.1 2 - 102 130 100

TY525MXR MS-3367-1 186 4.8 1.1 3 - 48 220 100

TY5253MXR MS-3367-7 290 4.8 1.3 3 - 78 222 100

TY528MXR MS-3367-2 361 4.8 1.3 3 - 102 222 100

TY5271MXR        – 150 6.9 1.6 6 - 31 540 50

TY5272MXR*        – 223 6.9 1.6 6 - 51 540 50

TY527MXR* MS-3367-3 340 7.0 1.6 6 - 102 540 50

TY5275MX*        – 457 7.0 1.6 6 - 127 540 50

TY5277MX*        – 617 6.9 1.6 6 - 177 540 50

TY529MX* MS-3367-6 771 6.9 1.6 6 - 229 540 50

T Y P E
A P P R O V E D

** ** ** ** 

E49405
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Opaski zaciskowe z poliamidu 6.6 – odporne na wysokie temperatury
Wysokiej jakości opaski zaciskowe Ty-Rap®

Charakterystyka: 
• Wykonanie odporne na temperatury do +105 °C

Dane techniczne:
Materiał – Taśma		  : Poliamid 6.6
Materiał – Zapadka		  : Stal nierdzewna klasy 316
Zakres temperatur pracy	 : Od  -60 °C do +105 °C
Minimalna temperatura instalacji	:  -30 °C
Kolor			   : Bezbarwny (może posiadać zielonkawy odcień)
Klasa palności		  : UL 94 V-2
Pozostałe właściwości		  : Bez halogenków i silikonu

* Brak aprobaty UL

Opis struktury kodu zamówieniowego produktu: patrz strona 23

Kod
produktu

Długość
L

Szerokość
W

Grubość Ø wiązki
od ... do

Minimalna
wytrzymałość
na zerwanie

Ilość

[mm] [mm] [mm] [mm] [N] [sztuk]

TYH23M / TYHB23M 92 2.4 1.0 1.5 - 22 80 1000

TYH232M 203 2.4 1.0 1.5 - 51 80 1000

TYH24M 140 3.6 1.1 2 - 35 180 1000

TYH242M* 208 3.6 1.1 2 - 51 180 1000

TYH26M 284 3.6 1.1 2 - 76 130 1000

TYH25M 186 4.7 1.3 3 - 48 220 1000

TYH253M* 290 4.8 1.2 3 - 76 220 1000

TYH28M 360 4.8 1.3 3 - 102 220 1000

TYH272M* 222 7.6 1.6 4.8 - 51 540 500

TYH27M 340 7.0 1.6 4.8 - 102 540 500

TYH29M* 771 6.9 1.5 4.8 - 229 540 500

E49405
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Opaski zaciskowe z poliamidu 6.6 – odporne na ogień
Wysokiej jakości opaski zaciskowe Ty-Rap®

Charakterystyka: 
• Wykonanie odporne na ogień Idealne do zastosowań wymagających niskiej palności i niskiej
   gęstości wytwarzanego dymu, takich jak pojazdy transportu publicznego, konstrukcja tuneli itp

Dane techniczne:
Materiał – Taśma		  : Poliamid 6.6
Materiał – Zapadka		  : Stal nierdzewna klasy 316
Zakres temperatur pracy	 : Od  -20 °C do +65 °C
Minimalna temperatura instalacji	:  -0 °C
Kolor			   : Biały
Klasa palności		  : UL 94 V-2
Pozostałe właściwości		  : Bez halogenków i silikonu

Kod
produktu

Długość
L

Szerokość
W

Grubość Ø wiązki
od ... do

Minimalna
wytrzymałość
na zerwanie

Ilość

[mm] [mm] [mm] [mm] [N] [sztuk]

TY23MFR 92 2.4 1.0 1.5 - 22 80 1000

TY232MFR 203 2.4 1.0 1.5 - 51 80 1000

TY24MFR 140 3.6 1.1 2 - 35 134 1000

TY25MFR 186 4.6 1.1 3 - 48 220 1000

TY28MFR 360 4.6 1.1 3 - 102 177 500

TY27MFR 335 7.6 1.6 6 - 95 540 500

TY272MFR 223 7.0 1.6 4.8- 51 540 500

Opis struktury kodu zamówieniowego produktu: patrz strona 23

E49405
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Opaski kablowe z poliamidu 4.6 – odporne na bardzo wysokie temperatury
Wysokiej jakości opaski zaciskowe Ty-Rap®

Charakterystyka: 
• Przeznaczone do ekstremalnych, ciągłych temperatur pracy: od  -40 °C do +150 °C (w powietrzu)
• Do zastosowań charakteryzujących się wysokimi temperaturami roboczymi w przemyśle,
   produkcji, konserwacji i remontach maszyn i urządzeń oraz budownictwie komercyjnym,
   takich jak: obróbka metali, przetwórstwo papieru, systemy oświetleń, przemysł motoryzacyjny

Dane techniczne:
Materiał – Taśma		  : Poliamid 6.6
Materiał – Zapadka		  : Stal nierdzewna klasy 316
Zakres temperatur pracy	 : Od  -40 °C do +150 °C
Minimalna temperatura instalacji	:  -18 °C
Kolor			   : Jasnozielony
Klasa palności		  : UL 94 V-2
Pozostałe właściwości		  : Odporne na bardzo wysokie temperatury, bez halogenków i silikonu

Opis struktury kodu zamówieniowego produktu: patrz strona 23

E49405

Kod
produktu

Długość
L

Szerokość
W

Grubość Ø wiązki
od ... do

Minimalna
wytrzymałość
na zerwanie

Ilość

[mm] [mm] [mm] [mm] [N] [sztuk]

TYHT23M 95 2.3 0.91 2 - 20 80 1000

TYHT24M 143 3.6 1.07 2 - 29 178 1000

TYHT25M 192 4.8 1.22 5 - 45 220 1000

TYHT28M 367 4.8 1.27 5 - 102 220 1000

TYHT27M 349 6.9 1.60 5 - 89 534 500

TYHT277M 617 7.0 1.60 6 - 177 540 500
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Opaski zaciskowe z poliamidu 6.6 – odporne na wysokie temperatury i promieniowanie UV
Wysokiej jakości opaski zaciskowe Ty-Rap®

Charakterystyka: 
• Wykonanie odporne na temperaturę i odporne na promieniowanie UV, do zastosowań
   zewnętrznych, w których wymagana jest również odporność na wysokie temperatury (do +105 °C)
• Do produkcji, napraw i remontów maszyn i urządzeń, takich jak wyposażenie transportowe,
   uprawowe (ogrodnicze/rolnicze), maszyny budowlane, pojazdy rekreacyjne

Dane techniczne:
Materiał – Taśma		  : Poliamid 6.6
Materiał – Zapadka		  : Stal nierdzewna klasy 316
Zakres temperatur pracy	 : Od  -60 °C do +105 °C
Minimalna temperatura instalacji	:  -40 °C
Kolor			   : Czarny
Klasa palności		  : UL 94 V-2
Pozostałe właściwości		  : Odporne na promieniowanie UV i wysokie temperatury, bez halogenków i silikonu

Opis struktury kodu zamówieniowego produktu: patrz strona 23

E49405

Kod
produktu

Długość
L

Szerokość
W

Grubość Ø wiązki
od ... do

Minimalna
wytrzymałość
na zerwanie

Ilość

[mm] [mm] [mm] [mm] [N] [sztuk]

TY23MX-A 92 2.3 0.9 4.8 - 22 80 1000

TY24MX-A 140 3.6 1.1 5.2 - 35 133 1000

TY25MX-A 186 4.8 1.2 6.2 - 48 220 1000

TY27MX-A 340 6.9 1.6 8 - 95 540 500
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Opaski zaciskowe z polipropylenu – odporne na warunki atmosferyczne
Wysokiej jakości opaski zaciskowe Ty-Rap®

Charakterystyka: 
• Polipropylen odporny na warunki atmosferyczne, zapewniający większą odporność na chemikalia
• Odporny na działanie kwasów nieorganicznych, alkoholi wielowodorotlenowych, soli obojętnych i zasadowych

Dane techniczne:
Materiał – Taśma		  : Polipropylen
Materiał – Zapadka		  : Stal nierdzewna klasy 316
Zakres temperatur pracy	 : Od  -40 °C do +85 °C
Kolor			   : Czarny
Klasa palności		  : UL 94 HB
Pozostałe właściwości		  : Odporne na promieniowanie UV, bez halogenków i silikonu

Opis struktury kodu zamówieniowego produktu: patrz strona 23

Kod
produktu

Długość
L

Szerokość
W

Grubość Ø wiązki
od ... do

Minimalna
wytrzymałość
na zerwanie

Ilość

[mm] [mm] [mm] [mm] [N] [sztuk]

TYP23MX 92 2.4 1.0 2 - 16 50 1000

TYP25MX 186 4.8 1.1 3.5 - 45 130 1000

TYP28MX 360 4.8 1.1 3.5 - 102 130 1000

TYP27MX 340 7.0 1.6 6 - 90 270 500
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Opaski zaciskowe z poliamidu 12 – odporne na promieniowanie UV
Wysokiej jakości opaski zaciskowe Ty-Rap®

Charakterystyka: 
• Wykonanie z poliamidu 12 odpornego na promieniowanie UV, który zachowuje elastyczność w zimnych i suchych warunkach pracy
• Większa odporność na starzenie i większa odporność chemiczna w porównaniu do poliamidu 6.6

Dane techniczne:
Materiał – Taśma		  : Poliamid 12
Materiał – Zapadka		  : Stal nierdzewna klasy 316
Zakres temperatur pracy	 : Od  -40 °C do +85 °C
Kolor			   : Czarny
Klasa palności		  : UL 94 V-2
Pozostałe właściwości		  : Odporne na promieniowanie UV, bez halogenków i silikonu

Opis struktury kodu zamówieniowego produktu: patrz strona 23

Kod
produktu

Długość
L

Szerokość
W

Grubość Ø wiązki
od ... do

Minimalna
wytrzymałość
na zerwanie

Ilość

[mm] [mm] [mm] [mm] [N] [sztuk]

TYC25MX 186 4.70 1.17 3.5 - 45 155 1000

TYC525MX 186 4.70 1.17 3.5 - 45 155 100

TYC28MX 360 4.70 1.20 3.5 - 102 155 1000

TYC272MX 222 7.60 1.60 6 - 51 380 500

TYC27MX 343 7.62 1.50 6 - 89 380 500

TYC527MX 343 7.62 1.50 6 - 89 380 50

TYC29MX 771 7.60 1.60 6 - 229 380 500
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Opaski zaciskowe z fluoropolimeru – ETFE
Wysokiej jakości opaski zaciskowe Ty-Rap®

Charakterystyka: 
• Wykonanie z fluoropolimeru ETFE, odpornego na chemikalia i promieniowanie
• Brak uwalniania gazów umożliwia stosowanie w warunkach stanu nieważkości
• Najbardziej uniwersalny materiał z tworzywa sztucznego na opaski zaciskowe
• Typowe zastosowania: elektrownie jądrowe, przemysł kosmiczny itp

Dane techniczne:
Materiał – Taśma		  : Fluoropolimer - ETFE
Materiał – Zapadka		  : Stal nierdzewna klasy 316
Zakres temperatur pracy	 : Od  -60 °C do +170 °C
Minimalna temperatura instalacji	:  -60 °C
Kolor			   : Akwamaryn
Klasa palności		  : UL 94 V-0
Pozostałe właściwości		  : Bez silikonu, obojętne dla większości rozpuszczalników
			   : i chemikaliów, hydrolitycznie stabilne, odporne
			   : na promieniowanie. Brak uwalniania gazów umożliwia stosowanie
			   : w warunkach stanu nieważkości.

ABB/T&B opaski montażowe1.3
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Wykrywalne opaski zaciskowe
Wysokiej jakości opaski zaciskowe Ty-Rap®

Charakterystyka: 
Wykrywalne opaski zaciskowe Ty-Rap® oferowane przez firmę ABB zawierają unikalny
związek (zastrzeżony patentem), który jest wykrywany przez urządzenia rentgenowskie,
wykrywacze metali i urządzenia do kontroli wizualnej.

Szczególnie zalecane do zastosowań w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i innych
branżach z kontrolą zanieczyszczeń realizowaną przy użyciu systemów wykrywania, gdzie
niedozwolone jest dostanie się do produktu końcowego fragmentów opaski zaciskowej (np. obciętych końcówek)

• Wykrywane przez detektory metali z ustawioną minimalną wykrywaną średnicą kulki żelaza równą 1.5 mm
• Wykrywane przez urządzenia RTG
• Jasnoniebieski kolor ułatwia identyfikację wzrokową
• Pomagają w uzyskaniu zgodności z dyrektywą UE HACCP
• Dostępne w standardowym wykonaniu z poliamidu 6.6 lub z pływającego polipropylenu do instalacji zawierających ciecze
• Dostępne w 5 różnych rozmiarach w wygodnych, małych torebkach z eurozawieszką: 5 NDT, 4 PDT

Dane techniczne:
Materiał – Taśma		  : Poliamid 6.6 lub polipropylen
Materiał – Zapadka		  : Stal nierdzewna klasy 316
Zakres temperatur pracy	 : Od  -40 °C do +85 °C
Kolor			   : Jasnoniebieski
Klasa palności		  : UL 94 V-2 (poliamid 6.6)
			   : UL 94 HB (polipropylen)
Pozostałe właściwości		  : Bez halogenków i silikonu

* Produkty o kodzie TYZ23M i TYZ523M są objęte aprobatą UL (E49405), wszystkie inne elementy 
   posiadają ocenę UL recognized
*** Nie objęte deklaracją EC

Kod
produktu

Długość
L

Szerokość
W

Grubość Ø wiązki
od ... do

Minimalna
wytrzymałość
na zerwanie

Ilość

[mm] [mm] [mm] [mm] [N] [sztuk]

TYZ23M* 92 2.3 1.10 1.5 - 22 80 1000

TYZ523M* 92 2.3 1.10 1.5 - 22 80 100

TYZ25M 186 4.3 1.66 3 - 48 220 1000

TYZ525M 186 4.3 1.66 3 - 48 220 100

TYZ28M 360 4.4 1.66 3 - 102 220 500

TYZ528M 360 4.3 1.66 3 - 102 220 100

TYZ27M*** 340 6.8 1.85 6 - 95 540 100

TYZ527M*** 340 6.8 1.85 6 - 95 540 50

Kod
produktu

Materiał Długość
L

Szerokość
W

Ø wiązki
od ... do

Minimalna
wytrzymałość
na zerwanie

Ilość

[mm] [mm] [mm] [N] [sztuk]

WYKRYWALNY POLIAMID 6.6

TY523M-NDT Poliamid 6.6 92 2.4 2 - 16 80 100

TY524M-NDT Poliamid 6.6 140 3.6 2 - 29 134 100

TY525M-NDT Poliamid 6.6 186 4.8 3.5 - 45 180 100

TY528M-NDT Poliamid 6.6 360 4.8 3.5 - 102 220 100

TY527M-NDT Poliamid 6.6 340 7.0  6 - 90 540 50

WYKRYWALNY POLIPROPYLEN

TY523M-PDT Polipropylen 92 2.4 2 - 16 50 100

TY525M-PDT Polipropylen 186 4.8 3.5 - 45 130 100

TY528M-PDT Polipropylen 360 4.8 3.5 - 102 130 100

TY527M-PDT Polipropylen 340 7.0 6 - 90 270 50

Opis struktury kodu zamówieniowego produktu: patrz strona 23
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Aprobata 
VG

VG95387
część 4, typ B
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Opaski zaciskowe z uchwytem zatrzaskowym
Specjalne opaski zaciskowe z zapadką stalową

Charakterystyka: 
• Wiązanie przewodów z jednoczesnym mocowaniem
• Do szybkiego montażu wstępnego lub finalnego w płytach o grubości do 4.0 mm
• Szybkie i pewne mocowanie za pomocą uchwytu

Dane techniczne:
Materiał – Taśma		  : Poliamid 6.6
Materiał – Zapadka		  : Stal nierdzewna klasy 316
Zakres temperatur pracy	 : Od  -40 °C do +85 °C
Kolor			   : Bezbarwny lub czarny, odporny na promieniowanie UV (patrz tabela)
Klasa palności		  : UL 94 V-2
Pozostałe właściwości		  : Odporne na promieniowanie UV (czarne), bez halogenków i silikonu

Kod 
produktu

Kolor Średnica 
otworu 
montażowego

Długość
L

Szerokość
W

Grubość Ø wiązki
od ... do

Minimalna
wytrzymałość
na zerwanie

Zakres grubości
panelu/ścianki
montażowej

Ilość

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [N] [mm] [sztuk]

ZATRZASK ROZPRĘŻNY

TY54SM Bezbarwny 4.5 - 5.2 150 3.5 1.0 2 - 32 130 0.1 - 2.5 1000

TY54SMX Czarny, odp.
na prom. UV

4.5 - 5.2 150 3.5 1.0 2 - 32 130 0.1 - 2.5 1000

TY38M Bezbarwny 6.4 - 6.7 200 4.7 1.3 3.5 - 44 220 1.0 - 4.0 1000

TY38MX Czarny, odp.
na prom. UV

6.4 - 6.7 200 4.7 1.3 3.5 - 44 220 1.0 - 4.0 1000

ZATRZASK STANDARDOWY

696-41836 Bezbarwny 5.8 - 7.5 197 4.8 1.1 3.5 - 45 220 2.2 - 3.7 1000

Opis struktury kodu zamówieniowego produktu: patrz strona 23

TY...

696-...
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Kod
produktu

Kolor Średnica 
otworu 
montażowego

Długość
L

Szerokość
W

Grubość Ø wiązki
od ... do

Minimalna
wytrzymałość
na zerwanie

Ilość

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [N] [sztuk]

TY33M Bezbarwny 3.0 102 2.3 0.9 2 - 16 80 1000

TY533M Bezbarwny 3.0 102 2.3 0.9 2 - 16 80 100

TY33MX Czarny, odp. na pr. UV 3.0 102 2.3 0.9 2 - 16 80 1000

TY533MX Czarny, odp. na pr. UV 3.0 102 2.3 0.9 2 - 16 80 100

TY34M Bezbarwny 4.4 151 3.5 1.0 2 - 29 180 1000

TY534M Bezbarwny 4.4 151 3.5 1.0 2 - 29 180 100

TY34MX Czarny, odp. na pr. UV 4.4 151 3.5 1.0 2 - 29 180 1000

TY534MX Czarny, odp. na pr. UV 4.4 151 3.5 1.0 2 - 29 180 100

TY635M Bezbarwny 4.0 198 4.7 1.1 3.5 - 45 220 1000

TY635MX Czarny, odp. na pr. UV 4.0 198 4.7 1.1 3.5 - 45 220 1000

TY35M Bezbarwny 5.1 199 4.7 1.1 3.5 - 45 220 1000

TY535M Bezbarwny 5.1 199 4.7 1.1 3.5 - 45 220 100

TY35MX Czarny, odp. na pr. UV 5.1 199 4.7 1.1 3.5 - 45 220 1000

TY535MX Czarny, odp. na pr. UV 5.1 199 4.7 1.1 3.5 - 45 220 100

TY1435M Bezbarwny 6.7 198 4.7 1.1 3.5 - 45 220 1000

TY37M Bezbarwny 6.7 356 7.7 2.0 6 - 90 540 500

TY537M Bezbarwny 6.7 356 7.7 2.0 6 - 90 540 50

TY37MX Czarny, odp. na pr. UV 6.7 356 7.7 2.0 6 - 90 540 500

TY537MX Czarny, odp. na pr. UV 6.7 356 7.7 2.0 6 - 90 540 50

TYF35M Bezbarwny 4.0 186 4.7 1.2 3.5 - 45 220 1000

TYF535M naturale 4.0 186 4.7 1.2 3.5 - 45 220 100

Opaski zaciskowe z oczkiem montażowym
Specjalne opaski zaciskowe z zapadką stalową

Charakterystyka: 
• Możliwość mocowania bezpośrednio do podłoża za pomocą wkrętów, śrub lub nitów
• Jednoczesne wiązanie i mocowanie przewodów za pomocą łatwego w wymianie elementu
• Typowe zastosowania: produkcja wiązek kablowych oraz wstępny i ostateczny montaż
   wiązek i części. Łatwy w wymianie sposób mocowania przewodów, rur i części we wszystkich rodzajach i rozmiarach 
   maszyn i urządzeń oraz instalacji – wewnętrznych i zewnętrznych

Dane techniczne:
Materiał – Taśma		  : Poliamid 6.6
Materiał – Zapadka		  : Stal nierdzewna klasy 316
Zakres temperatur pracy	 : Od  -40 °C do +85 °C
Kolor			   : Bezbarwny lub czarny, odporny na promieniowanie UV (patrz tabela)
Klasa palności		  : UL 94 V-2
Pozostałe właściwości		  : Odporne na promieniowanie UV (czarne), bez halogenków i silikonu

Opis struktury kodu zamówieniowego produktu: patrz strona 23

*

TY...M, TY...MX

TYF35M, TYF535M

* Niektóre aprobaty mogą nie dotyczyć wszystkich produktów.
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Wszystkie produkty są
wykonane z poliamidu 
6.6 bez halogenków, z 
klasą palności UL 94 V-2, 
do temperatur pracy od 
-40 °C do +85 °C

brak = bezbarwny
X = czarny, odporny 
na promieniowanie UV
1 = brązowy
2 = czerwony
3 = pomarańczowy
4 = żółty
5 = zielony
6 = niebieski
7 = fioletowy
8 = szary
9 = biały

39 = odporny na wyso-
kie temperatury zakres 
temperatury: od  -40 °C 
do +105 °C, bezbarwny

Standardowe opaski zaciskowe
Opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego

Charakterystyka:
Najnowocześniejsze zrobotyzowane linie obróbcze i urządzenia do przeładunku surowca
zapewniają integralność produktów i materiałów w całym procesie produkcyjnym.
• Uformowana z poliamidu zapadka umożliwia łatwe wkładanie taśmy i dużą siłę blokowania
• Płaska główka o zaokrąglonym kształcie zmniejsza możliwość zaczepiania o inne elementy
• Końcówka taśmy z ulepszonym, obustronnym karbowaniem gwarantuje pewny chwyt i wygodne zaciskanie opaski
• Zakończenie Sure Grip uniemożliwia wypadnięcie taśmy z główki podczas wsuwania, przed
   ostatecznym zaciśnięciem ręką lub za pomocą narzędzia
• Szybkie i łatwe zaciskanie opaski zwiększa wydajność i redukuje zmęczenie operatora

Dane techniczne:
Materiał			   : Poliamid 6.6 (*)
Zakres temperatur		  : Od  -40 °C do +85 °C (naturalny i kolory, z wył. Czarnego odpornego na promieniowanie UV)
			   : Od  -40 °C do +105 °C (czarny)
Minimalna temperatura instalacji	:  -20 °C
Kolor			   : Standardowo bezbarwny (*)
Aprobaty			   : MIL: MS 3367-x (patrz tabela)
Klasa palności		  : UL 94 V-2
Pozostałe właściwości		  : Bez halogenków i silikonu

(*) Informacje o dostępności innych materiałów i kolorów patrz struktura kodu zamówieniowego produktu na stronie 40
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* Temperatura pracy: od  -30 °C do +85 °C

Opis struktury kodu zamówieniowego produktu patrz strona 40

** Niektóre aprobaty mogą nie dotyczyć wszystkich produktów.

T Y P E
A P P R O V E D

** ** 

E49405

Kod 
produktu

Norma MIL Długość
L

Szerokość
W

Ø wiązki
od ... do

Minimalna
wytrzymałość
na zerwanie

Ilość

[mm] [mm] [mm] [N] [sztuk]

TY100-18 MS-3367-4 115 2.4 1.5 - 25 80 1000

TY125-18        – 140 2.4 1.5 - 32 80 1000

TY150-18        – 157 2.4 1.5 - 38 80 1000

TY125-30        – 143 3.3 1.5 - 32 130 1000

TY125-40* MS-3367-5 143 3.6 1.5 - 32 180 1000

TY200-40        – 205 3.6 1.5 - 50 180 1000

TY300-40        – 292 3.6 1.5 - 76 180 1000

TY400-40        – 370 3.6 6.35 - 102 180 1000

TY125-50        – 163 4.8 1.5 - 32 220 1000

TY175-50 MS-3367-1 188 4.8 3.17 - 44 220 1000

TY225-50        – 228 4.8 3.17 - 57 220 1000

TY300-50 MS-3367-7 304 4.8 3.17 - 76 220 1000

TY400-50 MS-3367-2 365 4.8 3.17 - 102 220 1000

TY200-120        – 220 7.6 15 - 50 540 500

TY300-120        – 288 7.6 15 - 76 540 100

TY400-120 MS-3367-3 374 7.6 15 - 102 540 50 /100

TY450-120        – 456 7.6 15 - 124 540 50

TY600-120        – 634 7.6 15 - 184 540 50

TY800-120 MS-3367-6 718 7.6 6.35 - 204 540 50

ABB/T&B opaski montażowe1.3
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Struktura kodu zamówieniowego produktu
Opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego

Kod Ty-Fast®:

Uwaga: Nylon (Poliamid) jest materiałem z natury nieodpornym na warunki środowiskowe. Opaski Ty-Fast® zawierają
optymalny poziom wilgoci po procesie produkcji i powinny być przechowywane w suchych i chłodnych pomieszczeniach
bez wystawienia na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Opaski zaciskowe są pakowane w opakowania z tworzywa
w celu zachowania odpowiedniej wilgotności i nie powinny być wyjmowane aż do momentu ich użycia.

  Opaska zaciskowa Kod wymiaru

XXXX

18

TY

TY

Kod długości
opaski

Kod szerokości
opaski

100

Kod szerokości opaski/
wytrzymałości na zerwanie

18 = 2.4 mm / (80 N)
30 = 3.3 mm / (130 N)
40 = 3.6 mm / (180 N)
50 = 4.6 mm / (220 N)
120 = 7.6 mm / (540 N)
175 = 8.8 mm / (780 N)
250 = 13.2 mm / (1120 N)

Kolor / materiał

Standardowe opaski o
szerokości do 13.2 mm

Dla długości
od 112 mm
do 1214 mm

[Puste] = Opakowanie
zbiorcze (1000 / 500 /
50 opasek w zależności
od wielkości opaski)

50 = 50 opasek
w torebce
z eurozawieszką
(tylko dla produktu
TY400-120)

100 = 100
opasek w torebce
z eurozawieszką
(niedostępne dla
produktów nr
TY400-120, TY450-
120, TY600-120
i TY800-120)

100

Kod
opakowania

X
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Opaski zaciskowe do dużych obciążeń
Opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego

Charakterystyka:
• Bardzo wysoka wytrzymałość na zerwanie (1120 N) do wymagających zastosowań,
   w których występują duże obciążenia
• Dostępne w kolorze bezbarwnym dla zastosowań wewnętrznych oraz w kolorze czarnym,
   odporne na promienie UV do zastosowań zewnętrznych

Dane techniczne:
Materiał			   : Poliamid 6.6
Zakres temperatur		  : Od  -40 °C do +85 °C
Kolor			   : Bezbarwny lub czarny, odporny na promieniowanie UV (patrz tabela)
Klasa palności		  : UL 94 V-2
Pozostałe właściwości		  : Odporne na promieniowanie UV (czarne), bez halogenków i silikonu

Opis struktury kodu zamówieniowego produktu patrz strona 40

Kod 
produktu

Kolor Długość
L

Szerokość
W

Ø wiązki
od ... do

Minimalna
wytrzymałość
na zerwanie

Ilość

[mm] [mm] [mm] [N] [sztuk]
TYL300M Bezbarwny 300 13.2 75 1120 50

TYL300MX Czarny, odp. na pr. UV 300 13.2 75 1120 50

TYL546M Bezbarwny 546 13.2 140 1120 50

TYL546MX Czarny, odp. na pr. UV 546 13.2 140 1120 50

ABB/Thomas & Betts cable ties1.3 ABB/T&B opaski montażowe1.3
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Opaski zaciskowe wydłużone
Opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego

Charakterystyka:
• Opaski zaciskowe z wydłużoną taśmą (długość do 1214 mm)
• Wysoka wytrzymałość na zerwanie (780 N) do wymagających zastosowań, w których
   występują duże obciążenia
• Opaski zaciskowe z wydłużoną taśmą Ty-Fast® są dostępne w kolorze bezbarwnym dla zastosowań wewnętrznych 
   oraz w kolorze czarnym, odpornym na promienie UV do zastosowań zewnętrznych

Dane techniczne:
Materiał			   : Poliamid 6.6
Zakres temperatur		  : Od  -40 °C do +85 °C
Kolor			   : Bezbarwny lub czarny, odporny na promieniowanie UV (patrz tabela)
Klasa palności		  : UL 94 V-2
Pozostałe właściwości		  : Odporne na promieniowanie UV (czarne), bez halogenków i silikonu

Kod 
produktu

Kolor Długość
L

Szerokość
W

Ø wiązki
od ... do

Minimalna
wytrzymałość
na zerwanie

Ilość

[mm] [mm] [mm] [N] [sztuk]

TY600-175X Czarny, odp. na pr. UV 631 9.0 7 - 187 778 50

TY600-175 Bezbarwny 631 9.0 7 - 187 778 50

TY900-175X Czarny, odp. na pr. UV 916 8.8 7 - 263 778 50

TY900-175 Bezbarwny 916 8.8 7 - 263 778 50

TY1000-175X Czarny, odp. na pr. UV 1041 8.8 7 - 305 778 50

TY1000-175 Bezbarwny 1041 8.8 7 - 305 778 50

TY1200-175 Czarny, odp. na pr. UV 1233 8.6 38 - 368 778 50

TY1200-175 Bezbarwny 1233 8.6 38 - 368 778 50

Opis struktury kodu zamówieniowego produktu patrz strona 40
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Opaski z zatrzaskiem kulkowym – standardowe szerokości, całkowicie powlekane
Opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej

Charakterystyka:
Opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej z zatrzaskiem kulkowym firmy ABB są samoblokujące 
się i nie wymagają czasochłonnego zagniatania czy zaginania.
• Mechanizm blokujący o dużej sile zacisku (z kulką ze stali nierdzewnej)
• Szybki, łatwy i niezawodny montaż
• Standardowe szerokości (od 4.6 do 7.9 mm) przeznaczone do większości zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków
• Wykonane z odpornej na korozję stali nierdzewnej klasy 316 o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej
• Całkowicie powlekane nietoksyczną powłoką z poliestru, bez halogenków, zapewniającą najwyższą
   ochronę przewodów i rąk instalatora oraz zwiększoną izolację pomiędzy różnymi rodzajami materiałów
• Zastosowanie: do mocowania przewodów i rur w obszarach niebezpiecznych i ciężkich warunkach pracy, występujących w przemyśle 
   petrochemicznym i przetwórstwa żywności, elektrowniach, kopalniach, stoczniach, instalacjach morskich i innych środowiskach
   agresywnych

Dane techniczne:
Materiał			   : Stal nierdzewna, niemagnetyzująca klasy 316
Powłoka			   : Poliester
Zakres temperatur		  : Od  -80 °C do +150 °C
Kolor			   : Czarny
Klasa palności		  : Całkowicie niepalne
Pozostałe właściwości		  : Odporne na promieniowanie UV, bez halogenków, nietoksyczne

* Niektóre aprobaty mogą nie dotyczyć wszystkich produktów.

T Y P E
A P P R O V E D

* * 

Kod produktu Długość
L

Szerokość
W

Grubość
materiału

Ø wiązki
od ... do

Minimalna
wytrzymałość
na zerwanie

Ilość

[mm] [mm] [mm] [mm] [N] [sztuk]
YLS-4.6-100BC 100 4.6 0.36 20-25 778 100

YLS-4.6-125BC 125 4.6 0.36 20-25 778 100

YLS-4.6-150BC 150 4.6 0.36 20-35 778 100

YLS-4.6-200BC 200 4.6 0.36 20-50 778 100

YLS-4.6-300BC 300 4.6 0.36 20-83 778 100

YLS-4.6-360BC 360 4.6 0.36 20-100 778 100

YLS-4.6-520BC 520 4.6 0.36 20-150 778 100

YLS-4.6-680BC 680 4.6 0.36 20-200 778 100

YLS-4.6-840BC 840 4.6 0.36 20-250 778 100

YLS-4.6-1000BC 1000 4.6 0.36 20-300 778 100

YLS-4.6-1200BC 1200 4.6 0.36 20-365 778 100

YLS-4.6-1400BC 1400 4.6 0.36 20-425 778 100

YLS-7.9-100BC 100 7.9 0.36 20-20 1112 100

YLS-7.9-125BC 125 7.9 0.36 20-22 1112 100

YLS-7.9-150BC 150 7.9 0.36 20-35 1112 100

YLS-7.9-200BC 200 7.9 0.36 20-50 1112 100

YLS-7.9-300BC 300 7.9 0.36 20-83 1112 100

YLS-7.9-360BC 360 7.9 0.36 20-100 1112 100

YLS-7.9-520BC 520 7.9 0.36 20-150 1112 100

YLS-7.9-680BC 680 7.9 0.36 20-200 1112 100

YLS-7.9-840BC 840 7.9 0.36 20-250 1112 100

YLS-7.9-1000BC 1000 7.9 0.36 20-300 1112 100

YLS-7.9-1200BC 1200 7.9 0.36 20-365 1112 100

YLS-7.9-1400BC 1400 7.9 0.36 20-425 1112 100
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Opaski z zatrzaskiem kulkowym – standardowe szerokości, niepowlekane
Opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej

Charakterystyka:
Opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej z zatrzaskiem kulkowym firmy ABB są samoblokujące
się i nie wymagają czasochłonnego zagniatania czy zaginania.
• Mechanizm blokujący o dużej sile zacisku (z kulką ze stali nierdzewnej)
• Szybki, łatwy i niezawodny montaż
• Standardowe szerokości (od 4.6 do 7.9 mm) przeznaczone do większości zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków
• Wersja niepowlekana przeznaczona jest do obszarów o wysokich temperaturach pracy
• Dostępne 2 klasy niemagnetycznej stali nierdzewnej: klasa 304 do standardowych
   zastosowań i klasa 316 z dodatkową odpornością na korozję w wodzie morskiej
• Zastosowanie: do mocowania przewodów i rur w obszarach niebezpiecznych i ciężkich warunkach pracy, występujących w przemyśle 
   petrochemicznym i przetwórstwa żywności, elektrowniach, kopalniach, stoczniach, instalacjach morskich i innych środowiskach
   agresywnych

Dane techniczne:
Materiał			   : A. Stal nierdzewna, niemagnetyzująca klasy 304
			   : B. Stal nierdzewna, niemagnetyzująca klasy 316
Zakres temperatur		  : Od  -40 °C do +300 °C
Kolor			   : Metaliczny
Klasa palności		  : Całkowicie niepalne
Pozostałe właściwości		  : Odporne na promieniowanie UV

Kod produktu

Stal nierdzewna

Kod produktu

Stal nierdzewna

Długość
L

Szerokość
W

Grubość
materiału

Ø wiązki
od ... do

Minimalna
wytrzymałość
na zerwanie

Ilość

304 316 [mm] [mm] [mm] [mm] [N] [sztuk]
YLS-4.6-100A YLS-4.6-100B 100 4.6 0.26 20-25 778 100

YLS-4.6-125A YLS-4.6-125B 125 4.6 0.26 20-25 778 100

YLS-4.6-150A YLS-4.6-150B 150 4.6 0.26 20-35 778 100

YLS-4.6-200A YLS-4.6-200B 200 4.6 0.26 20-50 778 100

YLS-4.6-300A YLS-4.6-300B 300 4.6 0.26 20-83 778 100

YLS-4.6-360A YLS-4.6-360B 360 4.6 0.26 20-100 778 100

YLS-4.6-520A YLS-4.6-520B 520 4.6 0.26 20-150 778 100

YLS-4.6-680A YLS-4.6-680B 680 4.6 0.26 20-200 778 100

YLS-4.6-840A YLS-4.6-840B 840 4.6 0.26 20-250 778 100

YLS-4.6-1000A YLS-4.6-1000B 1000 4.6 0.26 20-300 778 100

YLS-4.6-1200A YLS-4.6-1200B 1200 4.6 0.26 20-365 778 100

YLS-4.6-1400A YLS-4.6-1400B 1400 4.6 0.26 20-425 778 100

YLS-7.9-100A YLS-7.9-100B 100 7.9 0.26 20-20 1112 100

YLS-7.9-125A YLS-7.9-125B 125 7.9 0.26 20-22 1112 100

YLS-7.9-150A YLS-7.9-150B 150 7.9 0.26 20-35 1112 100

YLS-7.9-200A YLS-7.9-200B 200 7.9 0.26 20-50 1112 100

YLS-7.9-300A YLS-7.9-300B 300 7.9 0.26 20-83 1112 100

YLS-7.9-360A YLS-7.9-360B 360 7.9 0.26 20-100 1112 100

YLS-7.9-520A YLS-7.9-520B 520 7.9 0.26 20-150 1112 100

YLS-7.9-680A YLS-7.9-680B 680 7.9 0.26 20-200 1112 100

YLS-7.9-840A YLS-7.9-840B 840 7.9 0.26 20-250 1112 100

YLS-7.9-1000A YLS-7.9-1000B 1000 7.9 0.26 20-300 1112 100

YLS-7.9-1200A YLS-7.9-1200B 1200 7.9 0.26 20-365 1112 100

YLS-7.9-1400A YLS-7.9-1400B 1400 7.9 0.26 20-425 1112 100

* Niektóre aprobaty mogą nie dotyczyć wszystkich produktów.
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Opaski z zatrzaskiem kulkowym – opaski zaciskowe do dużych obciążeń, całkowicie powlekane
Opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej

Charakterystyka:
Opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej z zatrzaskiem kulkowym firmy ABB są samoblokujące
się i nie wymagają czasochłonnego zagniatania czy zaginania.
• Mechanizm blokujący o dużej sile zacisku (z kulką ze stali nierdzewnej)
• Szybki, łatwy i niezawodny montaż
• Wersja do dużych obciążeń (szerokości 12 mm i 16 mm) do ekstremalnych warunków pracy, wewnątrz i na zewnątrz budynków
• Wykonane z odpornej na korozję stali nierdzewnej klasy 316 o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej
• Całkowicie powlekane nietoksyczną powłoką z poliestru, bez halogenków, zapewniającą
   najwyższą ochronę przewodów i rąk instalatora oraz zwiększoną izolację pomiędzy różnymi rodzajami materiałów
• Zastosowanie: do mocowania przewodów i rur w obszarach niebezpiecznych i ciężkich warunkach pracy, występujących w przemyśle 
   petrochemicznym i przetwórstwa żywności, elektrowniach, kopalniach, stoczniach, instalacjach morskich i innych środowiskach
   agresywnych

Dane techniczne:
Materiał			   : Stal nierdzewna, niemagnetyzująca klasy 316
Powłoka			   : Poliester w kolorze czarnym
Zakres temperatur		  : Od  -40 °C do +150 °C
Klasa palności		  : Całkowicie niepalne
Pozostałe właściwości		  : Odporne na promieniowanie UV, bez halogenków, nietoksyczne

Kod 
produktu

Długość
L

Szerokość
W

Materiał Ø wiązki
od ... do

Minimalna
wytrzymałość
na zerwanie

Ilość

[mm] [mm] [mm] [mm] [N] [sztuk]

YLS-12-200BC 200 12.0 0.42 25-50 1335 50 

YLS-12-300BC 300 12.0 0.42 25-83 1335 50 

YLS-12-360BC 360 12.0 0.42 25-100 1335 50 

YLS-12-440BC 440 12.0 0.42 25-125 1335 50 

YLS-12-520BC 520 12.0 0.42 25-150 1335 50 

YLS-12-600BC 600 12.0 0.42 25-175 1335 50 

YLS-12-680BC 680 12.0 0.42 25-200 1335 50 

YLS-12-760BC 760 12.0 0.42 25-225 1335 50

YLS-12-840BC 840 12.0 0.42 25-250 1335 50 

YLS-12-1000BC 1000 12.0 0.42 25-300 1335 25 

YLS-12-1200BC 1200 12.0 0.42 25-365 1335 25 

YLS-12-1400BC 1400 12.0 0.42 25-425 1335 25 

YLS-16-200BC 200 16.0 0.42 40-50 2002 50 

YLS-16-300BC 300 16.0 0.42 40-80 2002 50 

YLS-16-360BC 360 16.0 0.42 40-100 2002 50 

YLS-16-440BC 440 16.0 0.42 40-125 2002 50 

YLS-16-520BC 520 16.0 0.42 40-150 2002 50 

YLS-16-600BC 600 16.0 0.42 40-185 2002 50 

YLS-16-680BC 680 16.0 0.42 40-200 2002 50 

YLS-16-760BC 760 16.0 0.42 40-225 2002 50 

YLS-16-840BC 840 16.0 0.42 40-250 2002 50 

YLS-16-1000BC 1000 16.0 0.42 40-300 2002 25 

YLS-16-1200BC 1200 16.0 0.42 40-365 2002 25 

YLS-16-1400BC 1400 16.0 0.42 40-425 2002 25 
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Opaski z zatrzaskiem kulkowym – opaski zaciskowe do dużych obciążeń, niepowlekane
Opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej

Charakterystyka:
Opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej z zatrzaskiem kulkowym firmy ABB są samoblokujące
się i nie wymagają czasochłonnego zagniatania czy zaginania.
• Mechanizm blokujący o dużej sile zacisku (z kulką ze stali nierdzewnej)
• Szybki, łatwy i niezawodny montaż
• Wersja do dużych obciążeń (szerokości 12 mm i 16 mm) do ekstremalnych warunków pracy, wewnątrz i na zewnątrz budynków
• Wersja niepowlekana, przeznaczona do obszarów o wysokich temperaturach pracy
• Wykonane z odpornej na korozję stali nierdzewnej klasy 316 o wysokiej wytrzymałości
   mechanicznej i chemicznej
• Zastosowanie: do mocowania przewodów i rur w obszarach niebezpiecznych i ciężkich warunkach pracy, występujących w przemyśle 
   petrochemicznym i przetwórstwa żywności, elektrowniach, kopalniach, stoczniach, instalacjach morskich i innych środowiskach
   agresywnych

Dane techniczne:
Materiał			   : Stal nierdzewna, niemagnetyzująca klasy 316
Zakres temperatur		  : Od  -40 °C do +300 °C
Kolor			   : Metaliczny
Klasa palności		  : Całkowicie niepalne
Pozostałe właściwości		  : Odporne na promieniowanie UV

* Niektóre aprobaty mogą nie dotyczyć wszystkich produktów.* 

E49405

Kod 
produktu

Długość
L

Szerokość
W

Materiał Ø wiązki
od ... do

Minimalna
wytrzymałość
na zerwanie

Ilość

[mm] [mm] [mm] [mm] [N] [sztuk]

YLS-12-200B 200 12.0 0.32 25-50 1117 50 

YLS-12-300B 300 12.0 0.32 25-83 1117 50 

YLS-12-360B 360 12.0 0.32 25-100 1117 50 

YLS-12-440B 440 12.0 0.32 25-125 1117 50 

YLS-12-520B 520 12.0 0.32 25-150 1117 50 

YLS-12-600B 600 12.0 0.32 25-175 1117 50 

YLS-12-680B 680 12.0 0.32 25-200 1117 50 

YLS-12-760B 760 12.0 0.32 25-225 1117 50 

YLS-12-840B 840 12.0 0.32 25-250 1117 50 

YLS-12-1000B 1000 12.0 0.32 25-300 1117 25 

YLS-12-1200B 1200 12.0 0.32 25-365 1117 25 

YLS-12-1400B 1400 12.0 0.32 25-425 1117 25 

YLS-16-200B 200 16.0 0.32 40-50 4005 50 

YLS-16-300B 300 16.0 0.32 40-80 4005  50 

YLS-16-360B 360 16.0 0.32 40-100 4005  50 

YLS-16-440B 440 16.0 0.32 40-125 4005 50 

YLS-16-520B 520 16.0 0.32 40-150 4005 50 

YLS-16-600B 600 16.0 0.32 40-185 4005 50 

YLS-16-680B 680 16.0 0.32 40-200 4005 50 

YLS-16-760B 760 16.0 0.32 40-225 4005 50 

YLS-16-840B 840 16.0 0.32 40-250 4005 50 

YLS-16-1000B 1000 16.0 0.32 40-300 4005 25 

YLS-16-1200B 1200 16.0 0.32 40-365 4005 25 

YLS-16-1400B 1400 16.0 0.32 40-425 4005 25 
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Materiał i przechowywanie opasek 1.5

Specyfikacja techniczna

Materiał Temperatura pracy Palność RoHS Właściwości

Poliamid 6.6 od -40 °C do +85 °C (WKK)
od  -40 °C do +85 °C (ABB)

UL 94 V2 - (WKK & ABB)
UL 94 V0 - 

(ABB, wersja ognioodporna)

Tak (WKK)
Tak (ABB)

Poliamid 6.6
stabilizowany termicznie

od -40 °C do +120 °C (WKK)
od -40 °C do +105 °C (ABB)

UL 94 V2 Tak (WKK)
Tak (ABB)

Podwyższona odporność 
na temperaturę

Poliamid 4.6
stabilizowany termicznie

Niedostępny (WKK)
od -40 °C do +150 °C (ABB)

UL 94 V2 - (WKK)
Tak (ABB)

Odporny na wysokie 
temperatury

Poliamid 12 Niedostępny (WKK)
od -40 °C do +85 °C (ABB)

UL 94 V2 - (WKK)
Tak (ABB)

Odporny na promieniowanie UV, 
pozostaje elastyczny w zimnym i 

suchym otoczeniu

Polipropylen od -35 °C do +85 °C (WKK)
od -40 °C do +85 °C (ABB)

UL 94 HB Tak (WKK)
Tak (ABB)

Kwasoodporny, 
utrzymuje się na powierzchni

Tefzel® 
E/TFE

od -46 °C do +150 °C (WKK)
od -60 °C do +170 °C (ABB)

UL 94 V0 Tak (WKK)
Tak (ABB)

Zwiększona odporność chemiczna, 
odporność na promieniowanie

Poliamid 6.6 lub Polipropylen 
zawierający równomiernie 

wymieszane małe metalowe 
części

od -40 °C do +85 °C (WKK)
od -40 °C do +85 °C (ABB)

UL 94 V2 (WKK, Poliamid 6.6)
UL 94 V2 (ABB, Poliamid 6.6)
UL 94 HB (ABB, Polipropylen) 

- (WKK)
Tak (ABB)
Tak (ABB)

Wykrywalne przez metalowe, 
rentgenowskie i wizualne 
urządzenia wykrywające. 

Nie zawiera halogenu i silikonu

Stal nierdzewna
AISI 304/316L

 od -80 °C do +538 °C (WKK)
od -80 °C do +300 °C (ABB)

Całkowicie ognioodporny - (WKK)
Tak (ABB)

Odpowiedni do środowisk o 
wysokiej temperaturze

Powlekana stal nierdzewna
AISI 304/316

od -40 °C do +150 °C (WKK)
od -80 °C do +150 °C (ABB)

Całkowicie ognioodporny - (WKK)
Tak (ABB)

Do celów izolacyjnych oraz lepszych 
zastosowań na zewnątrz

Jak przechowywać opaski

WKK dostarcza praktycznie każdy rodzaj opasek. Wiele z nich jest 
wykonanych z Poliamidu (PA 66) – syntetycznego materiału, który jest 
wykorzystywany głównie podczas procesu formowania wtryskowego.

Poliamid cechuje się właściwościami higroskopijnymi. Oznacza to, że 
materiał wchłania i traci wilgoć. Zawartość wody w sposób istotny 
wpływa na właściwości mechaniczne opaski, w tym przede wszystkim 
na wytrzymałość na rozciąganie oraz elastyczność. Dlatego też, aby 
opaski jak najdłużej zachowały swoje cechy użytkowe, niezwykle ważny 
jest sposób ich przechowywania. Opaski powinny być magazynowane w 
pomieszczeniu, które zapewni im stały poziom nasycenia wodą. 
Optymalne nasycenie poliamidu wodą wynosi około 2,5%..

Opakowania, w których WKK dostarcza swoim klientom opaski 
montażowe zapewnia utrzymanie stałego poziomu wilgotności. Dlatego 
też niezwykle ważne jest, aby przechowywać opaski w ich oryginalnych 
opakowaniach co sprawi, że wysoka jakość produktów będzie 
utrzymywała się przez długi czas.

Zawsze przechowuj opaski montażowe w 
zamkniętych workach plastikowych 
wykonanych z polietylenu. 
Raz otwarte opakowanie powinno zostać zużyte 
tak szybko jak to tylko możliwe.

Nie trzymaj opasek montażowych na słońcu. 
Na przykład: nie kładź opasek na desce 
rozdzielczej swojego samochodu.

Trzymaj opaski z daleka od źródeł ciepła. 
Unikaj kontaktu z ciepłem. 
Na przykład: nie kładź opasek montażowych w 
pobliżu kaloryfera.

Idealne warunki do przechowywania opasek 
montażowych to 23 °C, i 50% wilgotności 
względnej. W tych warunkach opaski najdłużej 
zachowają swoje właściwości mechaniczne.

ABB/T&B elementy mocujące oraz narzędzia1.4
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Dane techniczne ERG50

Typ narzędzia		  : Ergonomiczne narzędzie ręczne
Kolor końcówki		  : Czarny
Do opasek zaciskowych	 : Opaski z tworzywa			 
Do opasek o szerokości	 : 2.4 mm - 4.8 mm
Właściwości		  : Regulacja napinania, automatyczne obcinanie, wciskanie 		
			   : zakończenia taśmy po zakończeniu mocowania opasek zaiskowych Ty-Rap®
Masa			   : 260 g
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	 : 178 x 127 x 38 mm

Dane techniczne ERG120

Typ narzędzia		  : Ergonomiczne narzędzie ręczne
Kolor końcówki		  : Pomarańczowy
Do opasek zaciskowych	 : Opaski z tworzywa				  
Do opasek o szerokości	 : 4.8 mm a 7.6 mm
Właściwości		  : Regulacja napinania, automatyczne obcinanie, wciskanie 			 
			   : zakończenia taśmy po zakończeniu mocowania opasek zaiskowych Ty-Rap®
Masa			   : 278 g
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	 : 178 x 127 x 38 mm

WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie
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Osprzęt termokurczliwy 2.0

WKK: Europejski importer i dystrybutor
rurek termokurczliwych Hongshang

WKK od 2010 roku jest autoryzowanym importerem i dystrybutorem 
rurek termokurczliwych i akcesoriów, wysokiej jakości, azjatyckiej 
marki Hongshang. Podpisana umowa o współpracy umożliwiła WKK 
zaopatrywanie swoich europejskich klientów we wszystkie dostępne 
produkty termokurczliwe. W naszej ofercie znajdą Państwo: 
rurki cienkościenne, rurki “dual wall” z klejem, rurki termokurczliwe 
specjalne, rurki termokurczliwe pogrubione oraz grubościenne. 
Oferujemy również wyroby przeznaczone do sieci średniego napięcia 
(SN). Podsumowując – oferujemy szeroką gamę rurek do wszystkich 
gałęzi przemysłu.

WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie
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H-2(Z)
Rury termokurczliwe cienkościenne / elastyczne / niepalne / 2:1

Cechy:
• Poliolefina sieciowana
• Skurcz: 2:1
• Niepalna
• Ogólnego stosowania
• Wysoka elastyczność

Zgodność:
• UL224 125 °C VW-1 600 V certifikat E204071
• CSA certifikat nr.: 1934614
• Spełnia warunki: RoHS, Sony-SS-00259

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +125 °C
• Minimalna temperatura obkurczania: +70 °C
• Minimalna temperatura pełnego skurczu: +100 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max. 

Pozostałe informacje:
• Dostępne kolory: czarny, czerwony, niebieski, żółty, zielony, biały, fioletowy, brązowy, pomarańczowy, szary
• Inne kolory na zamówienie
• Dostępne również w mini rolkach oraz w odcinkach różnej długości (patrz strona 63)
 

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Rolka / Metr

H-2(Z) 1,2/0,6 1,2 0,6 0,33 150

H-2(Z) 1,6/0,8 1,6 0,8 0,36 150

H-2(Z) 2,4/1,2 2,4 1,2 0,44 150

H-2(Z) 3,2/1,6 3,2 1,6 0,44 150

H-2(Z) 4,8/2,4 4,8 2,4 0,51 75

H-2(Z) 6,4/3,2 6,4 3,2 0,56 75

H-2(Z) 9,5/4,8 9,5 4,8 0,56 75

H-2(Z) 12,7/6,4 12,7 6,4 0,65 50

H-2(Z) 16,0/8,0 16,0 8,0 0,69 50

H-2(Z) 19,0/9,5 19,0 9,5 0,80 30

H-2(Z) 25,4/12,7 25,4 12,7 0,90 30

H-2(Z) 32,0/16,0 32,0 16,0 0,90 30

H-2(Z) 38,1/19,0 38,1 19,0 1,00 30

H-2(Z) 50,8/25,4 50,8 25,4 1,00 30

H-2(Z) 76,2/38,1 76,2 38,1 1,20 15

H-2(Z) 102,0/50,8 102,0 50,8 1,30 15

H-2(Z) 126,0/63,5 126,0 63,5 1,30 15

H-2(Z) 150,0/76,0 150,0 76,0 1,30 15

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92
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Rury termokurczliwe cienkościenne 2.1

H-2(3X)
Rury termokurczliwe cienkościenne / elastyczne / niepalne / 3:1

Cechy:
• Poliolefina sieciowana
• Skurcz: 3:1
• Niepalna
• Ogólnego stosowania
• Wysoka elastyczność

Zgodność:
• UL224 125 °C VW-1 600 V certifikat E204071
• CSA certifikat nr.: 1934614
• Spełnia warunki: RoHS, Sony-SS-00259

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +125 °C
• Minimalna temperatura obkurczania: +70 °C
• Minimalna temperatura pełnego skurczu: +100 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Dostępne kolory: czarny
• Inne kolory na zamówienie: czerwony, niebieski, żółty, zielony, biały, brązowy, fioletowy, szary, pomarańczowy (klasa 2)
• Dostępne również w mini rolkach (patrz strona 64)

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Rolka / Metr

H-2(3X) 1,5/0,5 1,5 0,5 0,45 150

H-2(3X) 3,0/1,0 3,0 1,0 0,55 150

H-2(3X) 4,5/1,5 4,8 1,5 0,60 75

H-2(3X) 6,0/2,0 6,4 2,0 0,65 75

H-2(3X) 9,0/3,0 9,5 3,0 0,75 75

H-2(3X) 12,0/4,0 12,7 4,0 0,80 50

H-2(3X) 18,0/6,0 19,1 6,0 0,90 30

H-2(3X) 24,0/8,0 25,4 8,0 1,00 30

H-2(3X) 39,0/13,0 39,0 13,0 1,25 30

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92
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Ten rodzaj rurki termokurczliwej 
jest dostępny z nadrukiem 
(logo/tekst). 
Pocięte odcinki są dostępne na 
życzenie. 
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.

Ten rodzaj rurki termokurczliwej 
jest dostępny z nadrukiem 
(logo/tekst).
Pocięte odcinki są dostępne na 
życzenie.
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.



Rury termokurczliwe cienkościenne2.1

H-2F
Rury termokurczliwe cienkościenne / elastyczne / niepalne / 2:1 / specyfikacja wojskowa 135 °C

Cechy:
• Poliolefina sieciowana
• Skurcz: 2:1
• Niepalna
• Wysoka elastyczność

Zgodność:
• UL224 125 °C VW-1 600 V certifikat E204071
• CSA certifikat nr.: 1934614
• Spełnia warunki: RoHS, Sony-SS-00259
• Spełnia warunki: SAE-AMS-DTL-23053/5 klasa 1

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +135 °C
• Minimalna temperatura obkurczania: +70 °C
• Minimalna temperatura pełnego skurczu: +100 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Dostępne kolory: czarny
• Inne kolory na zamówienie: czerwony, niebieski, żółty, zielony, biały (klasa 1 dostępna tylko do 76,2 mm). Przezroczysty (klasa 2, palna)

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Rolka / Metr

H-2F 1,2/0,6 1,2 0,6 0,40 150

H-2F 1,6/0,8 1,6 0,8 0,40 150

H-2F 2,4/1,2 2,4 1,2 0,48 150

H-2F 3,2/1,6 3,2 1,6 0,48 150

H-2F 4,8/2,4 4,8 2,4 0,48 75

H-2F 6,4/3,2 6,4 3,2 0,56 75

H-2F 9,5/4,8 9,5 4,8 0,62 75

H-2F 12,7/6,4 12,7 6,4 0,62 50

H-2F 16,0/8,0 16,0 8,0 0,68 50

H-2F 19,0/9,5 19,0 9,5 0,68 30

H-2F 25,4/12,7 25,4 12,7 0,87 30

H-2F 32,0/16,0 32,0 16,0 1,00 30

H-2F 38,1/19,0 38,1 19,0 1,00 30

H-2F 50,8/25,4 50,8 25,4 1,10 30

H-2F 76,2/38,1 76,2 38,1 1,20 15

H-2F 102,0/50,8 102,0 50,8 1,35 15

H-2F 126,0/63,5 126,0 63,5 1,40 15

H-2F 150,0/76,0 150,0 76,0 1,40 15

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92
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Rury termokurczliwe cienkościenne 2.1

H-2F(3X)
Rury termokurczliwe cienkościenne / elastyczne / niepalne / 3:1 / specyfikacja wojskowa 135 °C

Cechy:
• Poliolefina sieciowana
• Skurcz: 3:1
• Niepalna
• Wysoka elastyczność

Zgodność:
• UL224 125 °C VW-1 600 V certifikat E204071
• CSA certifikat nr.: 1934614
• Spełnia warunki: RoHS
• Spełnia warunki: SAE-AMS-DTL-23053/5 klasa 1

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +135 °C
• Minimalna temperatura obkurczania: +70 °C
• Minimalna temperatura pełnego skurczu: +100 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Dostępne kolory: czarny
• Inne kolory na zamówienie: czerwony, niebieski, żółty, zielony, biały (klasa 1). Przezroczysty (klasa 2, palna)

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Rolka / Metr

H-2F(3X) 1,5/0,5 1,5 0,5 0,45 150

H-2F(3X) 3,0/1,0 3,0 1,0 0,55 150

H-2F(3X) 4,5/1,5 4,8 1,5 0,60 75

H-2F(3X) 6,0/2,0 6,4 2,0 0,65 75

H-2F(3X) 9,0/3,0 9,5 3,0 0,75 75

H-2F(3X) 12,0/4,0 12,7 4,0 0,80 50

H-2F(3X) 18,0/6,0 19,1 6,0 0,90 30

H-2F(3X) 24,0/8,0 25,4 8,0 1,20 30

H-2F(3X) 39,0/13,0 39,0 13,0 1,25 30

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92
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Ten rodzaj rurki termokurczliwej 
jest dostępny z nadrukiem 
(logo/tekst) z wyjątkiem koloru 
przeźroczystego.
Pocięte odcinki są dostępne na 
życzenie.
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.

Ten rodzaj rurki termokurczliwej 
jest dostępny z nadrukiem 
(logo/tekst) z wyjątkiem koloru 
przeźroczystego.
Pocięte odcinki są dostępne na 
życzenie.
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.



Rury termokurczliwe cienkościenne2.1

H-2F(4X)
Rury termokurczliwe cienkościenne / elastyczne / niepalne / 4:1 / specyfikacja wojskowa 135 °C

Cechy:
• Poliolefina sieciowana
• Skurcz: 4:1
• Niepalna
• Wysoka elastyczność

Zgodność:
• UL224 125 °C VW-1 600 V certifikat E204071
• CSA certifikat nr.: 1934614
• Spełnia warunki: RoHS
• Spełnia warunki: SAE-AMS-DTL-23053/5 klasa 1

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +135 °C
• Minimalna temperatura obkurczania: +70 °C
• Minimalna temperatura pełnego skurczu: +100 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Dostępne kolory: czarny

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Standardowa długość 
(mm)

H-2F(4X) 19,1/4,6 19,1 4,6 1,7 1220

H-2F(4X) 25,4/7,0 25,4 7,0 1,7 1220

H-2F(4X) 38,1/9,5 38,1 9,5 1,7 1220

H-2F(4X) 50,8/14,0 50,8 14,0 1,7 1220

H-2F(4X) 76,2/20,6 76,2 20,6 1,7 1220

H-2F(4X) 102,0/26,7 102,0 26,7 1,7 1220

H-2F(4X) 115,0/36,8 115,0 36,8 1,7 1220

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92
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Rury termokurczliwe cienkościenne 2.1

H-2(HF)
Rury termokurczliwe cienkościenne / elastyczne / niepalne / 2:1 / bez halogenu (halogen free)

Cechy:
• Poliolefina sieciowana
• Skurcz: 2:1
• Niepalna
• Bez halogenu
• Niska emisja dymu

Zgodność:
• UL224 125 °C VW-1 600 V
• Spełnia warunki: RoHS

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +125 °C
• Minimalna temperatura obkurczania: +70 °C
• Minimalna temperatura pełnego skurczu: +100 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Dostępne kolory: czarny, biały
• Inne kolory na zamówienie

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Rolka / Metr

H-2(HF) 1,2/0,6 1,2 0,6 0,33 300

H-2(HF) 1,6/0,8 1,6 0,8 0,36 300

H-2(HF) 2,4/1,2 2,4 1,2 0,44 300

H-2(HF) 3,2/1,6 3,2 1,6 0,44 300

H-2(HF) 4,8/2,4 4,8 2,4 0,51 150

H-2(HF) 6,4/3,2 6,4 3,2 0,56 150

H-2(HF) 9,5/4,8 9,5 4,8 0,56 75

H-2(HF) 12,7/6,4 12,7 6,4 0,65 75

H-2(HF) 16,0/8,0 16,0 8,0 0,69 75

H-2(HF) 19,0/9,5 19,0 9,5 0,80 50

H-2(HF) 25,4/12,7 25,4 12,7 0,90 50

H-2(HF) 32,0/16,0 32,0 16,0 1,02 30

H-2(HF) 38,1/19,0 38,1 19,0 1,02 30

H-2(HF) 50,8/25,4 50,8 25,4 1,14 30

H-2(HF) 76,2/38,1 76,2 38,1 1,27 30

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92

WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie

Ten rodzaj rurki termokurczliwej 
jest dostępny z nadrukiem 
(logo/tekst).
Pocięte odcinki są dostępne na 
życzenie.
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.

Ten rodzaj rurki termokurczliwej 
jest dostępny z nadrukiem 
(logo/tekst).
Pocięte odcinki są dostępne na 
życzenie.
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.



Rury termokurczliwe cienkościenne2.1

H-2F(Y/G)
Rury termokurczliwe cienkościenne / żółto-zielona / elastyczna / 
niepalna / 2:1/3:1 / specyfikacja wojskowa 135 °C

Cechy:
• Poliolefina sieciowana
• Skurcz: 2:1 i 3:1
• Niepalna
• Wysoka elastyczność

Zgodność:
• UL224 125 °C VW-1 600 V certifikat E204071
• CSA certifikat nr.: 1934614
• Spełnia warunki: RoHS
• Spełnia warunki: SAE-AMS-DTL-23053/5 klasa 1

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +135 °C
• Minimalna temperatura obkurczania: +70 °C
• Minimalna temperatura pełnego skurczu: +100 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Dostępne kolory: żółto-zielony
• Dostępne również w mini rolkach oraz w odcinkach różnej długości

Stopień skurczu 2:1

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Rolka / Metr

H-2F(Y/G) 2:1 1,6/0,8 1,6 0,8 0,32 150

H-2F(Y/G) 2:1 2,4/1,2 2,4 1,2 0,42 150

H-2F(Y/G) 2:1 3,2/1,6 3,2 1,6 0,42 150

H-2F(Y/G) 2:1 4,8/2,4 4,8 2,4 0,52 75

H-2F(Y/G) 2:1 6,4/3,2 6,4 3,2 0,54 75

H-2F(Y/G) 2:1 9,5/4,8 9,5 4,8 0,54 75

H-2F(Y/G) 2:1 12,7/6,4 12,7 6,4 0,62 50

H-2F(Y/G) 2:1 16,0/8,0 16,0 8,0 0,67 50

H-2F(Y/G) 2:1 19,0/9,5 19,0 9,5 0,75 30

H-2F(Y/G) 2:1 25,4/12,7 25,4 12,7 0,85 30

H-2F(Y/G) 2:1 32,0/16,0 32,0 16,0 0,85 30

H-2F(Y/G) 2:1 38,1/19,0 38,1 19,0 0,96 30

H-2F(Y/G) 2:1 50,8/25,4 50,8 25,4 0,96 30

H-2F(Y/G) 2:1 76,2/38,1 76,2 38,1 1,17 15

H-2F(Y/G) 2:1 102,0/50,8 102,0 50,8 1,30 15

Pozostałe rodzaje I rozmiary dostępne na następnej stronie
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Stopień skurczu 3:1

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92
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Rury termokurczliwe cienkościenne 2.1

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Rolka / Metr

H-2F(Y/G) 3:1 2,4/0,8 2,4 0,8 0,51 150

H-2F(Y/G) 3:1 3,0/1,0 3,0 1,0 0,55 150

H-2F(Y/G) 3:1 4,5/1,5 4,8 1,5 0,60 75

H-2F(Y/G) 3:1 6,0/2,0 6,4 2,0 0,65 75

H-2F(Y/G) 3:1 9,0/3,0 9,5 3,0 0,75 75

H-2F(Y/G) 3:1 12,0/4,0 12,7 4,0 0,75 50

H-2F(Y/G) 3:1 18,0/6,0 19,1 6,0 0,85 30

H-2F(Y/G) 3:1 24,0/8,0 25,4 8,0 1,00 30

H-2F(Y/G) 3:1 39,0/13,0 39,0 13,0 1,15 30

WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie

Ten rodzaj rurki termokurczliwej 
jest dostępny z nadrukiem 
(logo/tekst).
Pocięte odcinki są dostępne na 
życzenie.
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.



Rury termokurczliwe cienkościenne2.1

H-2(LS)
Rury termokurczliwe cienkościenne / elastyczne / niepalne / 2:1 / niska temperatura obkurczania

Cechy:
• Poliolefina sieciowana
• Skurcz: 2:1
• Niska temperatura obkurczania

Zgodność:
• Rozprzestrzenianie się płomienia: FMVSS 302
• Spełnia warunki: RoHS

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +125 °C
• Minimalna temperatura obkurczania: +65 °C
• Minimalna temperatura pełnego skurczu: +95 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Dostępne kolory: czarny

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Rolka / Metr

H-2(LS) 1,6/0,8 1,6 0,8 0,5 150

H-2(LS) 2,4/1,2 2,4 1,2 0,5 150

H-2(LS) 3,2/1,6 3,2 1,6 0,5 150

H-2(LS) 4,8/2,4 4,8 2,4 0,5 75

H-2(LS) 6,4/3,2 6,4 3,2 0,6 75

H-2(LS) 9,5/4,8 9,5 4,8 0,6 75

H-2(LS) 12,7/6,4 12,7 6,4 0,6 50

H-2(LS) 16,0/8,0 16,0 8,0 0,6 50

H-2(LS) 19,0/9,5 19,0 9,5 0,8 30

H-2(LS) 25,4/12,7 25,4 12,7 0,9 30

H-2(LS) 32,0/16,0 32,0 16,0 0,9 30

H-2(LS) 38,1/19,0 38,1 19,0 1,0 30

H-2(LS) 50,8/25,4 50,8 25,4 1,1 30

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92
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Rury termokurczliwe cienkościenne 2.1

H-1
Rury termokurczliwe cienkościenne / palne / 2:1

Cechy:
• Poliolefina sieciowana
• Skurcz: 2:1
• 100% przezroczysta
• Jasny błyszcząco-czarny

Zgodność:
• Spełnia warunki: RoHS

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +105 °C
• Minimalna temperatura obkurczania: +70 °C
• Minimalna temperatura pełnego skurczu: +95 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Dostępne kolory: błyszcząco-czarny / przezroczysty
• Dostępne również w mini rolkach oraz w odcinkach różnej długości

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Rolka / Metr

H-1 1,2/0,6 1,2 0,6 0,33 150

H-1 1,6/0,8 1,6 0,8 0,36 150

H-1 2,4/1,2 2,4 1,2 0,44 150

H-1 3,2/1,6 3,2 1,6 0,44 150

H-1 4,8/2,4 4,8 2,4 0,56 75

H-1 6,4/3,2 6,4 3,2 0,56 75

H-1 9,5/4,8 9,5 4,8 0,56 75

H-1 12,7/6,4 12,7 6,4 0,65 50

H-1 16,0/8,0 16,0 8,0 0,69 50

H-1 19,0/9,5 19,0 9,5 0,80 30

H-1 25,4/12,7 25,4 12,7 0,90 30

H-1 32,0/16,0 32,0 16,0 0,90 30

H-1 38,1/19,0 38,1 19,0 1,00 30

H-1 50,8/25,4 50,8 25,4 1,00 30

H-1 76,2/38,1 76,2 38,1 1,20 15

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92

WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie

Ten rodzaj rurki termokurczliwej 
jest dostępny z nadrukiem 
(logo/tekst).
Pocięte odcinki są dostępne na 
życzenie.
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.

Ten rodzaj rurki termokurczliwej 
jest dostępny z nadrukiem 
(logo/tekst) z wyjątkiem koloru 
przeźroczystego.
Pocięte odcinki są dostępne na 
życzenie.
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.
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Rury termokurczliwe cienkościenne2.1

HBG
Rury termokurczliwe cienkościenne / elastyczne / 2:1 / do giętkich rur gazowych

Cechy:
• Poliolefina sieciowana
• Do zastosowań przemysłowych
• Doskonałe obkurczania
• Dobre właściwości mechaniczne

Zgodność:
• Spełnia warunki: RoHS

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +125 °C
• Minimalna temperatura obkurczania: +80 °C
• Minimalna temperatura pełnego skurczu: +110 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Dostępne kolory: jasno-żółty

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Rolka / Metr

HBG 23,0/9,5 23,0 9,5 0,65 100

HBG 27,5/12,7 27,5 12,7 0,70 100

HBG 29,0/12,7 29,0 12,7 0,70 50

HBG 33,5/16,0 33,5 16,0 0,80 50

HBG 40,5/19,0 40,5 19,0 0,80 50

HBG 50,8/25,4 50,8 25,4 0,80 50

HBG 65,0/32,5 65,0 32,5 1,27 50

HBG 76,2/38,1 77,0 38,1 1,27 50

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92
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Rury termokurczliwe cienkościenne 2.1

Mini rolka typ 1
Rury termokurczliwe cienkościenne / elastyczna / niepalna / 2:1 / H-2(Z)

Cechy:
• Poliolefina sieciowana
• Skurcz: 2:1
• Niepalna
• Ogólnego stosowania
• Wysoka elastyczność

Zgodność:
• UL224 125 °C VW-1 600 V certifikat E204071
• CSA certifikat nr.: 1934614
• Spełnia warunki: RoHS, Sony-SS-00259

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +125 °C
• Minimalna temperatura obkurczania: +70 °C
• Minimalna temperatura pełnego skurczu: +100 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Dostępne kolory: czarny, czerwony, niebieski, żółty, zielony, biały, fioletowy, brązowy

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Rolka / Metr

H-2(Z) 1,2/0,6 1,2 0,6 0,33 10

H-2(Z) 1,6/0,8 1,6 0,8 0,36 10

H-2(Z) 2,4/1,2 2,4 1,2 0,44 10

H-2(Z) 3,2/1,6 3,2 1,6 0,44 10

H-2(Z) 4,8/2,4 4,8 2,4 0,51 10

H-2(Z) 6,4/3,2 6,4 3,2 0,56 5

H-2(Z) 9,5/4,8 9,5 4,8 0,56 5

H-2(Z) 12,7/6,4 12,7 6,4 0,65 5

H-2(Z) 16,0/8,0 16,0 8,0 0,69 5

H-2(Z) 19,0/9,5 19,0 9,5 0,80 5

H-2(Z) 25,4/12,7 25,4 12,7 0,90 5

WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie



Mini rolka typ 2
Rury termokurczliwe cienkościenne / elastyczna / niepalna / 3:1 / H-2(3X)

Cechy:
• Poliolefina sieciowana
• Skurcz: 3:1
• Niepalna
• Ogólnego stosowania
• Wysoka elastyczność

Zgodność:
• UL224 125 °C VW-1 600 V certifikat E204071
• CSA certifikat nr.: 1934614
• Spełnia warunki: RoHS, Sony-SS-00259

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +125 °C
• Minimalna temperatura obkurczania: +70 °C
• Minimalna temperatura pełnego skurczu: +100 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Dostępne kolory: czarny

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Rolka / Metr

H-2(3X) 1,5/0,5 1,5 0,5 0,45 10

H-2(3X) 3,0/1,0 3,0 1,0 0,55 10

H-2(3X) 4,5/1,5 4,8 1,5 0,60 10

H-2(3X) 6,0/2,0 6,4 2,0 0,65 10

H-2(3X) 9,0/3,0 9,5 3,0 0,75 5

H-2(3X) 12,0/4,0 12,7 4,0 0,80 5

H-2(3X) 18,0/6,0 19,1 6,0 0,90 5

H-2(3X) 24,0/8,0 25,4 8,0 1,00 5

Rury termokurczliwe cienkościenne2.1
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Rury termokurczliwe “Dual wall” 2.2
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H-5(3X)-F i H-5(4X)-F
Rury termokurczliwe “Dual wall” / elastyczne / niepalne / 3:1/4:1 / z klejem

Cechy:
• Poliolefina sieciowana z dodatkiem kleju
• Skurcz: 3:1 i 4:1
• Niepalna
• Wyśmienite właściwości uszczelniające i izolujące
• Odporne na promieniowania UV

Zgodność:
• UL224 125 °C VW-1 600 V certifikat E204071
• Spełnia warunki: RoHS
• Spełnia warunki: SAE-AMS-DTL-23053/4

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +125 °C
• Minimalna temperatura obkurczania: +70 °C
• Minimalna temperatura pełnego skurczu: +110 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Dostępne kolory: czarny
• Inne kolory na zamówienie: czerwony, niebieski, żółty, zielony, biały (klasa 2)
• Dostępne również w mini rolkach oraz w odcinkach różnej długości (patrz strona 67)

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Rolka / Metr & 
Standardowa długość 

(mm)

H-5(3X)-F 3:1 3,0/1,0 3,0 1,0 1,00 150 m

H-5(3X)-F 3:1 4,8/1,5 4,8 1,5 1,00 75 m

H-5(3X)-F 3:1 6,0/2,0 6,0 2,0 1,00 75 m

H-5(3X)-F 3:1 9,0/3,0 9,0 3,0 1,40 50 m

H-5(3X)-F 3:1 12,0/4,0 12,0 4,0 1,60 30 m

H-5(3X)-F 3:1 19,0/6,0 19,0 6,0 2,15 30 m

H-5(3X)-F 3:1 24,0/8,0 24,0 8,0 2,40 30 m

H-5(3X)-F 3:1 30,0/10,0 30,0 10,0 2,40 30 m

H-5(3X)-F 3:1 40,0/13,0 40,0 13,0 2,40 30 m

H-5(4X)-F 4:1 4,0/1,0 4,0 1,0 1,00 150 m

H-5(4X)-F 4:1 6,0/1,5 6,0 1,5 1,00 75 m

H-5(4X)-F 4:1 8,0/2,0 8,0 2,0 1,00 75 m

H-5(4X)-F 4:1 12,0/3,0 12,0 3,0 1,40 50 m

H-5(4X)-F 4:1 16,0/4,0 16,0 4,0 1,60 30 m

H-5(4X)-F 4:1 24,0/6,0 24,0 6,0 2,15 30 m

H-5(4X)-F 4:1 32,0/8,0 32,0 8,0 2,40 30 m

H-5(4X)-F 4:1 52,0/13,0 52,0 13,0 2,40 1220 mm

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92

WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie

Ten rodzaj rurki termokurczliwej 
jest dostępny z nadrukiem 
(logo/tekst).
Pocięte odcinki są dostępne na 
życzenie.
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.
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Rury termokurczliwe “Dual wall”2.2

HBK
Rury termokurczliwe “Dual wall” / półsztywne (dla motoryzacji) / z klejem / 4:1

Cechy:
• Poliolefina sieciowana z dodatkiem kleju
• Skurcz: 4:1
• Doskonałe wypełnienie klejem
• Do wiązek przewodów i ochrony połączeń
• Dla przemysłu motoryzacyjnego
• Doskonałe właściwości mechaniczne

Zgodność:
• Spełnia warunki: RoHS

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +125 °C
• Minimalna temperatura obkurczania: +110 °C
• Minimalna temperatura pełnego skurczu: +135 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Dostępne kolory: czarny, przezroczysty

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Standardowa długość 
(mm)

HBK 6,0/1,27 6,0 1,27 1,30 1220

HBK 8,0/1,65 8,0 1,65 1,52 1220

HBK 12,0/2,41 12,0 2,41 1,91 1220

HBK 18,0/4,45 18,0 4,45 2,41 1220

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92
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Rury termokurczliwe “Dual wall” 2.2

Mini rolka typ 3
Rury termokurczliwe “Dual wall” / elastyczna / niepalna / 3:1 / z klejem / H-5(3X)-F

Cechy:
• Poliolefina sieciowana z dodatkiem kleju
• Skurcz: 3:1
• Niepalna
• Wyśmienite właściwości uszczelniające i izolujące
• Odporne na promieniowania UV

Zgodność:
• UL224 125 °C VW-1 600 V certifikat E204071
• Spełnia warunki: RoHS
• Spełnia warunki: SAE-AMS-DTL-23053/4

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +125 °C
• Minimalna temperatura obkurczania: +70 °C
• Minimalna temperatura pełnego skurczu: +110 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Dostępne kolory: czarny

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Rolka / Metr

H-5(3X)-F 3:1 3,0/1,0 3,0 1,0 1,00 5,0

H-5(3X)-F 3:1 4,8/1,5 4,8 1,5 1,00 4,0

H-5(3X)-F 3:1 6,0/2,0 6,0 2,0 1,00 3,5

H-5(3X)-F 3:1 9,0/3,0 9,0 3,0 1,40 3,0

H-5(3X)-F 3:1 12,0/4,0 12,0 4,0 1,60 2,5

H-5(3X)-F 3:1 19,0/6,0 19,0 6,0 2,15 2,0

H-5(3X)-F 3:1 24,0/8,0 24,0 8,0 2,40 1,5

WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie

Ten rodzaj rurki termokurczliwej 
jest dostępny z nadrukiem 
(logo/tekst) z wyjątkiem koloru 
przeźroczystego.
Pocięte odcinki są dostępne na 
życzenie.
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.
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Rury specjalne2.3

H-175K
Rury specjalne / Kynar® / 175 °C / 2:1

Cechy:
• PVDF (polifluorek winylidenu) sieciowany
• Skurcz: 2:1
• Doskonałe właściwości mechaniczne i odporność na ścieranie
• Ognioodporny
• Wysoka odporność na podwyższoną temperaturę
• Wysoka odporność chemiczna i na rozpuszczalniki

Zgodność:
• Spełnia warunki: RoHS
• Spełnia warunki: SAE-AMS-DTL-23053/18

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +175 °C
• Minimalna temperatura obkurczania: +175 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Dostępne kolory: przezroczysty (czarny na zamówienie)

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Rolka / Metr & 
Standardowa długość 

(mm)

H-175K 1,2/0,6 1,2 0,6 0,20 150 m

H-175K 1,6/0,8 1,6 0,8 0,20 150 m

H-175K 2,4/1,2 2,4 1,2 0,23 150 m

H-175K 3,2/1,6 3,2 1,6 0,23 150 m

H-175K 4,8/2,4 4,8 2,4 0,23 75 m

H-175K 6,4/3,2 6,4 3,2 0,28 75 m

H-175K 9,5/4,8 9,5 4,8 0,28 1220 mm

H-175K 12,7/6,4 12,7 6,4 0,28 1220 mm

H-175K 19,1/9,5 19,1 9,5 0,36 1220 mm

H-175K 25,4/12,7 25,4 12,7 0,41 1220 mm

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92
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Rury specjalne 2.3

H-200E i H-200E(TW)
Rury specjalne / Viton® / 200 °C / 2:1

Cechy:
• H-200E = rurka z elastomeru fluorowego
• H-200E(TW) = rurka cienkościenna z elastomeru fluorowego
• Elastomer fluorowy sieciowany
• Skurcz: 2:1
• Wysoka odporność na przetarcie
• Wysoka odporność na podwyższoną temperaturę
• Wysoka odporność na środki chemiczne w tym rozpuszczalniki

Zgodność:
• Spełnia warunki: RoHS
• Spełnia warunki: SAE-AMS-DTL-23053/13

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +200 °C
• Minimalna temperatura obkurczania: +175 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Dostępne kolory: czarny
• Dostępne różne grubości ścianek

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Rolka / Metr

H-200E 3,2/1,6 3,2 1,6 0,76 50

H-200E 4,8/2,4 4,8 2,4 0,90 50

H-200E 6,4/3,2 6,4 3,2 0,90 50

H-200E 9,5/4,8 9,5 4,8 0,90 50

H-200E 12,7/6,4 12,7 6,4 1,10 30

H-200E 19,0/9,5 19,0 9,5 1,30 30

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92
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Ten rodzaj rurki termokurczliwej 
jest dostępny z nadrukiem 
(logo/tekst) z wyjątkiem koloru 
przeźroczystego.
Pocięte odcinki są dostępne na 
życzenie.
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.

Ten rodzaj rurki termokurczliwej 
jest dostępny z nadrukiem 
(logo/tekst).
Pocięte odcinki są dostępne na 
życzenie.
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.
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Rury specjalne2.3

HTFE
Rury specjalne / Teflon® / 260 °C / 1,5:1

Cechy:
• Modyfikowany Teflon®
• Skurcz: 1,5:1
• Stosowany w mechanice i przemyśle chemicznym
• Bardzo niski współczynnik tarcia
• Doskonałe właściwości elektryczne

Zgodność:
• Spełnia warunki: RoHS
• Spełnia warunki: SAE-AMS-DTL-23053/12

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -65 °C do +260 °C
• Minimalna temperatura obkurczania: +350 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Dostępne kolory: przezroczysty

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Standardowa długość 
(mm)

HTFE AWG 20 1,52 0,97 0,30 1220

HTFE AWG 18 1,93 1,17 0,30 1220

HTFE AWG 16 2,36 1,45 0,30 1220

HTFE AWG 14 3,05 1,82 0,30 1220

HTFE AWG 12 3,81 2,26 0,30 1220

HTFE AWG 10 4,85 2,80 0,30 1220

HTFE AWG 8 6,10 3,55 0,38 1220

HTFE AWG 6 7,67 4,40 0,38 1220

HTFE AWG 4 9,40 5,45 0,38 1220

HTFE AWG 2 10,92 6,90 0,38 1220

HTFE AWG 0 11,94 8,56 0,38 1220

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92
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HDR
Rury specjalne / odporna na olej napędowy (diesel) / 2:1

Cechy:
• HDR = odporna na olej napędowy rurka z elastomeru
• Elastomer fluorowy sieciowany
• Skurcz: 2:1
• Wysoka odporność na przetarcie
• Wysoka odporność na podwyższoną temperaturę
• Doskonała odporność na ciecze

Zgodność:
• Spełnia warunki: RoHS
• Spełnia warunki: SAE-AMS-DTL-23053/16

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -65 °C do +150 °C
• Minimalna temp. obkurczania: +175 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Dostępne kolory: czarny

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Rolka / Metr

HDR 3,2/1,6 3,2 1,6 0,76 50

HDR 4,8/2,4 4,8 2,4 0,85 50

HDR 6,4/3,2 6,4 3,2 0,90 50

HDR 9,5/4,8 9,5 4,8 1,02 50

HDR 12,7/6,4 12,7 6,4 1,22 30

HDR 19,0/9,5 19,0 9,5 1,45 30

HDR 25,4/12,7 25,4 12,7 1,80 30

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92
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Pocięte odcinki są dostępne na 
życzenie.
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.

Ten rodzaj rurki termokurczliwej 
jest dostępny z nadrukiem 
(logo/tekst).
Pocięte odcinki są dostępne na 
życzenie.
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.



HFSP
Rury specjalne / ochrona połączeń (spawów) światłowodów

Cechy:
• Polielefina sieciowana
• Niska temperatura obkurczania
• Pre-instalowany ceramiczny lub ze stali nierdzewnej rdzeń
• Przeznaczone dla pojedyńczego włókna lub wstążki

Zgodność:
• Spełnia warunki: RoHS

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -45 °C do +100 °C
• Minimalna temp. obkurczania: +120 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Duża gama wymiarowa
• Dostępne kolory: czarny
• Inne kolory: na zapytanie

Oznaczenie / Wymiary Osłona wiązki: 
długość w mm

Rurka osłonowa: 
maksymalna wewnętrzna 

średnica w mm

Stalowa wkładka: 
długość w mm

Opakowanie

HFSP-61 61,0 1,40 55,0 100 szt

HFSP-45 45,0 1,40 40,0 100 szt

HFSP-61T 61,0 1,40 57,0 100 szt

HFSP-45T 45,0 1,40 41,0 100 szt

HFSP-40T 40,0 1,40 36,0 100 szt

HFSP-30T 30,0 1,40 26,0 100 szt

HFSP-25T 25,0 1,40 21,0 100 szt

HFSP-40M 40,0 0,35 40,0 100 szt

HFSP-25M 25,0 0,35 25,0 100 szt

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92
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Rury specjalne2.3 Rury termokurczliwe pogrubione 2.4

73

HRA2 i HR2
Rury termokurczliwe pogrubione / z klejem i bez kleju

Cechy:
• Rury termokurczliwe pogrubione z klejem i bez kleju
• Dobra ochrona przed wpływami środowiska
• Dobre właściwości mechaniczne i elektryczne
• Do kabli niskiego napięcia
• Podwyższona odporność na promieniowanie UV

Zgodność:
• Spełnia warunki: RoHS

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +110 °C
• Minimalna temperatura pełnego obkurczania: +120 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Dostępne także w odcinkach 1 i 1,5 metra
• Kolor: czarny

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Standardowa długość 
(mm)

HRA2/HR2 8/2 8,0 2,0 1,6 1220

HRA2/HR2 12/3 12,0 3,0 2,0 1220

HRA2/HR2 16/5 16,0 5,0 2,2 1220

HRA2/HR2 22/6 22,0 6,0 2,4 1220

HRA2/HR2 28/6 28,0 6,0 2,5 1220

HRA2/HR2 33/8 33,0 8,0 2,5 1220

HRA2/HR2 40/12 40,0 12,0 2,5 1220

HRA2/HR2 55/16 55,0 16,0 2,7 1220

HRA2/HR2 65/19 65,0 19,0 2,9 1220

HRA2/HR2 75/22 75,0 22,0 3,0 1220

HRA2/HR2 85/25 85,0 25,0 3,0 1220

HRA2/HR2 95/25 95,0 25,0 3,0 1220

HRA2/HR2 115/34 115,0 34,0 3,2 1220

HRA2/HR2 140/42 140,0 42,0 3,3 1220

HRA2/HR2 160/50 160,0 50,0 3,3 1220

HRA2/HR2 180/58 180,0 58,0 3,3 1220

HRA2/HR2 205/65 205,0 65,0 3,3 1220

HRA2/HR2 235/65 235,0 65,0 3,7 1220

HRA2/HR2 265/75 265,0 75,0 3,8 1220

HRA2/HR2 300/75 300,0 75,0 3,8 1220

HRA2/HR2 350/100 350,0 100,0 4,2 1220

HRA2/HR2 380/150 380,0 150,0 4,2 1220

HRA2/HR2 410/150 410,0 150,0 4,2 1220

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92
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Ten rodzaj rurki termokurczliwej 
jest dostępny z nadrukiem 
(logo/tekst).
Pocięte odcinki są dostępne na 
życzenie.
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.
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Rury termokurczliwe pogrubione2.4

HRTM
Rury termokurczliwe pogrubione / z termorozpuszczalnym klejem 
(technologia jednoczesnego wytłaczania)

Cechy:
• Rury termokurczliwe pogrubione z klejem termorozpuszczalnym
• Technologia jednoczesnego wytłaczania
• Dobre właściwości mechaniczne i elektryczne
• Do kabli niskiego napięcia
• Podwyższona odporność na promieniowanie UV

Zgodność:
• Spełnia warunki: RoHS

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +110 °C
• Minimalna temperatura pełnego obkurczania: +120 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Dostępne także w odcinkach 1 i 1,5 metra
• Kolor: czarny

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Standardowa długość 
(mm)

HRTM 8/2 8,0 2,0 1,4 1220

HRTM 12/3 12,0 3,0 1,4 1220

HRTM 16/5 16,0 5,0 1,5 1220

HRTM 22/6 22,0 6,0 2,0 1220

HRTM 33/8 33,0 8,0 2,0 1220

HRTM 40/12 40,0 12,0 2,0 1220

HRTM 55/16 55,0 16,0 2,0 1220

HRTM 65/19 65,0 19,0 2,5 1220

HRTM 75/22 75,0 22,0 2,7 1220

HRTM 85/25 85,0 25,0 2,8 1220

HRTM 95/25 95,0 25,0 2,8 1220

HRTM 115/34 115,0 34,0 3,4 1220

HRTM 140/42 140,0 42,0 3,4 1220

HRTM 160/50 160,0 50,0 3,4 1220

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92
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HSTV
Rury termokurczliwe pogrubione / z termorozpuszczalnym klejem dla sieci TV i informatycznych

Cechy:
• Rury termokurczliwe pogrubione z klejem termorozpuszczalnym
• Z termo-chromatycznymi liniami
• Zaprojektowane dla sieci TV i informatycznych
• Łatwe do demontażu podczas naprawy
• Podwyższona odporność na promieniowanie UV

Zgodność:
• Spełnia warunki: RoHS

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +110 °C
• Minimalna temperatura pełnego obkurczania: +120 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Kolor: czarny

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Standardowa długość 
(mm)

HSTV 400 10,0 3,8 2,0 1220

HSTV 750 19,0 5,6 2,4 1220

HSTV 1100 28,0 9,0 2,4 1220

HSTV 1300 33,0 10,0 2,4 1220

HSTV 1500 38,1 12,0 2,4 1220

HSTV 1700 45,0 13,0 2,4 1220

HSTV 2050 55,0 19,0 2,4 1220

HSTV 2750 70,0 25,0 2,4 1220

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92
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Ten rodzaj rurki termokurczliwej 
jest dostępny z nadrukiem 
(logo/tekst).
Pocięte odcinki są dostępne na 
życzenie.
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.

Ten rodzaj rurki termokurczliwej 
jest dostępny z nadrukiem 
(logo/tekst).
Pocięte odcinki są dostępne na 
życzenie.
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.
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HRS
Rury termokurczliwe pogrubione / z czarnym klejem uszczelniającym

Cechy:
• Rury termokurczliwe pogrubione z klejem
• Doskonała ochrona przed korozją
• Dobre uszczelnienie z metalem i drewnem
• Podwyższona odporność na promieniowanie UV

Zgodność:
• Spełnia warunki: RoHS

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -35 °C do +110 °C
• Minimalna temperatura pełnego obkurczania: +120 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Dostępne także w odcinkach 1 i 1,5 metra
• Kolor: czarny

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Standardowa długość 
(mm)

HRS 33/8 33,0 8,0 2,5 1220

HRS 40/12 40,0 12,0 2,5 1220

HRS 55/16 55,0 16,0 2,7 1220

HRS 65/19 65,0 19,0 2,9 1220

HRS 75/22 75,0 22,0 3,0 1220

HRS 85/25 85,0 25,0 3,0 1220

HRS 95/25 95,0 25,0 3,0 1220

HRS 115/34 115,0 34,0 3,2 1220

HRS 140/42 140,0 42,0 3,3 1220

HRS 160/50 160,0 50,0 3,3 1220

HRS 180/58 180,0 58,0 3,3 1220

HRS 200/65 200,0 65,0 3,3 1220

HRS 235/65 235,0 65,0 3,7 1220

HRS 265/75 265,0 75,0 3,8 1220

HRS 300/85 300,0 85,0 3,8 1220

HRS 350/100 350,0 100,0 4,2 1220

HRS 410/150 410,0 150,0 4,2 1000

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92
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Rury termokurczliwe grubościenne 2.5

HRA3 i HR3
Rury termokurczliwe grubościenne / z klejem i bez kleju

Cechy:
• Rury termokurczliwe grubościenne z klejem i bez kleju
• Doskonałe właściwości elektryczne i izolacyjne
• Doskonała odporność na ścieranie i uderzenia
• Do kabli niskiego napięcia
• Podwyższona odporność na promieniowanie UV

Zgodność:
• Spełnia warunki: RoHS

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +110 °C
• Minimalna temperatura pełnego obkurczania: +120 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Dostępne także w odcinkach 1 i 1,5 metra
• Kolor: czarny

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Standardowa długość 
(mm)

HRA3/HR3 9/3 9,0 3,0 1,8 1220

HRA3/HR3 13/4 13,0 4,0 2,2 1220

HRA3/HR3 22/6 22,0 6,0 2,7 1220

HRA3/HR3 33/8 33,0 8,0 3,2 1220

HRA3/HR3 40/12 40,0 12,0 4,0 1220

HRA3/HR3 45/12 45,0 12,0 4,0 1220

HRA3/HR3 55/16 55,0 16,0 4,0 1220

HRA3/HR3 65/19 65,0 19,0 4,0 1220

HRA3/HR3 75/22 75,0 22,0 4,0 1220

HRA3/HR3 85/25 85,0 25,0 4,2 1220

HRA3/HR3 95/30 95,0 30,0 4,2 1220

HRA3/HR3 105/30 105,0 30,0 4,2 1220

HRA3/HR3 115/34 115,0 34,0 4,2 1220

HRA3/HR3 130/36 130,0 36,0 4,2 1220

HRA3/HR3 160/50 160,0 50,0 4,2 1220

HRA3/HR3 180/50 180,0 50,0 4,2 1220

HRA3/HR3 200/60 200,0 60,0 4,2 1220

HRA3/HR3 235/65 235,0 65,0 4,1 1220

HRA3/HR3 265/75 265,0 75,0 4,3 1220

HRA3/HR3 300/85 300,0 85,0 4,4 1220

HRA3/HR3 350/100 350,0 100,0 4,5 1220

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92
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Ten rodzaj rurki termokurczliwej 
jest dostępny z nadrukiem 
(logo/tekst).
Pocięte odcinki są dostępne na 
życzenie.
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.

Ten rodzaj rurki termokurczliwej 
jest dostępny z nadrukiem 
(logo/tekst).
Pocięte odcinki są dostępne na 
życzenie.
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.
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Rury termokurczliwe grubościenne2.5

HRTH
Rury termokurczliwe grubościenne / z termorozpuszczalnym klejem 
(technologia jednoczesnego wytłaczania)

Cechy:
• Rury termokurczliwe grubościenne z klejem i bez kleju
• Technologia jednoczesnego wytłaczania
• Dobre właściwości mechaniczne i elektryczne
• Podwyższona odporność na promieniowanie UV

Zgodność:
• Spełnia warunki: RoHS

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +110 °C
• Minimalna temperatura pełnego obkurczania: +120 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Dostępne także w odcinkach 1 i 1,5 metra
• Kolor: czarny

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Standardowa długość 
(mm)

HRTH 9/3 9,0 3,0 1,95 1220

HRTH 15/4 15,0 4,0 2,35 1220

HRTH 20/6 20,0 6,0 2,45 1220

HRTH 33/8 33,0 8,0 3,15 1220

HRTH 43/12 43,0 12,0 4,05 1220

HRTH 51/16 51,0 16,0 4,05 1220

HRTH 75/22 75,0 22,0 4,20 1220

HRTH 85/25 85,0 25,0 4,20 1220

HRTH 95/25 95,0 25,0 4,20 1220

HRTH 105/25 105,0 25,0 4,20 1220

HRTH 115/34 115,0 34,0 4,20 1220

HRTH 130/36 130,0 36,0 4,20 1220

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92
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HRA-6X
Rury termokurczliwe grubościenne / 
z termorozpuszczalnym klejem i wysokim współczynnikiem skurczu

Cechy:
• Rury termokurczliwe grubościenne z klejem i bez kleju
• Współczynnik skurczu: 6:1
• Poliolefina sieciowana o dużym współczynniku skurczu
• Doskonałe właściwości uszczelniające
• Grubościenna
• Podwyższona odporność na promieniowanie UV

Zgodność:
• Spełnia warunki: RoHS

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +110 °C
• Minimalna temperatura pełnego obkurczania: +120 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Kolor: czarny

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Standardowa długość 
(mm)

HRA-6X 19,0/3,2 19,0 3,2 3,2 1220

HRA-6X 33,0/5,5 33,0 5,5 3,4 1220

HRA-6X 44,4/7,4 44,4 7,4 3,6 1220

HRA-6X 50,8/8,3 50,8 8,3 4,7 1220

HRA-6X 69,8/11,7 69,8 11,7 4,7 1220

HRA-6X 88,9/17,1 88,9 17,1 4,7 1220

HRA-6X 119,4/22,9 119,4 22,9 4,7 1220

HRA-6X 235,0/40,0 235,0 40,0 4,7 1220

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92
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Ten rodzaj rurki termokurczliwej 
jest dostępny z nadrukiem 
(logo/tekst).
Pocięte odcinki są dostępne na 
życzenie.
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.

Ten rodzaj rurki termokurczliwej 
jest dostępny z nadrukiem 
(logo/tekst).
Pocięte odcinki są dostępne na 
życzenie.
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.
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Rury termokurczliwe grubościenne2.5

HRSL
Rury termokurczliwe grubościenne / termokurczliwa osłonka do naprawy kabli

Cechy:
• Termokurczliwy rękaw do owinięcia kabla
• Dobra ochrona przed wpływami środowiska
• Dobre wlasciwości mechaniczne i elektryczne
• Do zastosowań dla osprzetu niskonapięciowego
• Podwyższona odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne

Zgodność:
• Spełnia warunki: RoHS

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -40 °C do +65 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Kolor: czarny

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Standardowa długość 
(mm)

HRSL 36/10 38,0 9,0 2,4 500, 750, 1000, 1500

HRSL 55/13 57,0 13,0 2,5 500, 750, 1000, 1500

HRSL 85/20 85,0 20,0 3,0 500, 750, 1000, 1500

HRSL 108/27 110,0 27,0 3,0 500, 750, 1000, 1500

HRSL 136/30 138,0 30,0 3,2 500, 750, 1000, 1500

HRSL 180/50 183,0 50,0 3,2 500, 750, 1000, 1500

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92
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HBM
Bezhaloganowa rura do izolacji szyn

Cechy:
• Grubościenna rura bezhaloganowa do izolazji szyn
• Poliolefina sieciowana
• Doskonałe właściwości elektryczne i odporna na prądy pełzające
• Podwyższona odporność na promieniowanie UV
• Do 36 kV

Zgodność:
• Spełnia warunki: RoHS

Właściwości techniczne:
• Minimalna temperatura pełnego obkurczania: +110 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Kolor: czerwony

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Rolka / Metr & 
Standardowa długość 

(mm)

HBM 19/6 19,0 6,0 1,9 30 m

HBM 25/10 25,0 10,0 1,9 30 m

HBM 30/12 30,0 12,0 1,9 30 m

HBM 35/14 35,0 14,0 1,9 30 m

HBM 40/16 40,0 16,0 1,9 30 m

HBM 50/20 50,0 20,0 1,9 30 m

HBM 65/25 65,0 25,0 1,9 30 m

HBM 75/30 75,0 30,0 1,9 15 m

HBM 100/40 100,0 40,0 1,9 15 m

HBM 120/50 120,0 50,0 2,9 1000 mm

HBM 150/60 150,0 60,0 2,9 1000 mm

HBM 180/60 180,0 60,0 2,9 1000 mm

HBM 205/75 205,0 75,0 2,9 1000 mm

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
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Ten rodzaj rurki termokurczliwej 
jest dostępny z nadrukiem 
(logo/tekst).
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.

Ten rodzaj rurki termokurczliwej 
jest dostępny z nadrukiem 
(logo/tekst).
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.
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Rury do izolacji szyn2.6

HBTM i HBTH
Bezhaloganowa elastyczna rura do izolacji szyn

Cechy:
• HBTM = pogrubiona rura termokurczliwa
• HBTH = grubościenna rura termokurczliwa
• Pogrubiona i grubościenna elastyczna izolacja szyn
• Poliolefina modyfikowana
• Doskonałe właściwości elektryczne i odporna na prądy pełzające
• Bezhalogenowe
• Podwyższona odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
• Do 36 kV

Zgodność:
• Spełnia warunki: RoHS

Właściwości techniczne:
• Minimalna temperatura pełnego obkurczania: +120 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Kolor: czerwony

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Rolka / Metr & 
Standardowa długość 

(mm)

HBTM 15/6 15,0 6,0 2,5 30 m

HBTM 25/10 25,0 10,0 2,9 30 m

HBTM 30/12 30,0 12,0 2,9 30 m

HBTM 40/16 40,0 16,0 2,9 30 m

HBTM 50/20 50,0 20,0 2,9 15 m

HBTM 65/25 65,0 25,0 2,9 15 m

HBTM 75/30 75,0 30,0 2,9 15 m

HBTM 100/40 100,0 40,0 2,9 15 m

HBTM 120/50 120,0 50,0 2,9 15 m

HBTH 25/10 25,0 10,0 4,0 1220 mm

HBTH 40/16 40,0 16,0 4,0 1220 mm

HBTH 50/20 50,0 20,0 4,0 1220 mm

HBTH 75/25 75,0 25,0 4,0 1220 mm

HBTH 95/30 95,0 30,0 4,0 1220 mm

HBTH 120/40 120,0 40,0 4,1 1220 mm

HBTH 180/58 180,0 58,0 4,1 1220 mm

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92
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Stojak na rurki termokurczliwe

WKK oferuje praktyczny stojak prezentacyjny wykonany z metalu,
który umożliwia wygodne eksponowanie szerokiego wachlarzu rurek cienkościennych
oraz “Dual-wall”. Rurki zostały docięte na długość 1220 mm. Każda rurka jest
przechowywana w stojaku w osobnej przegródce według typu/rozmiaru.
Dzięki temu może być szybko zlokalizowana i błyskawicznie wyciągnięta w celu sprzedaży
na sztuki lub w małych ilościach. Wszystkie rurki dostarczane są w kolorze czarnym.
Pozostałe kolory dostępne na zamówienie.

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Ilość odcinków 
w stojaku

H-2(Z) 2:1 2,4/1,2 2,4 1,2 0,44 50

H-2(Z) 2:1 3,2/1,6 3,2 1,6 0,44 50

H-2(Z) 2:1 4,8/2,4 4,8 2,4 0,51 25

H-2(Z) 2:1 6,4/3,2 6,4 3,2 0,56 25

H-2(Z) 2:1 9,5/4,8 9,5 4,8 0,56 10

H-2(Z) 2:1 12,7/6,4 12,7 6,4 0,65 10

H-5(3X)-F 3:1 3,0/1,0 3,0 1,0 1,00 50

H-5(3X)-F 3:1 4,8/1,5 4,8 1,5 1,00 25

H-5(3X)-F 3:1 6,0/2,0 6,0 2,0 1,00 25

H-5(3X)-F 3:1 9,0/3,0 9,0 3,0 1,40 10

H-5(3X)-F 3:1 12,0/4,0 12,0 4,0 1,60 10

H-5(3X)-F 3:1 19,0/6,0 19,0 6,0 2,15 5

Zawartość stojaka

H-2(Z):
Rury termokurczliwe cienkościenne / elastyczne / niepalne / 2:1

Cechy:
• Poliolefina sieciowana
• Skurcz: 2:1
• Niepalna
• Ogólnego stosowania
• Wysoka elastyczność

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +125 °C
• Minimalna temperatura obkurczania: +70 °C
• Minimalna temperatura pełnego skurczu: +100 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max. 

Pozostałe informacje:
• Dostępne kolory: czarny
• Inne kolory na zamówienie: 
   czerwony, niebieski, żółty, zielony, biały
• Długość: 1220 mm

H-5(3X)-F:
Rury termokurczliwe “Dual wall” / elastyczne / niepalne / 3:1 / z klejem

Cechy:
• Poliolefina sieciowana z dodatkiem kleju
• Skurcz: 3:1
• Niepalna
• Wyśmienite właściwości uszczelniające i izolujące
• Odporne na promieniowania UV

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +125 °C
• Minimalna temperatura obkurczania: +70 °C
• Minimalna temperatura pełnego skurczu: +110 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Dostępne kolory: czarny
• Długość: 1220 mm

Dane techniczne rurek termokurczliwych

WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie

Ten rodzaj rurki termokurczliwej 
jest dostępny z nadrukiem 
(logo/tekst).
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.
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HSEC i HCEC
Kształtki / kapturek termokurczliwy (warstwa kleju spiralna)

Cechy:
• HSEC = kapturek standardowy
• HSEC-L = kapturek standardowy przedłużony
• HCEC = kapturek półprzewodzący
• Poliolefina sieciowana z klejem
• Bardzo dobre uszczelnienie
• Do instalacji niskiego napięcia
• Podwyższona odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne

Zgodność:
• Spełnia warunki: RoHS

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +110 °C  
• Minimalna temperatura obkurczania: +120 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Kolor: czarny

Typ HSEC

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Długość po obkurczeniu 
(mm)

HSEC 105 12,0 4,0 2,6 40,0

HSEC 110 14,0 5,0 2,2 45,0

HSEC 115 20,0 6,0 2,8 55,0

HSEC 120 25,0 8,5 2,8 68,0

HSEC 130 35,0 16,0 3,3 90,0

HSEC 135 40,0 16,0 3,3 83,0

HSEC 140 55,0 26,0 3,5 103,0

HSEC 150 75,0 36,0 4,0 120,0

HSEC 160 100,0 52,0 4,0 140,0

HSEC 170 120,0 60,0 4,0 150,0

HSEC 180 145,0 60,0 4,0 150,0

HSEC 190 160,0 80,0 4,0 150,0

HSEC 110L 14,0 5,0 2,2 55,0

HSEC 130L 40,0 15,0 3,3 90,0

HSEC 140L 55,0 23,0 3,8 140,0

HSEC 145L 62,0 23,0 3,8 140,0

HSEC 150L 75,0 36,0 4,0 150,0

HSEC 150XL 75,0 36,0 4,2 170,0

HSEC 160L 100,0 47,0 4,0 155,0

Pozostałe rodzaje I rozmiary dostępne na następnej stronie
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Kształtki 2.8

Oznaczenie / Wymiary Min. średnica wew. 
przed obkurczeniem 

(mm)

Max. średnica wew. 
po obkurczeniu 

(mm)

Min. grubość ścianki 
po obkurczeniu 

(mm)

Długość po obkurczeniu 
(mm)

HCEC 120 25,0 8,5 2,8 68,0

HCEC 130 42,0 15,0 3,3 110,0

HCEC 140 55,0 23,0 3,8 140,0

HCEC 145 62,0 23,0 3,8 140,0

HCEC 150 75,0 32,0 4,0 150,0

HCEC 150L 75,0 36,0 4,2 170,0

HCEC 160 105,0 45,0 4,0 150,0

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92

Typ HCEC

WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie

Ten rodzaj asortymentu jest 
dostępny z nadrukiem (logo/tekst).
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.



Kształtki2.8

HLB
Kształtki / palczatka niskonapięciowa 2 - 5 rdzeniowa

Cechy:
• HLB2 = niskonapięciowa palczatka 2 – rdzeniowa
• HLB3 = niskonapięciowa palczatka 3 – rdzeniowa
• HLB3..L = niskonapięciowa palczatka 3 – rdzeniowa wydłużona
• HLB4 = niskonapięciowa palczatka 4 – rdzeniowa
• HLB5 = niskonapięciowa palczatka 5 – rdzeniowa
• Poliolefina sieciowana
• Dostęne dla 2 – 5 rdzeni
• Bardzo dobre uszczelnienie
• Dla instalacji niskiego napięcia
• Podwyższona odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne

Zgodność:
• Spełnia warunki: RoHS

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +110 °C  
• Minimalna temperatura obkurczania: +110 °C
• Minimalna temperatura pełnego obkurczania: +130 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Kolor: czarny

Oznaczenie / 
Wymiary

Min. średnicz 
wew. przed 

obkurczeniem 
(duża) mm

Min. średnica 
wew. przed 

obkurczniem 
(mała) mm

Maksymalna 
średnica wew. 

po obkurczeniu 
(duża) mm

Maksymalna 
średnica wew. 

po obkurczenieu 
(mała) mm

Min. grubość 
ścianki po 

obkurczeniu (mm)

Długość po 
obkurczeniu (mm)

HLB 205 22,0 9,0 8,0 3,5 2,2 55,0

HLB 210 30,0 14,0 12,0 4,5 2,6 93,0

HLB 215 40,0 15,0 16,0 5,0 2,1 125,0

HLB 220 60,0 25,0 23,0 7,5 2,6 118,0

HLB 220L 60,0 25,0 23,0 7,5 2,6 155,0

HLB 230 100,0 30,0 42,0 9,0 3,1 155,0

HLB 240 150,0 20,0 75,0 6,0 3,8 170,0

HLB 310 38,0 14,0 17,0 4,5 2,7 98,0

HLB 320 60,0 25,0 25,0 8,0 3,0 165,0

HLB 330 80,0 35,0 38,0 11,0 3,5 185,0

HLB 340 110,0 46,0 50,0 17,5 4,0 250,0

HLB 350 125,0 55,0 57,0 20,0 4,0 260,0

HLB 360 140,0 62,0 70,0 26,0 4,0 280,0

HLB 370 170,0 75,0 77,0 28,0 4,0 280,0

HLB 310L 40,0 15,0 16,0 4,5 2,1 125,0

HLB 320L 60,0 25,0 24,0 8,0 3,2 180,0

HLB 330L 80,0 35,0 38,0 11,0 4,0 215,0

Pozostałe rodzaje I rozmiary dostępne na następnej stronie
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Kształtki 2.8

Oznaczenie / 
Wymiary

Min. średnicz 
wew. przed 

obkurczeniem 
(duża) mm

Min. średnica 
wew. przed 

obkurczniem 
(mała) mm

Maksymalna 
średnica wew. 
po obkurczeniu 

(duża) mm

Maksymalna 
średnica wew. 

po obkurczenieu 
(mała) mm

Min. grubość 
ścianki po 

obkurczeniu (mm)

Długość po 
obkurczeniu (mm)

HLB 410 42,0 14,0 15,0 3,5 2,2 105,0

HLB 420 55,0 20,0 21,0 5,0 3,1 150,0

HLB 425 65,0 26,0 26,0 7,0 3,3 175,0

HLB 430 75,0 28,0 26,0 7,0 3,3 175,0

HLB 440 82,0 30,0 37,0 9,0 4,0 190,0

HLB 445 90,0 32,0 37,0 9,0 4,0 190,0

HLB 450 102,0 38,0 47,0 12,0 4,0 198,0

HLB 460 130,0 52,0 52,0 15,0 4,0 240,0

HLB 470 160,0 64,0 70,0 19,0 4,0 260,0

HLB 510 40,0 13,0 19,0 4,0 2,5 98,0

HLB 520 55,0 18,0 24,0 5,0 3,2 155,0

HLB 530 80,0 26,0 33,0 8,0 3,0 175,0

HLB 540 100,0 34,0 42,0 10,0 3,0 190,0

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92
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Ten rodzaj asortymentu jest 
dostępny z nadrukiem (logo/tekst).
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.



Kształtki2.8

HCB
Kształtki / palczatki 3 - rdzeniowe z warstwą przewodzącą

Cechy:
• Poliolefina sieciowana radiacyjna
• Warstwa przewodząca
• Czerwona warstwa wypełniająca odporna na prądy pełzające
• Podwyższona odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne

Zgodność:
• Spełnia warunki: RoHS

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +105 °C  
• Minimalna temperatura obkurczania: +110 °C
• Minimalna temperatura pełnego obkurczania: +130 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Kolor: czarny
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Oznaczenie / 
Wymiary

Min. średnicz 
wew. przed 

obkurczeniem 
(duża) mm

Min. średnica 
wew. przed 

obkurczniem 
(mała) mm

Maksymalna 
średnica wew. 

po obkurczeniu 
(duża) mm

Maksymalna 
średnica wew. 

po obkurczenieu 
(mała) mm

Min. grubość 
ścianki po 

obkurczeniu (mm)

Długość po 
obkurczeniu (mm)

HCB320 60,0 25,0 24,0 8,0 3,0 183,0

HCB330 80,0 35,0 38,0 11,0 4,0 215,0

HCB340 110,0 46,0 50,0 17,5 4,0 250,0

HCB350 125,0 55,0 57,0 20,0 4,0 260,0

HCB360 140,0 62,0 70,0 26,0 4,0 280,0

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92
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Kształtki 2.8

HCFT
Kształtki / palcztka jednordzeniowa z klejem niskonapięciowa

Cechy:
• Poliolefina sieciowana z klejem
• Bardzo dobre uszczelnienie
• Do instalacji niskiego napięcia
• Podwyższona odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne

Zgodność:
• Spełnia warunki: RoHS

Właściwości techniczne:
• Temperatura pracy:  -55 °C do +110 °C  
• Minimalna temperatura obkurczania: +110 °C
• Skurcz wzdłużny: 0 ± 10% max.

Pozostałe informacje:
• Kolor: czarny

Oznaczenie / 
Wymiary

Min. średnicz 
wew. przed 

obkurczeniem 
(duża) mm

Min. średnica 
wew. przed 

obkurczniem 
(mała) mm

Maksymalna 
średnica wew. 
po obkurczeniu 

(duża) mm

Maksymalna 
średnica wew. 

po obkurczenieu 
(mała) mm

Min. grubość 
ścianki po 

obkurczeniu (mm)

Długość po 
obkurczeniu (mm)

HCFT 110 85,0 15,0 42,0 5,0 2,5 130,0

HCFT 120 60,0 45,0 30,0 10,0 2,5 130,0

HCFT 130 100,0 20,0 52,0 8,0 3,0 150,0

HCFT 135 150,0 14,0 92,0 5,0 3,5 150,0

HCFT 140 160,0 60,0 92,0 20,0 3,2 150,0

HCFT 150 160,0 100,0 92,0 45,0 3,5 150,0

W celu wybrania odpowieniego rodzaju rury termokurczliwej (zestawienie produktów) proszę przejść do strony 90
Tabela porównawcza dostępna na stronie 92
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Ten rodzaj asortymentu jest 
dostępny z nadrukiem (logo/tekst).
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.

Ten rodzaj asortymentu jest 
dostępny z nadrukiem (logo/tekst).
Skontaktuj się z nami w sprawie 
rozwiązań.



Dane techniczne2.9

Dane techniczne

Rodzaj rury Nazwa Skurcz Temperatura pracy i 
maksymalne napięcie

Niepalna UL Specyfikacja 
wojskowa

Odporność na 
promieniowanie 

UV

Bezhalo-
genowe

Rury 
termokurczliwe 
cienkościenne

H-2(Z) 2:1 od  -55 °C do +125 °C, 
600 V

VW-1 ✓

H-2(3X) 3:1 od  -55 °C do +125 °C, 
600 V

VW-1 ✓

H-2F 2:1 od  -55 °C do +135 °C, 
600 V

VW-1, za 
wyjątkiem 

przezroczystej

✓ ✓

H-2F(3X) 3:1 od  -55 °C do +135 °C, 
600 V

VW-1, za 
wyjątkiem 

przezroczystej

✓ ✓

H-2F(4X) 4:1 od  -55 °C do +135 °C, 
600 V

VW-1 ✓ ✓

H-2(HF) 2:1 od  -55 °C do +125 °C, 
600 V

VW-1 ✓ ✓

H-2F(Y/G) 2:1 i 3:1 od  -55 °C do +135 °C, 
600 V

VW-1 ✓ ✓

H-2(LS) 2:1 od  -55 °C do +125 °C, 
600 V

FMVSS 302

H-1 2:1 od  -55 °C do +105 °C, 
600 V

HBG 2:1 od  -55 °C do +125 °C, 
600 V

Rury 
termokurczliwe 

“Dual wall”

H-5(3X)-F 3:1 od  -55 °C do +125 °C, 
600 V

VW-1 ✓ ✓ ✓

H-5(4X)-F 4:1 od  -55 °C do +125 °C, 
600 V

VW-1 ✓ ✓ ✓

HBK 4:1 od  -55 °C do +125 °C, 
600 V

Samogasnąca 
w 30 sekund

✓

Rury 
specjalne

H-175K 2:1 od  -55 °C do +175 °C, 
600 V

VW-1 ✓

H-200E 2:1 od  -55 °C do +200 °C, 
600 V

VW-1 ✓

H-200E(TW) 2:1 od  -55 °C do +200 °C, 
600 V

VW-1 ✓

HTFE 1,5:1 od  -65 °C do +260 °C, 
600 V

Samogasnąca 
w 30 sekund

✓

HDR 2:1 od  -65 °C do +150 °C, 
600 V

Samogasnąca 
w 30 sekund

✓

HFSP 2:1 od  -45 °C do +100 °C, 
600 V

✓
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Rodzaj rury Nazwa Skurcz Temperatura pracy i 
maksymalne napięcie

Niepalna UL Specyfikacja 
wojskowa

Odporność na 
promieniowanie 

UV

Bezhalo-
genowe

Rury 
termokurczliwe 

pogrubione

HRA2 3:1 od  -55 °C do +110 °C ✓ ✓

HR2 3:1 od  -55 °C do +110 °C ✓ ✓

HRTM 3:1 od  -55 °C do +110 °C ✓ ✓

HSTV 3:1 od  -55 °C do +110 °C ✓ ✓

HRS 3:1 od  -35 °C do +110 °C ✓ ✓

Rury 
termokurczliwe 
grubościenne

HRA3 3:1 od  -55 °C do +110 °C ✓ ✓

HR3 3:1 od  -55 °C do +110 °C ✓ ✓

HRTH 3:1 od  -55 °C do +110 °C ✓ ✓

HRA-6X 6:1 od  -55 °C do +110 °C ✓ ✓

Rury do 
izolacji szyn

HBM 2,5:1 od  -55 °C do +105 °C, 
do 36 kV

ISO 4589 ✓ ✓

HBTM 2,5:1 od  -55 °C do +105 °C, 
do 36 kV

ISO 4589 ✓ ✓

HBTH 2,5:1 od  -55 °C do +105 °C, 
do 36 kV

ISO 4589 ✓ ✓

Kształtki HSEC od  -55 °C do +110 °C ✓ ✓

HCEC od  -55 °C do +110 °C ✓ ✓

HLB od  -55 °C do +110 °C ✓ ✓

HCB od  -55 °C do +105 °C ✓ ✓

HCFT od  -55 °C do +110 °C ✓ ✓

Dane techniczne
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Dane techniczne 2.9
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Tabela porównawcza

Tabela porównawcza

Rodzaj Hongshang Radpol Raychem DSG-Canusa HellermannTyton

Rury 
termokurczliwe 
cienkościenne

H-2(Z) RCH1 / RCEH1 / RCH1S / RCEH1S BRST Deray-H TCN 20

H-2(3X) TCN 20

H-2F RCEH2S CGPT / RNF / Versafit Deray-I TF21

H-2F(3X) RC3S RNF-3000 Deray-I 3000 TF31

H-2F(4X) RC4S

H-2(HF) CZT 200 TF24

H-2F(Y/G) DCPT Deray-IGY TREDUX

H-2(LS) RLT LSTT Deray-LSB

H-1 RC / RCE / RCS / RCES CGPE-105 Deray-H

HBG

Rury 
termokurczliwe 

“Dual wall”

H-5(3X)-F RCEH2KS / RC3K ATUM Deray-IAKT TA32

H-5(4X)-F RC4K Deray-IAKT TA42

HBK CBK

Rury 
specjalne

H-175K RW-175 Deray-KY175

H-200E RW-200 Deray-VT220

H-200E(TW) RFE RW-200E

HTFE RTE Deray-PTFE

HDR Deray-V25

HFSP CFSP

Powyższa tabela zamienników ma charakter czysto informacyjny. 
Parametry techniczne rur poszczególnych producentów mogą różnić się od siebie.

92

2.10

Tabela porównawcza

Rodzaj Hongshang Radpol Raychem DSG-Canusa HellermannTyton

Rury 
termokurczliwe 

pogrubione

HRA2 RPK / RPKS / RPKH1 MWTM / RMW CFM MA47

HR2 RP / RPS / RPH1 / RPH1S CFM MU47

HRTM RPK1 / RPKH1S MWTM / RMW TREDUX MA47

HSTV TCS / SCTV CFTV

HRS RPM

Rury 
termokurczliwe 
grubościenne

HRA3 RGK / RGKS WCSM / RHW CFW HA47

HR3 RG / RGS CFW HU47

HRTH WCSM / RHW TREDUX HA47

HRA-6X RBG HRHT CFHR HA67

Rury do 
izolacji szyn

HBM

HBTM BPRM CBTM

HBTH BBIT CBTH

Kształtki HSEC KTK CCAP / CEC Helashrink 1600

HCEC

HLB AK CCB

HCB

HCFT

Powyższa tabela zamienników ma charakter czysto informacyjny. 
Parametry techniczne rur poszczególnych producentów mogą różnić się od siebie.
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Tabela porównawcza 2.10
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Dławnice kablowe i akcesoria3.0

94

WKK: Dystrybutor dławnic kablowych i 
akcesoriów

Dławnice kablowe wykorzystuje się do zabezpieczeń wyjść kablowych. 
Dlatego też WKK oferuje swoim klientom dławiki produkcji azjatyckiej 
oraz renomowanej niemieckiej marki Jacob – jednego ze światowych 
liderów na rynku przepustów kablowych. W naszej podstawowej 
ofercie znajdą Państwo: poliamidowe i mosiężne dławnice kablowe, 
nakrętki oraz zaślepki. Wszystkie te produkty są oferowane w różnych 
rozmiarach (zarówno metrycznych jak i PG) oraz w szerokiej palecie 
barw. Firma WKK oprócz standardowej oferty dławnic i akcesoriów, 
dostarcza również inne produkty marki Jacob. W celu zapoznania się z 
ofertą gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony Jacob GmbH: 
www.jacob-gmbh.de/en/

DŁAWNICE KABLOWE I AKCESORIA
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Dławnice kablowe i akcesoria 3.0
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Poliamidowe dławnice i akcesoria3.1

Poliamidowe dławnice WA, PG

Materiał			   : Poliamid PA6-V2
Gwint			   : PG
Temperatura pracy		  : Od   -20 °C do +100 °C
Stopień ochrony		  : IP 68 – 5 bar
Certyfikaty			  : EN 50262
Kolory			   : Jasnoszary (RAL 7035), szary (RAL 7001) oraz czarny (RAL 9005)
 

Poliamidowe dławnice WA, metryczne

Materiał			   : Poliamid PA6-V2
Gwint			   : Metryczny
Temperatura pracy		  : Od   -20 °C do +100 °C
Stopień ochrony		  : IP 68 – 5 bar
Certyfikaty			  : EN 50262
Kolory			   : Jasnoszary (RAL 7035), szary (RAL 7001) oraz czarny (RAL 9005)
 

Oznaczenie Gwint Średnica przewodu (mm) Długość gwintu (mm) Opakowanie (szt)

WA-dławnica M12 M12 x 1,5 3,0  - 6,5 8,0 100

WA-dławnica M16 M16 x 1,5 4,0  - 8,0 8,0 100

WA-dławnica M20 M20 x 1,5 6,0  - 11,0 8,0 100
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Poliamidowe nakrętki WA, metryczne

Materiał			   : Poliamid PA6 GF30
Gwint			   : Metryczny
Temperatura pracy		  : Od   -20 °C do +100 °C
Kolory			   : Jasnoszary (RAL 7035), szary (RAL 7001) oraz czarny (RAL 9005) 

Oznaczenie Gwint Wysokość (mm) Opakowanie (szt)

WA-nakrętka M12 M12 x 1,5 5,0 100

WA-nakrętka M16 M16 x 1,5 5,0 100

WA-nakrętka M20 M20 x 1,5 6,0 100

Poliamidowe nakrętki WA, PG

Materiał			   : Poliamid PA6 GF30
Gwint			   : PG
Temperatura pracy		  : Od   -20 °C do +100 °C
Kolory			   : Jasnoszary (RAL 7035), szary (RAL 7001) oraz czarny (RAL 9005)
 

Oznaczenie Gwint Średnica przewodu (mm) Długość gwintu (mm) Opakowanie (szt)

WA-dławnica PG7 PG7 3,0  - 6,5 8,0 100

WA-dławnica PG9 PG9 4,0  - 8,0 8,0 100

WA-dławnica PG11 PG11 5,0  - 10,0 8,0 100

WA-dławnica PG13,5 PG13,5 6,0  - 11,0 9,0 100

WA-dławnica PG16 PG16 10,0  - 13,0 10,0 100

WA-dławnica PG21 PG21 13,0  - 18,0 11,0 100

Oznaczenie Gwint Wysokość (mm) Opakowanie (szt)

WA-nakrętka PG7 PG7 5,0 100

WA-nakrętka PG9 PG9 6,0 100

WA-nakrętka PG11 PG11 6,0 100

WA-nakrętka PG13,5 PG13,5 6,0 100

WA-nakrętka PG16 PG16 6,0 100

WA-nakrętka PG21 PG21 7,0 100
97

Poliamidowe dławnice i akcesoria 3.1

WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie



Poliamidowe dławnice i akcesoria Jacob3.2

Poliamidowe dławnice marki Jacob, PG

Materiał			   : Poliamid PA6-V2
Gwint			   : PG (DIN 40430)
Temperatura pracy		  : Od   -20 °C do +100 °C
Ognioodporność		  : V0 / UL 94
Stopień ochrony		  : IP 68 – 5 bar
Certyfikat			   : UL 514B
UL / CSA certyfikat		  : E140310
Kolory			   : Jasnoszary (RAL 7035), szary (RAL 7001) oraz czarny (RAL 9005)
Pozostałe informacje		  : Dostępne również z gwintem 15,0 i 18,0 mm
 

Poliamidowe dławnice marki Jacob, metryczne

Materiał			   : Poliamid PA6-V2
Gwint			   : Metryczny (EN 60423)
Temperatura pracy		  : Od   -20 °C do +100 °C
Stopień ochrony		  : IP 68 – 5 bar
Certyfikaty			  : EN 50262 / UL 514B
UL / CSA certyfikat		  : E140310
Kolory			   : Jasnoszary (RAL 7035), szary (RAL 7001) oraz czarny (RAL 9005)
Pozostałe informacje		  : Dostępne również z gwintem 15,0 i 18,0 mm
 

Oznaczenie Gwint Średnica przewodu (mm) Długość gwintu (mm) Opakowanie (szt)

Dławnica Jacob M12 M12 x 1,5 3,0  - 6,0 8,0 100

Dławnica Jacob M16 M16 x 1,5 5,0  - 10,0 8,0 100

Dławnica Jacob M20 M20 x 1,5 8,0  - 13,0 8,0 100

Dławnica Jacob M25 M25 x 1,5 11,0  - 17,0 8,0 50

Dławnica Jacob M32 M32 x 1,5 15,0  - 21,0 10,0 25

Dławnica Jacob M40 M40 x 1,5 19,0  - 28,0 10,0 10

Dławnica Jacob M50 M50 x 1,5 27,0  - 35,0 12,0 5

Dławnica Jacob M63 M63 x 1,5 32,0  - 42,0 12,0 5
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Poliamidowe nakrętki marki Jacob, metryczne

Materiał			   : Poliamid PA6 GF30
Gwint			   : Metryczny (EN 60423)
Temperatura pracy		  : Od   -20 °C do +100 °C
Kolory			   : Jasnoszary (RAL 7035), szary (RAL 7001) oraz czarny (RAL 9005)
 

Oznaczenie Gwint Wysokość (mm) Opakowanie (szt)

Nakrętka Jacob M12 M12 x 1,5 5,0 100

Nakrętka Jacob M16 M16 x 1,5 5,0 100

Nakrętka Jacob M20 M20 x 1,5 5,6 100

Nakrętka Jacob M25 M25 x 1,5 6,0 100

Nakrętka Jacob M32 M32 x 1,5 7,0 100

Nakrętka Jacob M40 M40 x 1,5 7,0 50

Nakrętka Jacob M50 M50 x 1,5 8,0 50

Nakrętka Jacob M63 M63 x 1,5 8,0 50

Poliamidowe nakrętki marki Jacob, PG

Materiał			   : Poliamid PA6 GF30
Gwint			   : PG (DIN 40430)
Temperatura pracy		  : Od   -20 °C do +100 °C
Kolory			   : Jasnoszary (RAL 7035) oraz czarny (RAL 9005)
 

Oznaczenie Gwint Średnica przewodu (mm) Długość gwintu (mm) Opakowanie (szt)

Dławnica Jacob PG7 PG7 3,0  - 6,5 8,0 100

Dławnica Jacob PG9 PG9 4,0  - 8,0 8,0 100

Dławnica Jacob PG11 PG11 5,0  - 10,0 8,0 100

Dławnica Jacob PG13,5 PG13,5 6,0  - 12,0 9,0 100

Dławnica Jacob PG16 PG16 10,0  - 14,0 10,0 50

Dławnica Jacob PG21 PG21 13,0  - 18,0 11,0 50

Dławnica Jacob PG29 PG29 18,0  - 25,0 11,0 25

Dławnica Jacob PG36 PG36 22,0  - 32,0 13,0 10

Dławnica Jacob PG42 PG42 30,0  - 38,0 13,0 5

Dławnica Jacob PG48 PG48 34,0  - 44,0 14,0 5

Firma WKK oprócz standardowej oferty dławnic i akcesoriów, dostarcza również inne produkty marki Jacob.
W celu zapoznania się z ofertą gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony Jacob GmbH: www.jacob-gmbh.de/en/

Oznaczenie Gwint Wysokość (mm) Opakowanie (szt)

Nakrętka Jacob PG7 PG7 5,0 100

Nakrętka Jacob PG9 PG9 6,0 100

Nakrętka Jacob PG11 PG11 6,0 100

Nakrętka Jacob PG13,5 PG13,5 6,0 100

Nakrętka Jacob PG16 PG16 6,0 100

Nakrętka Jacob PG21 PG21 7,0 100

Nakrętka Jacob PG29 PG29 7,0 100

Nakrętka Jacob PG36 PG36 8,0 50

Nakrętka Jacob PG42 PG42 8,0 50

Nakrętka Jacob PG48 PG48 8,0 50

Firma WKK oprócz standardowej oferty dławnic i akcesoriów, dostarcza również inne produkty marki Jacob.
W celu zapoznania się z ofertą gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony Jacob GmbH: www.jacob-gmbh.de/en/
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Poliamidowe dławnice i akcesoria Jacob3.2

Poliamidowe zaślepki Jacob, metryczne

Materiał			   : Poliamid PA6 GF30
Gwint			   : Metryczny (EN 60423)
Temperatura pracy		  : Od   -30 °C do +100 °C
Stopień ochrony		  : IP 54
Kolory			   : Jasnoszary (RAL 7035), szary (RAL 7001) oraz czarny (RAL 9005)
 

Oznaczenie Gwint Ø (mm) Długość gwintu (mm) Wysokość (mm) Opakowanie (szt)

Zaślepka Jacob M12 M12 x 1,5 15,0 6,0 10,0 100

Zaślepka Jacob M16 M16 x 1,5 20,0 6,0 10,5 100

Zaślepka Jacob M20 M20 x 1,5 24,0 6,0 10,5 100

Zaślepka Jacob M25 M25 x 1,5 30,0 8,0 13,0 100

Zaślepka Jacob M32 M32 x 1,5 37,0 8,0 13,5 100

Zaślepka Jacob M40 M40 x 1,5 46,0 8,0 14,0 50

Zaślepka Jacob M50 M50 x 1,5 56,0 10,0 16,5 50

Zaślepka Jacob M63 M63 x 1,5 70,0 12,0 17,0 50

Oznaczenie Gwint Ø (mm) Długość gwintu (mm) Wysokość (mm) Opakowanie (szt)

Zaślepka Jacob PG7 PG7 15,0 6,0 10,0 100

Zaślepka Jacob PG9 PG9 19,0 6,0 10,0 100

Zaślepka Jacob PG11 PG11 22,0 6,0 10,0 100

Zaślepka Jacob PG13,5 PG13,5 25,0 6,0 10,0 100

Zaślepka Jacob PG16 PG16 27,0 6,0 10,0 100

Zaślepka Jacob PG21 PG21 33,0 8,0 12,5 100

Zaślepka Jacob PG29 PG29 44,5 8,0 13,0 100

Zaślepka Jacob PG36 PG36 55,5 10,0 15,0 50

Zaślepka Jacob PG42 PG42 62,5 10,0 15,5 50

Zaślepka Jacob PG48 PG48 69,5 12,0 17,0 50

Firma WKK oprócz standardowej oferty dławnic i akcesoriów, dostarcza również inne produkty marki Jacob.
W celu zapoznania się z ofertą gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony Jacob GmbH: www.jacob-gmbh.de/en/

Poliamidowe zaślepki Jacob, PG

Materiał			   : Poliamid PA6 GF30
Gwint			   : PG (DIN 40430)
Temperatura pracy		  : Od   -30 °C do +100 °C
Stopień ochrony		  : IP 54
Kolory			   : Jasnoszary (RAL 7035)
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Mosiężne dławnice kablowe Jacob, metryczne

Materiał			   : Mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galwanicznie
Gwint			   : Metryczny (EN 60423)
Temperatura pracy		  : Od   -20 °C do +100 °C
Stopień ochrony		  : IP 68 – 5 bar
Certyfikaty			  : EN 50262 / UL 514B
UL / CSA certyfikat		  : E140310
 

Mosiężne dławnice kablowe Jacob, PG

Materiał			   : Mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galwanicznie
Gwint			   : PG (DIN 40430)
Temperatura pracy		  : Od   -20 °C do +100 °C
Stopień ochrony		  : IP 68 – 5 bar
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Mosiężne dławnice i akcesoria Jacob 3.3

Oznaczenie Gwint Średnica przewodu (mm) Długość gwintu (mm) Opakowanie (szt)

Mosiężna dławnica Jacob M12 M12 x 1,5 3,0  - 6,0 5,0 100

Mosiężna dławnica Jacob M16 M16 x 1,5 5,0  - 9,0 5,0 100

Mosiężna dławnica Jacob M20 M20 x 1,5 9,0  - 13,0 6,0 100

Mosiężna dławnica Jacob M25 M25 x 1,5 11,0  - 16,0 7,0 50

Mosiężna dławnica Jacob M32 M32 x 1,5 14,0  - 21,0 8,0 25

Mosiężna dławnica Jacob M40 M40 x 1,5 19,0  - 27,0 8,0 10

Mosiężna dławnica Jacob M50 M50 x 1,5 24,0  - 35,0 9,0 5

Mosiężna dławnica Jacob M63 M63 x 1,5 32,0  - 42,0 10,0 5

Oznaczenie Gwint Średnica przewodu (mm) Długość gwintu (mm) Opakowanie (szt)

Mosiężna dławnica Jacob PG7 PG7 3,0  - 6,5 5,0 100

Mosiężna dławnica Jacob PG9 PG9 4,0  - 8,0 6,0 100

Mosiężna dławnica Jacob PG11 PG11 5,0  - 10,0 6,0 100

Mosiężna dławnica Jacob PG13,5 PG13,5 6,0  - 12,0 6,5 100

Mosiężna dławnica Jacob PG16 PG16 10,0  - 14,0 6,5 50

Mosiężna dławnica Jacob PG21 PG21 13,0  - 18,0 7,0 50

Mosiężna dławnica Jacob PG29 PG29 18,0  - 25,0 8,0 25

Mosiężna dławnica Jacob PG36 PG36 22,0  - 32,0 9,0 10

Mosiężna dławnica Jacob PG42 PG42 30,0  - 38,0 10,0 5

Mosiężna dławnica Jacob PG48 PG48 34,0  - 44,0 10,0 5

Firma WKK oprócz standardowej oferty dławnic i akcesoriów, dostarcza również inne produkty marki Jacob.
W celu zapoznania się z ofertą gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony Jacob GmbH: www.jacob-gmbh.de/en/

WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie



Mosiężne dławnice i akcesoria Jacob3.3

Mosiężne nakrętki Jacob, metryczne

Materiał			   : Mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galwanicznie
Gwint			   : Metryczny (EN 60423 / ISO 965)
Temperatura pracy		  : Do +200 °C
 

Mosiężne nakrętki Jacob, PG

Materiał			   : Mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galwanicznie
Gwint			   : PG (DIN 40430)
Temperatura pracy		  : Od   -60 °C do +200 °C
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Oznaczenie Gwint Wysokość (mm) Opakowanie (szt)

Mosiężna nakrętka Jacob M12 M12 x 1,5 2,8 100

Mosiężna nakrętka Jacob M16 M16 x 1,5 2,8 100

Mosiężna nakrętka Jacob M20 M20 x 1,5 3,0 100

Mosiężna nakrętka Jacob M25 M25 x 1,5 3,5 100

Mosiężna nakrętka Jacob M32 M32 x 1,5 4,0 100

Mosiężna nakrętka Jacob M40 M40 x 1,5 5,0 50

Mosiężna nakrętka Jacob M50 M50 x 1,5 5,0 50

Mosiężna nakrętka Jacob M63 M63 x 1,5 6,0 50

Oznaczenie Gwint Wysokość (mm) Opakowanie (szt)

Mosiężna nakrętka Jacob PG7 PG7 2,8 100

Mosiężna nakrętka Jacob PG9 PG9 2,8 100

Mosiężna nakrętka Jacob PG11 PG11 3,0 100

Mosiężna nakrętka Jacob PG13,5 PG13,5 3,0 100

Mosiężna nakrętka Jacob PG16 PG16 3,0 100

Mosiężna nakrętka Jacob PG21 PG21 3,5 100

Mosiężna nakrętka Jacob PG29 PG29 4,0 100

Mosiężna nakrętka Jacob PG36 PG36 5,0 50

Mosiężna nakrętka Jacob PG42 PG42 5,0 50

Mosiężna nakrętka Jacob PG48 PG48 5,5 50

Firma WKK oprócz standardowej oferty dławnic i akcesoriów, dostarcza również inne produkty marki Jacob.
W celu zapoznania się z ofertą gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony Jacob GmbH: www.jacob-gmbh.de/en/

Mosiężne zaślepki Jacob, metryczne

Materiał			   : Mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galwanicznie
Gwint			   : Metryczny (EN 60423)
Temperatura pracy		  : Do +200 °C
Stopień ochrony		  : IP 54
 

Mosiężne zaślepki Jacob, PG

Materiał			   : Mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galwanicznie
Gwint			   : PG (DIN 40430)
Temperatura pracy		  : Od   -60 °C do +200 °C
Stopień ochrony		  : IP 54
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Mosiężne dławnice i akcesoria Jacob 3.3

Oznaczenie Gwint Ø (mm) Długość gwintu (mm) Wysokość (mm) Opakowanie (szt)

Mosiężna zaślepka Jacob M12 M12 x 1,5 16,0 5,0 8,0 100

Mosiężna zaślepka Jacob M16 M16 x 1,5 20,0 6,0 9,0 100

Mosiężna zaślepka Jacob M20 M20 x 1,5 24,0 6,5 9,5 100

Mosiężna zaślepka Jacob M25 M25 x 1,5 28,0 7,0 11,0 100

Mosiężna zaślepka Jacob M32 M32 x 1,5 35,0 8,0 12,0 50

Mosiężna zaślepka Jacob M40 M40 x 1,5 45,0 8,0 12,0 50

Mosiężna zaślepka Jacob M50 M50 x 1,5 55,0 9,0 15,0 25

Mosiężna zaślepka Jacob M63 M63 x 1,5 68,0 10,0 16,0 10

Oznaczenie Gwint Ø (mm) Długość gwintu (mm) Wysokość (mm) Opakowanie (szt)

Mosiężna zaślepka Jacob PG7 PG7 14,0 5,0 8,0 100

Mosiężna zaślepka Jacob PG9 PG9 17,0 6,0 9,0 100

Mosiężna zaślepka Jacob PG11 PG11 20,0 6,0 9,0 100

Mosiężna zaślepka Jacob PG13,5 PG13,5 22,0 6,5 9,5 100

Mosiężna zaślepka Jacob PG16 PG16 24,0 6,5 9,5 100

Mosiężna zaślepka Jacob PG21 PG21 30,0 7,0 11,0 100

Mosiężna zaślepka Jacob PG29 PG29 39,0 8,0 12,0 50

Mosiężna zaślepka Jacob PG36 PG36 50,0 9,0 15,0 25

Mosiężna zaślepka Jacob PG42 PG42 57,0 10,0 16,0 25

Mosiężna zaślepka Jacob PG48 PG48 64,0 10,0 16,0 10

Firma WKK oprócz standardowej oferty dławnic i akcesoriów, dostarcza również inne produkty marki Jacob.
W celu zapoznania się z ofertą gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony Jacob GmbH: www.jacob-gmbh.de/en/
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Końcówki i akcesoria kablowe 4.0

104

KOŃCÓWKI I AKCESORIA KABLOWE

105

Końcówki i akcesoria kablowe 4.0

WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie



Końcówki i akcesoria kablowe4.0

Nieizolowane końcówki (DIN 46234)

Materiał			   : Miedź
Norma			   : DIN 46234

Na zamówienie: 95 mm², 120 mm², 150 mm², 185 mm², 240 mm²
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¹ = Nie spełniają normy DIN

Oznaczenie Przekrój przewodu 
(mm²)

AWG Średnica otworu  
(mm)

X (mm) D (mm) b (mm) L (mm) a (mm) Opakowanie 
(szt)

PKQ 15.03 0,5 ~ 1,5 22 ~ 16 3,0 1,6 3,2 6,0 11,0 5,0 100

PKQ 15.04 0,5 ~ 1,5 22 ~ 16 4,0 1,6 3,2 8,0 12,0 5,0 100

PKQ 15.05 0,5 ~ 1,5 22 ~ 16 5,0 1,6 3,2 10,0 13,0 5,0 100

PKQ 15.06¹ 0,5 ~ 1,5 22 ~ 16 6,0 1,6 3,2 10,0 13,0 5,0 100

PKQ 15.08¹ 0,5 ~ 1,5 22 ~ 16 8,0 1,6 3,2 14,0 17,0 5,0 100

PKQ 15.10¹ 0,5 ~ 1,5 22 ~ 16 10,0 1,6 3,2 14,0 17,0 5,0 100

PKQ 25.03 1,5 ~ 2,5 16 ~ 14 3,0 2,3 3,9 6,0 11,0 5,0 100

PKQ 25.04 1,5 ~ 2,5 16 ~ 14 4,0 2,3 3,9 8,0 12,0 5,0 100

PKQ 25.05 1,5 ~ 2,5 16 ~ 14 5,0 2,3 3,9 10,0 14,0 5,0 100

PKQ 25.06 1,5 ~ 2,5 16 ~ 14 6,0 2,3 3,9 11,0 16,0 5,0 100

PKQ 25.08 1,5 ~ 2,5 16 ~ 14 8,0 2,3 3,9 14,0 17,0 5,0 100

PKQ 25.10¹ 1,5 ~ 2,5 16 ~ 14 10,0 2,3 3,9 18,0 18,0 5,0 100

PKQ 25.12¹ 1,5 ~ 2,5 16 ~ 14 12,0 2,3 3,9 18,0 18,0 5,0 100

PKQ 60.04 4,0 ~ 6,0 12 ~ 10 4,0 3,6 5,6 8,0 14,0 6,0 100

PKQ 60.05 4,0 ~ 6,0 12 ~ 10 5,0 3,6 5,6 10,0 15,0 6,0 100

PKQ 60.06 4,0 ~ 6,0 12 ~ 10 6,0 3,6 5,6 11,0 16,0 6,0 100

PKQ 60.08 4,0 ~ 6,0 12 ~ 10 8,0 3,6 5,6 14,0 19,0 6,0 100

PKQ 60.10 4,0 ~ 6,0 12 ~ 10 10,0 3,6 5,6 18,0 21,0 6,0 100

PKQ 60.12¹ 4,0 ~ 6,0 12 ~ 10 12,0 3,6 5,6 18,0 21,0 6,0 100

PKQ 100.05 10,0 8 5,0 4,5 6,7 10,0 16,0 8,0 100

PKQ 100.06 10,0 8 6,0 4,5 6,7 11,0 17,0 8,0 100

PKQ 100.08 10,0 8 8,0 4,5 6,7 14,0 20,0 8,0 100

PKQ 100.10 10,0 8 10,0 4,5 6,7 18,0 21,0 8,0 100

PKQ 100.12 10,0 8 12,0 4,5 6,7 22,0 23,0 8,0 100

Pozostałe rodzaje zamieszczono na następnej stronie
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Końcówki i akcesoria kablowe 4.0

Oznaczenie Przekrój przewodu 
(mm²)

AWG Średnica otworu  
(mm)

X (mm) D (mm) b (mm) L (mm) a (mm) Opakowanie 
(szt)

PKQ 160.05 16,0 6 5,0 5,8 8,2 11,0 20,0 10,0 100

PKQ 160.06 16,0 6 6,0 5,8 8,2 11,0 20,0 10,0 100

PKQ 160.08 16,0 6 8,0 5,8 8,2 18,0 24,0 10,0 100

PKQ 160.10 16,0 6 10,0 5,8 8,2 18,0 24,0 10,0 100

PKQ 160.12 16,0 6 12,0 5,8 8,2 22,0 26,0 10,0 100

PKQ 250.05 25,0 4 5,0 7,5 10,5 12,0 25,0 11,0 100

PKQ 250.06 25,0 4 6,0 7,5 10,5 12,0 25,0 11,0 100

PKQ 250.08 25,0 4 8,0 7,5 10,5 16,0 25,0 11,0 100

PKQ 250.10 25,0 4 10,0 7,5 10,5 18,0 26,0 11,0 100

PKQ 250.12 25,0 4 12,0 7,5 10,5 22,0 31,0 11,0 100

PKQ 250.16 25,0 4 16,0 7,5 10,5 28,0 35,0 11,0 100

PKQ 350.06 35,0 2 6,0 9,0 12,2 15,0 26,0 12,0 100

PKQ 350.08 35,0 2 8,0 9,0 12,2 16,0 26,0 12,0 100

PKQ 350.10 35,0 2 10,0 9,0 12,2 18,0 27,0 12,0 100

PKQ 350.12 35,0 2 12,0 9,0 12,2 22,0 31,0 12,0 100

PKQ 350.16 35,0 2 16,0 9,0 12,2 28,0 36,0 12,0 100

PKQ 500.06 50,0 1/0 6,0 11,0 14,6 18,0 34,0 16,0 100

PKQ 500.08 50,0 1/0 8,0 11,0 14,6 18,0 34,0 16,0 100

PKQ 500.10 50,0 1/0 10,0 11,0 14,6 18,0 34,0 16,0 100

PKQ 500.12 50,0 1/0 12,0 11,0 14,6 22,0 36,0 16,0 100

PKQ 500.16 50,0 1/0 16,0 11,0 14,6 28,0 40,0 16,0 100

PKQ 700.06 70,0 2/0 6,0 13,0 17,0 22,0 36,0 18,0 100

PKQ 700.08 70,0 2/0 8,0 13,0 17,0 22,0 38,0 18,0 100

PKQ 700.10 70,0 2/0 10,0 13,0 17,0 22,0 38,0 18,0 100

PKQ 700.12 70,0 2/0 12,0 13,0 17,0 22,0 38,0 18,0 100

PKQ 700.16 70,0 2/0 16,0 13,0 17,0 28,0 42,0 18,0 100
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Nieizolowane końcówki

Materiał			   : Miedź

Na zamówienie: 185 mm², 240 mm², 300 mm²
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Oznaczenie Przekrój przewodu  
(mm²)

AWG Średnica otworu  
(mm)

X (mm) D (mm) a (mm) l (mm) b (mm) Opakowanie 
(szt)

PKK 60.05 6,0 10 5,0 3,6 5,6 9,0 21,0 11,5 100

PKK 60.06 6,0 10 6,0 3,6 5,6 9,0 21,0 11,5 100

PKK 60.08 6,0 10 8,0 3,6 5,6 9,0 23,0 13,0 100

PKK 60.10 6,0 10 10,0 3,6 5,6 9,0 25,0 16,0 100

PKK 100.05 10,0 8 5,0 4,5 7,0 10,0 21,0 12,0 100

PKK 100.06 10,0 8 6,0 4,5 7,0 10,0 21,5 12,0 100

PKK 100.08 10,0 8 8,0 4,5 7,0 10,0 23,5 15,0 100

PKK 100.10 10,0 8 10,0 4,5 7,0 10,0 25,5 17,0 100

PKK 160.05 16,0 6 5,0 5,5 8,5 13,0 25,0 12,0 100

PKK 160.06 16,0 6 6,0 5,5 8,5 13,0 25,5 12,0 100

PKK 160.08 16,0 6 8,0 5,5 8,5 13,0 27,5 15,0 100

PKK 160.10 16,0 6 10,0 5,5 8,5 13,0 29,5 17,0 100

PKK 160.12 16,0 6 12,0 5,5 8,5 13,0 30,5 19,0 100

PKK 250.05 25,0 4 5,0 7,2 10,0 15,0 28,0 14,0 100

PKK 250.06 25,0 4 6,0 7,2 10,0 15,0 28,5 14,0 100

PKK 250.08 25,0 4 8,0 7,2 10,0 15,0 30,5 16,0 100

PKK 250.10 25,0 4 10,0 7,2 10,0 15,0 32,5 18,0 100

PKK 250.12 25,0 4 12,0 7,2 10,0 15,0 33,5 19,0 100

PKK 350.06 35,0 2 6,0 8,5 12,0 17,0 31,5 18,0 100

PKK 350.08 35,0 2 8,0 8,5 12,0 17,0 33,5 18,0 100

PKK 350.10 35,0 2 10,0 8,5 12,0 17,0 35,5 18,0 100

PKK 350.12 35,0 2 12,0 8,5 12,0 17,0 36,5 20,0 100

Pozostałe rodzaje zamieszczono na następnej stronie
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Oznaczenie Przekrój przewodu  
(mm²)

AWG Średnica otworu  
(mm)

X (mm) D (mm) a (mm) l (mm) b (mm) Opakowanie 
(szt)

PKK 500.06 50,0 1/0 6,0 10,2 14,0 19,0 34,5 20,0 100

PKK 500.08 50,0 1/0 8,0 10,2 14,0 19,0 36,5 20,0 100

PKK 500.10 50,0 1/0 10,0 10,2 14,0 19,0 38,5 20,0 100

PKK 500.12 50,0 1/0 12,0 10,2 14,0 19,0 39,5 23,0 100

PKK 500.16 50,0 1/0 16,0 10,2 14,0 19,0 42,5 28,0 100

PKK 700.06 70,0 2/0 6,0 12,0 16,5 21,0 40,5 23,0 50

PKK 700.08 70,0 2/0 8,0 12,0 16,5 21,0 40,5 23,0 50

PKK 700.10 70,0 2/0 10,0 12,0 16,5 21,0 43,5 23,0 50

PKK 700.12 70,0 2/0 12,0 12,0 16,5 21,0 43,5 23,0 50

PKK 700.14 70,0 2/0 14,0 12,0 16,5 21,0 46,5 28,0 50

PKK 700.16 70,0 2/0 16,0 12,0 16,5 21,0 46,5 28,0 50

PKK 950.08 95,0 3/0 8,0 13,5 17,8 24,0 47,0 25,0 50

PKK 950.10 95,0 3/0 10,0 13,5 17,8 24,0 47,0 25,0 50

PKK 950.12 95,0 3/0 12,0 13,5 17,8 24,0 47,0 25,0 50

PKK 950.14 95,0 3/0 14,0 13,5 17,8 24,0 50,0 25,0 50

PKK 950.16 95,0 3/0 16,0 13,5 17,8 24,0 50,0 29,0 50

PKK 1200.08 120,0 4/0 8,0 15,0 19,5 26,0 50,0 29,0 30

PKK 1200.10 120,0 4/0 10,0 15,0 19,5 26,0 50,0 29,0 30

PKK 1200.12 120,0 4/0 12,0 15,0 19,5 26,0 50,0 29,0 30

PKK 1200.14 120,0 4/0 14,0 15,0 19,5 26,0 53,0 29,0 30

PKK 1200.16 120,0 4/0 16,0 15,0 19,5 26,0 53,0 29,0 30

PKK 1200.20 120,0 4/0 20,0 15,0 19,5 26,0 57,5 35,0 30

PKK 1500.10 150,0 5/0 10,0 16,5 20,8 29,0 54,0 31,0 10

PKK 1500.12 150,0 5/0 12,0 16,5 20,8 29,0 54,0 31,0 10

PKK 1500.16 150,0 5/0 16,0 16,5 20,8 29,0 57,0 31,0 10

PKK 1500.20 150,0 5/0 20,0 16,5 20,8 29,0 61,5 35,0 10
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Łącznik termokurczliwy z cyną

Skurcz			   : 3:1
Temperatura pracy		  :  -55 °C do +125 °C
Temperatura kurczenia	 : > +140 °C
Materiał izolujący		  : Poliolefin
Pierścień spajający		  : Sn42Bi58
 

Oznaczenie Kolor Przekrój przewodu (mm²) Długość (mm) Opakowanie (szt)

Łącznik 0,3  - 0,8 Przeźroczysty Przeźroczysty 0,3 ~ 0,8 26,0 100

Łącznik 0,8  - 2,0 Czerwony Czerwony 0,8 ~ 2,0 42,0 100

Łącznik 2,0  - 4,0 Niebieski Niebieski 2,0 ~ 4,0 42,0 100

Łącznik 4,0  - 6,0 Żółty Żółty 4,0 ~ 6,0 42,0 100
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Szybkozłączka pojedyncza

Maksymalne napięcie		  : 600 V
Maksymalna temperatura pracy	 : 105 °C
Materiał izolujący		  : Nylon
Materiał przewodzący		 : Mosiądz
 

Oznaczenie Kolor Przekrój (mm²) AWG Długość (w mm) Opakowanie (szt)

Szybkozłączka c Czerwony 0,5 ~ 1,5 22 ~ 18 26,0 100

Szybkozłączka n Niebieska 1,5 ~ 2,5 16 ~ 14 26,0 100

Szybkozłączka ż Żółty 4,0 ~ 6,0 12 ~ 10 32,8 100

Oprawy bezpieczników

Maksymalne napięcie		  : 600 V
Maksymalna temperatura pracy	 : 75 °C
Materiał izolujący		  : Polipropylen
Materiał przewodzący		 : Mosiądz

Oznaczenie Kolor Przekrój (mm²) AWG Długość (w mm) Opakowanie (szt)

WK/2 oprawa Niebieski 1,5 ~ 2,5 16 ~ 14 34,0 200
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WKK: Producent uchwytów mocujących

Przez swoją filię WKK Automotive, mamy dostęp do własnego zakładu 
produkcyjnego, który skupia się na pracach badawczo-rozwojowych 
oraz produkcji poliamidowych uchwytów dla przemysłu 
motoryzacyjnego, a także między innymi dla producentów kolektorów 
słonecznych i paneli fotowoltaicznych. Produkowane przez nas 
uchwyty są wykorzystywane do mocowania i prowadzenia 
przewodów w pojazdach oraz profilach.

WKK oferuje Państwu szeroką gamę uchwytów mocujących takich 
jak uchwyty krawędziowe (również do rur karbowanych), uchwyty z 
mocowaniem jodełkowym oraz grotowym, a także uchwyty solarne, 
które pasują do profili o różnych grubościach i średnicach otworu. 
Ponadto oferujemy Państwu możliwość zakupu uchwytów 
wykonanych na indywidualne zamówienie, które spełnią Państwa 
wszelkie oczekiwania.

KLIPSY MOCUJĄCE
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Uchwyty krawędziowe

Uchwyty krawędziowe są doskonałym rozwiązaniem do mocowania kabli, przewodów, rurek do 
plastikowych oraz metalowych profili. W celu wybrania odpowiedniego uchwytu krawędziowego 
proszę wziąć pod uwagę grubość profilu i sposób w jaki przewód powinien zostać zamontowany. 
WKK oferuje uchwyty krawędziowe dla różnych zastosowań: z uchwytem na opaskę kablową u góry 
lub z boku oraz takie, do których opaski montażowe mogą być zamocowane pod kątem prostym lub 
wzdłuż profilu, do którego przytwierdzono uchwyt.   

Dane techniczne: 
Uchwyt			   : Poliamid 6.6 stabilizowany termicznie, kolor czarny, odporny na obciążenia dynamiczne, 
			   : odporny na temperaturę, odporny na promieniowanie UV
Opaska montażowa		  : Poliamid 6.6 stabilizowany termicznie, kolor czarny, odporna na obciążenia dynamiczne, 
			   : odporna na temperaturę, odporna na promieniowanie UV
Temperatura pracy		  : Od   -40 °C do +120 °C (maksymalna chwilowa temperatura pracy 140 °C)
Klamra metalowa		  : Stal sprężynowa, powierzchnia utwardzona
			   : Powierzchnia klamry spełnia najwyższe normy odporności na korozję

Oznaczenie Grubość profilu w mm    Sposób mocowania przewodu

KC1 * 0,7  - 3,0 • Opaska montażowa zapinana na górze uchwytu
• Opaska montażowa zapinana pod kątem prostym do profilu

KC2 * 0,7  - 3,0 • Opaska montażowa zapinana na boku uchwytu
• Opaska montażowa zapinana pod kątem prostym do profilu

KC3 * 0,7  - 3,0 • Opaska montażowa zapinana na górze uchwytu
• Opaska montażowa zapinana wzdłuż profilu

KC5 * 0,7  - 3,0 • Opaska montażowa zapinana na boku uchwytu
• Opaska montażowa zapinana wzdłuż profilu

KC15 * 0,7  - 3,0 • Opaska montażowa zapinana na górze lub na boku uchwytu
• Opaska montażowa możliwa do zamontowania na cztery sposoby

KC17-16036-CVUV ** 0,7  - 3,0 • Opaska montażowa zapinana na górze uchwytu
• Opaska montażowa zapinana pod kątem prostym do profilu

KC18-16036-CVUV ** 0,7  - 3,0 • Opaska montażowa zapinana na boku uchwytu
• Opaska montażowa zapinana pod kątem prostym do profilu

KC19-16036-CVUV ** 0,7  - 3,0 • Opaska montażowa zapinana na górze uchwytu
• Opaska montażowa zapinana wzdłuż profilu

KC20-16036-CVUV ** 0,7  - 3,0 • Opaska montażowa zapinana na boku uchwytu
• Opaska montażowa zapinana wzdłuż profilu

KC11 0,7  - 3,0 • Z załączoną zaślepką / zatyczką / wtyczką

KC13 0,7  - 3,0 • Z załączoną zaślepką / zatyczką / wtyczkąp

Rodzaje uchwytów krawędziowych do mocowania na profilach o grubości 0,7 - 3,0 mm

= Dostępne również z opaską montażową: 200 x 4,8 mm (PA 6.6 / kolor: czarny)
= Dostarczane w zestawie z opaską montażową: 160 x 3,6 mm (PA 6.6 / kolor: czarny)

Pozostałe rodzaje zamieszczono na następnej stronie

*
**
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Oznaczenie Grubość profilu w mm    Sposób mocowania przewodu

KC4 * 3,0  - 6,0 • Opaska montażowa zapinana na górze uchwytu
• Opaska montażowa zapinana wzdłuż profilu

KC88 * 3,0  - 6,0 • Opaska montażowa zapinana na górze uchwytu
• Opaska montażowa zapinana pod kątem prostym do profilu

KC7 * 3,0  - 6,0 • Opaska montażowa zapinana na boku uchwytu
• Opaska montażowa zapinana pod kątem prostym do profilu

KC8 * 3,0  - 6,0 • Opaska montażowa zapinana na boku uchwytu
• Opaska montażowa zapinana wzdłuż profilu

Rodzaje uchwytów krawędziowych do mocowania na profilach o grubości 3,0 - 6,0 mm

= Dostępne również z opaską montażową: 200 x 4,8 mm (PA 6.6 / kolor: czarny)*

KC4 KC88 KC7 KC8

KC1 KC2 KC3 KC5 KC15

KC17-16036-CVUV KC18-16036-CVUV KC19-16036-CVUV KC20-16036-CVUV

KC13KC11
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Uchwyty do rur karbowanych

Uchwyty te zostały zaprojekowane do prowadzenia rur karbowanych przy plastikowych lub 
metalowych profilach. W celu wybrania odpowiedniego uchwytu krawędziowego do rur 
karbowanych proszę wziąć pod uwagę średnicę zewnętrzną rury, grubość profilu oraz sposób 
w jaki przewód powinien zostać zamontowany.

Dane techniczne: 
Uchwyt			   : Poliamid 6.6 stabilizowany termicznie, kolor czarny, odporny na 
			   : obciążenia dynamiczne, odporny na temperaturę, odporny na 
			   : promieniowanie UV
Temperatura pracy		  : Od  -40 °C do +120 °C (maksymalna chwilowa temperatura pracy 140 °C)
Klamra metalowa		  : Stal sprężynowa, powierzchnia utwardzona
			   : Powierzchnia klamry spełnia najwyższe normy odporności na korozję

Oznaczenie Grubość profilu w mm Wewnętrzna średnica w mm    Sposób mocowania przewodu

KC24-NW4,5 0,7  - 3,0 4,5 • Zacisk wzdłuż profilu na górze uchwytu

KC21-NW7,5 0,7  - 3,0 7,5 • Zacisk wzdłuż profilu na górze uchwytu

KC32-NW17 0,7  - 3,0 17,0 • Zacisk wzdłuż profilu na górze uchwytu

KC30-NW4,5 3,0  - 6,0 4,5 • Zacisk wzdłuż profilu na górze uchwytu

KC12-NW13 3,0  - 6,0 13,0 • Zacisk wzdłuż profilu na górze uchwytu

KC23-NW4,5 0,7  - 3,0 4,5 • Zacisk w poprzek profilu na górze uchwytu

KC22-NW10 0,7  - 3,0 10,0 • Zacisk w poprzek profilu na górze uchwytu

KC31-NW13 0,7  - 3,0 13,0 • Zacisk w poprzek profilu na górze uchwytu

KC33-NW10-2x 0,7  - 3,0 2x 10,0 • Zacisk w poprzek profilu na górze uchwytu

KC38-NW10 3,0  - 6,0 10,0 • Zacisk w poprzek profilu na górze uchwytu

KC40-NW10 3,0  - 6,0 10,0 • Zacisk w poprzek profilu na górze uchwytu

KC25-NW4,5 0,7  - 3,0 4,5 • Zacisk wzdłuż profilu na boku uchwytu

KC26-NW10 0,7  - 3,0 10,0 • Zacisk wzdłuż profilu na boku uchwytu

KC39-NW10 0,7  - 3,0 10,0 • Zacisk wzdłuż profilu na boku uchwytu

KC36-NW13 0,7  - 3,0 13,0 • Zacisk wzdłuż profilu na boku uchwytu

KC28-NW4,5 3,0  - 6,0 4,5 • Zacisk wzdłuż profilu na boku uchwytu

KC29-NW7,5 3,0  - 6,0 7,5 • Zacisk wzdłuż profilu na boku uchwytu

KC27-NW10 3,0  - 6,0 10,0 • Zacisk wzdłuż profilu na boku uchwytu

KC34-NW10-2x 0,7  - 3,0 2x 10,0 • Zacisk wzdłuż profilu na boku uchwytu

KC35-NW10-2x 0,7  - 3,0 2x 10,0 • Zacisk wzdłuż profilu na boku uchwytu

KC42-NW14 3,0  - 6,0 14,0 • Zacisk wzdłuż profilu na boku uchwytu

Rodzaje uchwytów do rur karbowanych
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KC24-NW4,5 KC21-NW7,5 KC32-NW17 KC30-NW4,5 KC12-NW13

KC38-NW10

KC28-NW4,5 KC29-NW7,5

KC27-NW10 KC42-NW14

KC39-NW10 KC36-NW13

KC26-NW10KC25-NW4,5

KC34-NW10-2x KC35-NW10-2x

KC40-NW10

KC31-NW13 KC33-NW10-2xKC22-NW10KC23-NW4,5

WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie



Uchwyty jodełkowe oraz grotowe5.3

118

Uchwyty jodełkowe oraz grotowe

Uchwyty jodełkowe oraz grotowe zostały specjalnie zaprojektowane do mocowania uchwytów 
w otworach montażowych. W celu wybrania odpowiedniego uchwytu proszę wziąć pod uwagę 
grubość profilu oraz średnicę otworu montażowego. WKK oferuje swoim klientom uchwyty jodełkowe, 
których blaszki zapewniają solidne zamocowanie. Takie rozwiązanie pozwala zamocować ten sam 
rodzaj uchwytu do profili o różnych grubościach. Ponadto WKK ma w swojej ofercie również uchwyty 
grotowe, których grot zapewnia pewne mocowanie w otworze montażowym.

Dane techniczne: 
Uchwyt			   : Poliamid 6.6 stabilizowany termicznie, kolor czarny, odporny na obciążenia dynamiczne, 
			   : odporny na temperaturę, odporny na promieniowanie UV
Opaska montażowa		  : Poliamid 6.6 stabilizowany termicznie, kolor czarny, odporna na obciążenia dynamiczne, 
			   : odporna na temperaturę, odporna na promieniowanie UV
Temperatura pracy		  : Od  -40 °C do +120 °C (maksymalna chwilowa temperatura pracy 140 °C)

Oznaczenie Średnica otworu 
w mm

Grubość arkusza blachy 
w mm

Średnica przewodu 
w mm

LFC1 * ø 6,3  - 7,0 0,5  - 6,0 1,0  - 45,0

LFC2 * ø 6,3  - 7,0 0,5  - 3,0 1,0  - 45,0

LC1 * ø 6,5 ± 0,2 0,7  - 2,0 1,0  - 45,0

LC2 * ø 6,5 ± 0,2 2,0  - 3,5 1,0  - 45,0

LC3 * ø 6,5  - 7,0 1,8  - 2,8 1,0  - 45,0

LCD3 ø 6,3  - 6,7 0,6  - 1,2 3,0  - 8,5

LFC6 ø 6,3  - 7,0 0,7  - 6,0 4,5  - 6,0

FKH-LFC ø 6,3  - 6,7 0,5  - 4,5

LLC-NW10-2x ø 6,2  - 12,2 2,0  - 3,0 2x 10,0

WR-LLC ø 6,3  - 12,3 0,7  - 3,0 4,5  - 30,0

BK-LLC ø 6,3  - 12,3 0,7  - 3,0 1,0  - 40,0

Rodzaje uchwytów jodełkowych oraz grotowych

= Dostępne również z opaską montażową: 200 x 4,8 mm (PA 6.6 / kolor: czarny)*
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LFC1 LFC2 LC1 LC2 LC3

LCD3 FKH-LFCLFC6

BK-LLCWR-LLCLLC-NW10-2x
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Uchwyty solarne

Uchwyty solarne są idealne do mocowania kabli, przewodów oraz rur do profili. W celu wybrania 
odpowiedniego uchwytu proszę wziąć pod uwagę wymiary profilu w tym jego. Uchwyty o oznaczeniu 
SC1 oraz SC2 mogą być zamocowane w połączeniu z opaską montażową w otworze M8 lub M10 w 
profilu aluminiowym. Z kolei uchwyt SKC1 nie wymaga stosowania opasek. Budowa uchwytu sprawia, 
że możliwe jest zamocowanie aż dwóch przewodów o średnicy 6 mm każdy.

Dane techniczne: 
Uchwyt			   : Poliamid 6.6 stabilizowany termicznie, kolor czarny, odporny na 
			   : obciążenia dynamiczne, odporny na temperaturę, odporny na promieniowanie UV
Opaska montażowa		  : Poliamid 6.6 stabilizowany termicznie, kolor czarny, odporna na 
			   : obciążenia dynamiczne, odporna na temperaturę, odporna na promieniowanie UV
Temperatura pracy		  : Od   -40 °C do +120 °C (maksymalna chwilowa temperatura pracy 140 °C)
Klamra metalowa		  : Stal sprężynowa, powierzchnia utwardzona
			   : Powierzchnia klamry spełnia najwyższe normy odporności na korozję

SC2SC1SKC1

Oznaczenie    Mocowanie uchwytu    Mocowanie przewodu

SKC1 • Szerokość profilu 0,7  - 3,0 mm • 2 x 6 mm, nie wymaga opaski montażowej

SC1 * • Otwór M10 / Głębokość 7,0 mm • Mocowanie za pomocą opaski montażowej

SC2 * • Otwór M8 / Głębokość 6,9 mm • Mocowanie za pomocą opaski montażowej

Rodzaje uchwytów solarnych

* = Dostępne również z opaską montażową: 200 x 4,8 mm (PA 6.6 / kolor: czarny)

SKC1 SC1 SC2

Mocowanie przewodu
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Uchwyty na indywidualne zamówienie 5.5

Uchwyty na indywidualne zamówienie

Oprócz uchwytów znajdujących się w standardowej ofercie, WKK umożliwia swoim klientom kupno uchwytów, 
które zostaną wyprodukowane zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

Przez nasz oddział WKK Automotive, mamy dostęp do własnego zakładu produkcyjnego, który umożliwia nam 
projektowanie oraz produkcję uchwytów na indywidualne zamówienie.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji oraz porad w zakresie projektowania uchwytów na indywidualne 
zamówienie, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.
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ZAŁĄCZNIK
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Załącznik 6.0
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Notatki 6.1
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Notatki
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Notatki 6.1

Notatki
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Zawartość katalogu WKK Polska w momencie składania druku została 
rzetelnie sprawdzona. Dołożono wszelkich starań, aby publikowane 
treści były sumienne i pomocne. Jednakże firma WKK nie jest w stanie 
zagwarantować w sposób wyrażony lub domniemany poprawności 
treści w nim zawartych, a także nie ponosi odpowiedzialności za 
wszelkie szkody lub straty spowodowane wykorzystaniem tego 
katalogu, ani też za wszelkie nieścisłości w nim zawarte. Ponadto WKK 
nie odpowiada za jakichkolwiek zaniedbania wynikające z informacji 
zawartych w niniejszej publikacji.

© WKK 2019. Wszelkie treści, zawarte w niniejszym katalogu należą do 
WKK Polska, chyba że wskazano inaczej. Zabrania się kopiowania, 
redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania w 
każdej formie, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody autorów. 
Wszelkie obrazy, znaki towarowe, marki produktów, projekty oraz 
technologie są chroniene przez prawa własności przemysłowej oraz 
prawa pokrewne i również nie mogą być powielane ani wykorzystywane 
w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody ich autorów. WKK zastrzega 
sobie prawo do dokonywania zmian i ulepszeń w specyfikacji 
produktów oraz innych wzmianek w publikacji według własnego 
uznania oraz w dowolnym czasie.

Wersja 3

WKK Polska Sp. z o. o. | Tel. +48 42 640 74 91 | biuro@wkk.com.pl | www.wkk.com.pl | Ogólne Warunki Współpracy znajdują się na naszej stronie


