Poliamidowe dfawiki kablowe i akcesoria - Pg

specyfikacje techniczne

Marka : Jacob

Materiat : Poliamid PA6 V-2

Typ gwintu : PG (DIN 40430)

Zakres temperatury :0d -20 °C do +100 °C

Stopien zabezpieczenia (klasa IP): IP68 - 5 bar

Dopuszczenia - UL, CSA

Dostepne kolory - Srebrnoszary (RAL 7001)= @ Jasny szary (RAL 7035)=

Czamy (RAL 9005)- @

Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskac numery katalogowe, aktualne ceny i informacje o stanie oraz aby zamowic
Typ gwintu Srednica kabla (mm) Dtugos¢ gwintu (mm) J-M. (szt.)

50.007 PAzzz1 PG7 30-65 8 100
50.007 zz(zz)15 PG7 30-65 15 100
50.009 PAzzzz PG9 40-80 8 100
50009 z2(z2)15 PGY 40-80 15 100
50.011 PAzzzz PG 5.0-10.0 8 100
50.011 zz(zz)15 PG 5.0-10.0 15 100
50.013 PAzzzz PG13.5 6.0-12.0 9 100
50.013 zz(z2)15 PG13.5 6.0-120 15 100
50.016 PAzzz1 PG16 10.0 - 14.0 10 50
50.016 z2(z22)15 PG16 10.0 - 14.0 15 50
50.021 PAzz12 PG21 13.0 - 18.0 n 50
50.021 72(72)15 PG21 13.0 - 18.0 15 50
50.029 PAzzzz" PG29 18.0-250 n 25
50.029 72(zz)15" PG29 18.0-250 15 25
50.036 PA7zz7" PG36 220-320 13 10
50.036 zz(z2)15" PG36 22.0-320 18 10
50.042 PA7z77" PG42 30.0-38.0 13 5

50.048 PAzz27" PG48 34.0 - 44.0 4 5

* = Dostepne z uszczelkg 0-ring
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