Metalowe dtawiki kablowe i akcesoria - Metryczny

awnice kablowe ze stali nierdzewnej - Metryczny - IP68 lub IP69K

specyfikacje techniczne

Marka : Jacob

Materiat . Stal nierdzewna 1.4305

Typ gwintu - Metryczny (EN 60423)

7akres temperatury - 0d -20 °C do +100 °C

Stopien zabezpieczenia (klasa IP): IP68 / IP69K (przetestowane dla M12 - M25, M50, M63)
Dopuszczenia - UL, CSA, DNV

oraz aby zamowic

Typ gwintu Srednica kabla (mm) Dtugos¢ gwintu (mm) ).M. (szt.)
50.612 ES M12 x 1.5 30-60 5 50
50.616 ES M16 x 1.5 50-90 5 50
50.620 ES M20 x 1.5 9.0 -13.0 6 50
50.625 ES M25 x 1.5 11.0-16.0 7 50
50.632 ES M32 x 1.5 14.0 - 20.0 8 25
50.640 ES™ M40 x 1.5 19.0 - 270 8 10
50.650 ES* M50 x 1.5 240 - 350 9 5
50.663 ES” M63 x 1.5 32.0-420 10 5

* = Dostepne z uszczelkg 0-ring

Przeciwnakretki szesciokatne ze stali nierdzewn

specyfikacje techniczne

Marka - Jacob

Materiat - Stal nierdzewna 1.4305

Typ gwintu : Metryczny (EN 60423)

Zakres temperatury :0d -60 °C do +200 °C

Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskac numery katalogowe, aktualne ceny i informacje o stanie oraz aby zamowic
Nr. Art. Typ gwintu Wysokos¢ (mm) J-M. (szt.)

50.212 ES M12 x 1.5 2.8 50
50.216 ES M16 X 1.5 2.8 50
50.220 £S M20 x 1.5 3 50
50.225 ES M25 x 1.5 35 50
50.232 ES M32x1.5 4 25
50.240 ES M40 x 1.5 5 10
50.250 ES M50 x 1.5 5 5
50.263 ES M63 x 1.5 6 5
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