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Opaska zaciskowa ze
stali nierdzewnej

Opaska zaciskowa nylonowaTwoje wymagania

Po użyciu otwórz
opaskę zaciskową

Oznacz kable

Umocuj i prowadź
wiązkę za pomocą
opaski zaciskowej z
otworem pod śrubę

Pozwala mocować
i prowadzić

kable przez wstępnie
wywiercony otwór

Opaska zaciskowa 
do mocowania rur

klimatyzacji 

Zapobiegaj skażeniu
produktu za pomocą

urządzeń wykrywających

Odporny na chemikalia
i / lub powinien

unosić się w płynach

Umocuj i prowadź
wiązki w

nadwoziach

Odporny na
chemikalia i / lub
promieniowanie?

Odporność na
temperaturę

wyższą niż +120 °C?

Wymagana doskonała
odpoorność na korozję

(z powodu wpływu
warunków

atmosferycznych /
kwasu / soli / środowiska

przemysłowego)

Wymagana doskonała
odpoorność na korozję

(z powodu wpływu
warunków

atmosferycznych /
kwasu / soli / środowiska

przemysłowego)

Nie powlekana
opaska stalowa

Stal AISI 304

Nie powlekana
opaska stalowa
Stal AISI 316L

Powlekana
opaska stalowa

Stal AISI 304

Powlekana
opaska stalowa
Stal AISI 316L

Opaska zaciskowa
wielokrotnego

użytku

Opaska zaciskowa z
tabliczką opisową

Opaska zaciskowa z
otworem pod śrubę

Opaska zaciskowa
do mocowania

w otworze

Opaska zaciskowa
guzikowa

Opaska zaciskowa
do układów
klimatyzacji

Opaska zaciskowa
wykrywalna

Polipropylenowa
opaska zaciskowa

Standardowa
opaska zaciskowa

Opaska zaciskowa
odporna na
temperaturę

Opaska zaciskowa
Tefzel®

Opaska zaciskowa
o podwyższonej
odporności na
temperaturę

Czy musi
wytrzymywać

temperaturę wyższą
niż +85 °C?

Wymagana wytrzymałość na
rozciąganie < 90 kg?

Wymagana wytrzymałość na
rozciąganie > 114 kg?

Czy wymagana
jest doskonała
ochrona kabli?

Czy potrzebujesz
opasek zaciskowych
ze stali nierdzewnej?

Czy wymagana jest
wytrzymałość
na rozciąganie

między 90 a 114 kg?

Tak
Nie


