
Cienkościenne 
rurki termokurczliwe

Pogrubione
rury termokurczliwe

Grubościenne
rury termokurczliwe

Rury termokurczliwe
do izolacji szyn zbiorczych

Osłony spawów
światłowodowych

Cienkościenna rurka termokurczliwa
Grubość ścianki po pełnym

obkurczeniu ≤ 2,41 mm
Elastyczna / napięcie znamionowe ≤ 0,6 kV

Współczynnik 
skurczu 1,5 do 1 ?

Odporność na czynniki
chemiczne?

Temperatura pracy do
+260 stopni C ? HTFE

Pogrubiona rura termokurczliwa
Grubość ścianki po obkurczeniu 1,4-4,2 mm

Mniej elastyczna / napięcie
znamionowe ≤ 24 kV

Współczynnik
skurczu 3 do 1 ?

Temperatura pracy do
+110 stopni C ?

Z klejem (koekstruzja)
dla ochrony

przed wilgocią/wodą ?
HRTM

Z klejem (mastik)
dla ochrony

przed wilgocią/wodą ?

Doskonała przyczepność
do powierzchni

metalu i drewna ?
HRS

Do naprawy kabli ?

Z klejem dla ochrony
przed wilgocią/wodą ? HRA2

Bez kleju ? HR2

Współczynnik
skurczu 2 do 1 ?

Odporność na czynniki
chemiczne?

Temperatura pracy do
+175 stopni C ? H-175K

Współczynnik
skurczu 3 do 1 ?

Temperatura pracy do
+125 stopni C ? Z możliwością nadruku ? H-2(Z) 3PF

H-2(3X)

Współczynnik
skurczu 4 do 1 ?

Temperatura pracy do
+125 stopni C ?

Z klejem dla ochrony
przed wilgocią/wodą ?

Minimalna temperatura
pełnego obkurczania 

+135 stopni C ?
HBK

H-5(4X)-F

Dla przemysłu
Automotive ?

Temperatura pracy do
+135 stopni C ? H-2F(4X)

Temperatura pracy do
+135 stopni C ? Żółto-zielona paski ? H-2F(Y/G)

Z klejem dla ochrony
przed wilgocią/wodą ? H-5(3X)-F

H-2F(3X)

Temperatura pracy do
+200 stopni C ? H-200E

H-1
Temperatura pracy do

+105 stopni C ?Ogniodporność?

Temperatura pracy do
+125 stopni C ?

Temperatura pracy do
+135 stopni C ?

H-2(Z) 2PFZ możliwością nadruku ?

H-2(HF)Bezhalogenowa ?

H-2(LS)

H-2(Z)

Minimalna temperatura
obkurczania +65 stopni C ?

H-2F(Y/G)Żółto-zielone paski ?

H-2FKolorowe, czarne czy
transparentne ?

Grubościenna rura termokurczliwa
Grubość ścianki po obkurczeniu 1,8-4,7 mm

Nieelastyczna / napięcie
znamionowe ≤ 36 kV

Współczynnik
skurczu 3 do 1 ?

Temperatura pracy do
+110 stopni C ?

Z klejem (koekstruzja)
dla ochrony

przed wilgocią/wodą ?
HRTH

Współczynnik
skurczu 4 do 1 ?

Temperatura pracy do
+65 stopni C ? HRSL

HRA3

HR3

HRA-6X

Z klejem dla ochrony
przed wilgocią/wodą ?

Bez kleju ?

Z klejem dla ochrony
przed wilgocią/wodą ?

Współczynnik
skurczu 6 do 1 ?

Temperatura pracy do
+110 stopni C ?

Z klejem dla ochrony
przed wilgocią/wodą ?

Rury termokurczliwe do
izolacji szyn zbiorczych

Minimalna temperatura
pełnego obkurczania

+120 stopni C ?

Grubość ścianki po
obkurczeniu 2,5 do 2,9 mm

Napięcie znamionowe ≤ 24kV

Pogrubiona rura
termokurczliwa do izolacji

szyn zbiorczych
HBTMWspółczynnik

skurczu 2,5 do 1 ?

Minimalna temperatura
pełnego obkurczania

+120 stopni C ?

Grubość ścianki po
obkurczeniu 4,0 do 4,1 mm

Napięcie znamionowe ≤ 36kV

Grubościenna rura
termokurczliwa do izolacji

szyn zbiorczych
HBTHWspółczynnik

skurczu 2,5 do 1 ?

Termokurczliwa osłona
spawu światłowodu

Współczynnik
skurczu 2 do 1 ?

Temperatura pracy do
+100 stopni C ? HFSP 

Tak
Nie


